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AKTUALIZACJA ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POL
ELEKTROMAGNETYCZNE

(ktora nie wymaga pozwolenia)
Znak pisma /ZDE/T1/2021

Imie | nazwisko wnioskodawcy
Prredsiebiorca telekomunikacyiny Bydgoszcz, 31.05.2021 r.
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.

ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
Wydziat Ochrony Srodowiska
adres ul. Kosciuszki 15 62-100 Wagrowiec

Pelnomocnik
prowadzgcego instalacje oraz uzytkownika

ZGLOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

dla instalacji istniejacej stacji bazowej telefonii komérkowe;j:

BT33852 GOLANCZ
zlokalizowanej:

62-130 Gotaricz ul.Margoninska 8

- ktora zostata wymieniona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie rodzajéw instalaciji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130,
poz. 880, z pdzn. zm.) jako instalacja, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia, a ktérej
eksploatacja wymaga zgtoszenia organowi ochrony $rodowiska.

Informacja o zmianie danych w formularzu zgtoszeniowym zgodnie z cbowigzkiem wynikajacym z art.152 ust.1 i ust.7 w zwigzku z
ust.6 pkt.1 Iit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2029.1396 tj. z dnia 2019.07.29 z pozn. zm. z
27.04.2020 zm.9)

(podpis whioskodawey)

Zalaczniki (zaznaczy¢ te, ktére zostaly dolyczone do wniosku):
1. formularz z parametrami instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne,
2. wyniki pomiaréw
3. kopia petnomocnictwa
4. potwierdzenie optaty skarbowej
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_ Miejs_c-z-e-mi- data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 29.05.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

NR 1/37/ 0S/2021

RODZAJ INSTALACJI
KOD OBIEKTU

MIEJSCE INSTALACJI
DATA WYKONANIA
POMIAROW

Data poinformowania o
pomiarach

PROWADZACY
INSTALACJE

ADRES

GMINA

POWIAT
WOJEWODZTWO

Instalacja radiokomunikacyjna
BT33852 GOLANCZ

Anteny — na masztach na dachu budynku
Urzadzenia — w pomieszczeniu technicznym

28.05.2021 r.

Nie dotyczy:

na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 szczegélnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z
17.04.2020 r.)

oraz

art.122a. 1b. POS (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z p62n. zm.9 )

pomiaréw nie przeprowadza si¢ w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych
zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia
epidemicznego lub stanem epidemii.

Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.0.
02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4

62-130 Gotaricz ul.Margoniriska 8
Gotancz

wagrowiecki
wielkopolskie

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/37 /0S$/2021

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Instytucja wykonujaca pomiary:

STREFA MICHAL GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12/17

Osoby wykonujgce pomiary: Michat Gracki

2. Zleceniodawca —
nazwa: ECS Oddziat w Poznaniu
adres: ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan

3. Inwestor:
nazwa:Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.0.
adres: 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4

4. Metodyka pomiaréw:

a) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)

5. Odstepstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegoéinych

instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U.

z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) wyniki pomiaréw zawarte w niniejszym sprawozdaniu

dotycza wszystkich instalacji  telefonii komérkowych znajdujgcych sie na obiekcie

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,

zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z 27.04.2020, z p6zn. zm.9 )

6. Podstawa prawna wykonania pomiardéw:

a) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. z
2020 poz 258 z 18.02.2020 r.)

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019r.)

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.z 2019 poz.1396
z 27.04.2020 r. z pdzn. zmianami 9).

d) Zlecenie na wykonanie pomiarow 1/2021.

7. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajacy informacji o parametrach pracy zrodet -

Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imi¢ nazwisko w zapisach

wewnetrznych.

8. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnosza sie wyfacznie do badanych obiektow.

9. Zleceniodawca ma mozliwo$¢é ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$é
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

I.LDANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wykaz zmierzonych urzadzen:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Wysokosé Réwnowazna
Zakres pracy instalacji Srodkdéw it Gakeesy azymul.é\‘w : kqtéw-po.c hyien‘ia o
promieniowania gléwnych wigzek promieniowania
= el. anten 5
Antens T'yp anteny izotropowo
Azymut Tilt zakres Tilt
[MHz| |m n.p.t] |W}] mechaniczny regulacji Sredni
(elektryczny)
300 3115 50(20) 2-12 7
1. AMB4519R3v06 56,7
900 3041 50(80) 2-12 ¥
2. 80010123v03 2100/200 56,7 4408/1821 40 0-6/0,5-7
3 120115 1800/2600 55,4 3619/5907 40 2-10/2-10 6
4. 120115 2600 572 15751 40 2-10
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/37 /0S/2021

900 3115 170(140) 2-12 T
5. AMB4519R3v06 56
900 3041 170(200) 212 i
6. 80010123 900 56 1821 150 0-7
7 120115 1800/2600 55,4 3745/5427 150 2-10/2-10 6
8. 120115 2600 57,2 16751 150 2-10
900 3115 290(260) 2-12 7
9. AMB4519R3v06 55,9
900 3041 290(320) 2-12 7
10. 80010123 900 55,9 1821 290 0-7
11. 120115 1800/2600 554 3619/5907 290 2-10/2-10 6
12. 120115 2600 57,2 15751 290 2-10
Parametry radiolinii:
Wysokosé Réwnowazna Moe
Zaikres pracy Srodkow el. s A Azymut nadajnika Srednica
nstalacji s promieniowania
Antena Typ anteny izotropowe
[GHz] Im n.p.t] W] I’ dBm fm]
1. RLA(1)13-10 13 57,6 4466,8 292 23 1,0

Wymagania zgodne z pkt.7 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) sa uwzglednione
tak, ze pomiary wykonywane sg podczas typowej wszystkich urzadzen stacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne

Podany wspétczynnik do poprawki pomiarowej instalacji podany przez operatora pp= 1,65
Pomiary wykonano w godz. od 11:00 + 13:00.

2. Na badanym obiekcie BT33852 GOLANCZ wystepuja zrédta pola-EM innych uzytkownikow
z zakresu czestotliwosci wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepujg zrédta spoza zakresu
pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. z 2020 poz 258 z 18.02.2020 r.) sg uwzglednione
tak, ze prace wszystkich instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne w mierzonym
zakresie czestotliwosci potwierdza sie za pomocg analizatora widma SRM3006.

Po uwzglednieniu innych uzytkownikéw przyjeto wspoétczynnik do poprawki pomiarowej
instalacji pp = 2 ( z publikacji naukowej ,Srodowisko elektromagnetyczne w przededniu
wdrozenia 5G”

Il OPIS WYKONANIA POMIAROW
1. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych

przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen oraz pomiaréw analizatorem
SRM3006.
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/37 /10S/2021

2.Wykaz uzytych przyrzadow pomiarowych

Lp. Nazwa urzadzenia Numer Miernika Swiadectwo wzorcowania
1. | Narda NBM 520, sonda EF-9091 |2403/01B D-1896 A-0081 LWiMP/P/001/19
> | Narda SRM-3006 3006/01 3501/03 K-1168 K-0148 LWiMP/P/108/20

Przyrzady pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegajg sprawdzaniom po$rednim i okresowym
wedtug procedury zawartej w Instrukcji uzytkowania IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki $rodowiskowe podczas wykonania pomiarow:

Podczas wykonywania pomiarow pdl elektromagnetycznych nie wystgpowaty opady
atmosferyczne.

4 Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczen, stwierdzono wystepowanie pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomdw dopuszczalnych.

Gtowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— kierunkdéw maksymalnego zasiegu emisji p6t elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzgledniajac charakterystyki techniczne instalacji, na:
— drogach i $ciezkach prowadzacych do budynkéw mieszkalnych
— w miejscach dostepnych dla ludnosci ( w tym w budynkach mieszkalnych i
innego przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zblizonych do azymutéw anten sektorowych badanej instalacji pomiary
wykonuje sie w 3 punktach, przy czym ostatni punkt miesci si¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz:

_8EIRPsyy

D .. =(————m———:;10*H
min min(MEgr * Hynr )

gdzie:
Dmin — 0znacza najmniejszg odlegtos¢ od anteny, do ktorej nalezy wykonac pomiary wzdtuz ustalonych
kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m;

EIRPsum — 0znacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, ktorych
azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat polowy mocy anteny o najszerszej wigzce, wyrazong w W,

min(MEg) — oznacza najnizszg dopuszczalna wartosé skladowej elektrycznej pola okreslong dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci wyrazong w V/m,

Hant — 0znacza wysokos¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu wyrazong w m,

Piony pomiarowe przedstawiono na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wynikéw podano ich wspoétrzedne geograficzne ( z wylaczeniem piondéw pomiarowych
zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen )
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/37 /08/2021

6.Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposob umozliwiajacy wyznaczenie miejsc
wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia warto8ci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

7.Za wynik pomiaru przyjeto:

- wariant a)
maksymalng z otrzymanych wartosci chwilowej natezenia pola elektrycznego, jezeli wartos¢
ta spetnia warunki podane w rozporzadzeniu ( Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r.),

w zakresie 0,1 GHz do 90 GHz wystepujacg w punktach pomiarowych potozonych na
wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnia podfoza ( wzdtuz pionu pomiarowego ).

Wszystkie  informacje
przegladu zlecenia.
Klient nie wskazat dodatkowych pionéw pomiarowych.

wymagane przez klienta sg uzgodnione w  wyniku

IV. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla $redniego pochylenia wiazki:

Tabela nr 1A wariant a

— na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

WAMEKEZS INAIBYINAR | oo vistesmanin Dot o BESEEEn
hrpiony | MiEiSce wykonania Zﬂ:lﬁ?gﬁ? elekirycznego ZT(teﬁfrir;fng;? B faViarte &l
oreﬂa— palaraw wysokose zmierzonej wartoci po uwzglednieniu z poprawkami po dapuszezainel
fowe 5 na kierunkach pomiarowa chwilowej poprawki pomiarowej uwzglednieniu 28 Vim
. P natgzenia pola dla wspéiczynnika rozszerzone Wynoszace;
anten A ! !
elektrycznego pp =2 niepewnosci
pomiarowa U 16,8 Vim
GPS [m] E{Vim] E[Vim] EV/m]
(1) (2) 3 ) (5)=4xpp (6) =5+U @)
1. 52°56'35.6"N
17°17'12.3E 2 0,7 14 2 NIE
2. 52°56'41.0"N
17°17'15.7"E 2 1 2,0 3 NIE
3. 52°56'45.8"N
17°17'18.5"E 2 1,4 2,8 4 NIE
4. 52°56'52.4"N
17°17'22.5"E 2 1,3 26 4 NIE
5. 52°56'36.1"N
17°17'13 4E 2 05 1,0 1 NIE
6. 52°56'40.6"N
17°17'19.7"E 2 1 2,0 3 NIE
7. 52°56'44.2"N
17°17'24 8"E 2 1,2 2.4 3 NIE
8. 52°56'49.2"N
17°17'31.7°E 2 o8 1.8 4 NIE
9. 52°56'35.3"N
17°17'15.3'E 2 0.6 12 2 NIE
10. 52°56'36.6"N
17°17'26.3°E = 038 16 2 NIE
11. 52°56'38.0"N
17°17'39 4"E 2 07 14 2 NIE
12. 52°56'38.6"N
17°17'45.0"E 2 08 ki y BIE
13. 52°56'34.2"N
17°17'13.2'E “ 9.5 10 1 R
14. 52°56'27.8"N
17°17'22.0'E 2 086 1.2 2 NIE
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Tabela nr 1B wariant a - dla $redniego pochylenia wigzki
— w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

winda

g Warto$¢
Najwieksza : i
maksymains | Wartost natezenia | natgzenia |Preckroczenie
: zmierzona pola elektrycznego pola 60 % wartosci
nr pionu Wysokosé wielkosé po uwzglednieniu elektrycz::egq dopuszczalnej
pomia- migjsce wykonania pomiaréw w zabudowie | pomiarowa zmierzonej poprawki 2poprawiam| 28 VI
rowego wartosci pomiarowej dla po m
chwilowej wspotczynnika uwzglednlem_u wynoszacej
natezenia pola pp =2 L?;géf;ﬁgggi] 16,8 V/Im
eleklrycznego pomiarowa U
adres [m] E[Vim] E[Vim] E[V/m]
() (2) (3) (4) (5)=4pp (6) =5+U (7
A. Ul. Walki Miodych 40, w bramie 2 0,7 1,4 2 NIE
B. UL Walki Mtodych 35, w wejéciu 2 0,8 1,6 2 NIE
C. Ul. Walki Miodych 42, w wejsciu 2 0,9 1,8 3 NIE
D. Ul. Margoninska 8, sterownia, w wejsciu 2 0,5 1,0 1 NIE
E. Ul. Margoninska 8, 10 pietro , przed 2 13 26 & NIE

Niepewnoséc¢ standardowa pomiaru uc dla anten sektorowych wynosi 21,5 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspoétczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uctj.43 %

Jezeli w kolumnie nr (7) jest NIE to nie wykonuje sie pomiaréw dla tiltu min i max.

SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU:
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STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr 1/37 /0S/2021

Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

r::li\;i(?‘:\(:fnaa Wartosc natgzenia natemé::icf[c}ola )
pepion - . soko$é zmjetzona p:éausvzlegltgicrﬁgﬁ?uo elektrgvci:(znego 03!%05? wartosci
fé’\g; mlejspc(:em\?g;%lanla ;;I:Jymiarowa zmie:;qoer:Z?f«?adoéd poprawki pomiarowej Zu‘ﬁézdn?ng © natezenia | wskaznikowe
chwilowej dla wspdlczynnika rozszerzonej nilggggg?:}z
natezenia pola pp =2 nlep_ewnoém nej
elektrycznego pomiarowa U E/H=377
GPS [m] E[VIim] E[Vim] E[V/im] H [A/m] WMe / WMy
1 e (3 4) (8) =4 x pp (6)=5+U () (8)
-+ O R N N I s
GO 10 N A N B 8 R
B I A N I R
7 N AT I B N s
0 N S T N 3 I
6. f?{_:??{:ﬁgf;ﬂg 2 1,0 2,0 3 0,008 | <1/<1
I+ N T TN I K03 [T
8. ??:?3’,‘;??,’,’; 2 0.9 18 3 0,007 | <1/<1
B N T I N o8 I
T EEET T e e [ fom [
1. ??{:??f%gzg:g 2 07 1,4 2 0,006 | <1/<1
G0 -+ 0 I I AT B Y R
18, ?g:?g?ggf,g 2 05 1,0 2 0,004 | <1/<1
GO O N O A I 8 I
N -4 N N A N K Rt
GO - A I T I % [T
7 I I R IR I T
"® | rprepe 2 i ' e L
LN I N O BTN I 0 [Tt
G I T AR R K0 [T
G I I T R O Y
G N T I R -8
GO N I IS N KN I
GO N A I N 8 I
25. f?{_jﬁ?{:gi—_g:’,g 2 08 16 2 0006 | <1/<1
G <1 N X I 00 [T
7| EERT T T e | w [ e o | o
28. ??Z?E%g'g:g 2 07 14 2 0006 | <1/<1
I N A O B 8 T
GO I N I I R -
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31. 52°56'37.7"N < 1/<1
17°17'08 5'E 2 0,8 1,6 2 0,006 <
32. 52°56'49.2"N 1 1/<1
17°16'52 3'E 2 1.3 2,6 4 0,010 <
33. 52°56'41.0"N 6 T
17°17'35.0'E 2 0,8 1.6 2 0,00
34. 52°56'32.0"N 4 <1
17°17'02.7"E 2 0,5 1,0 2 0,00 €1/
35. 52°56'47.2"N <7<
17°17'12 3'E 2 0.8 1,6 2 0,006 1
36. 52°56'37.0"N -
17°17°48.9'E 2 0,5 1,0 2 0,004 <1/<1
37. 52°56'31.7"N i <1
17°17'41.6'E 2 0,5 1,0 2 0,00 <1
38. 52°56'23.3"N
g 2 0,8 16 2 0,006 <1/<1
39. 52°56'18.9"N
17°17'08.3"E 2 0,8 1,6 2 0,006 <1/<1
40. 52°56'25.0"N
17°16'63 8"E 2 0,5 1,0 2 0,004 <1/<1
Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku — w lokalach, balkonach, tarasach
( pomochicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)
Najwieksza Wartos¢ Wartosé
maksymalna | natezenia pola natezenia
zmierzona elekirycznego pola obliczona
r pionu wielko$¢ po elektrycznego| wartos¢ :
Sor%lia- wysokosc zmierzonej | uwzglednieniu | z poprawkami | natezenia Wartosci
rowego miejsce wykonania pomiaréw w pomiarawa wartosci poprawki po sktadowej | WskaZnikowe
zabudowie chwilowej | pomiarowej dla | uwzglednieniu | magnetycz
natezenia wspdtczynnika | rozszerzonej nej
pola _ niepewnosci
elektrycznego pp=2 pomiarowa U | E/H=377
adres [m] E[V/m] E[Vim] E[Vim] H[A/m] WMe / WMy
0] ) 3) (4) (5) =4 xpp €)=5+U (7) (8)
A. Ul. Walki Miodych 40, w bramie 2 0,7 1.4 2 0,006 <1/<1
B. Ul. Walki Mtodych 35, w wejsciu 2 0,8 1,6 2 0,006 <1/<1
C. Ul. Walki Miodych 42, w wejsciu 2 0,9 1.8 3 0,007 <1/<1
D. Ul Margoniﬁsk_a’ 8', sterownia, w 2 05 1.0 2 0,004 w4 Fed
: welsciu :
E. Ul Margonmska_a, 10 pietro , przed 5 1.3 26 4 0,010 & pe
winda

Niepewnosé standardowa pomiaru uc wynosi 25 %
Niepewnosé rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspdiczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uctj.50 %

Dla okreslenia dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych wyznacza sie

warto$ci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1r
E

WM, =

gdzie:

WME (WMH) — 0znacza warto$é wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla

sktadowej elektrycznej pola,

min(MEgr)

ozporzgdzenia:
WMH ==

min(MHgr)

E (H) — oznacza zmierzong wartos¢ skuteczng natgzenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m,

min(MEgr) (min WHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng warto$¢ sktadowej elekiryczne pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27

- uéredniona w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

— Prawo ochrony srodowiska,
lub

- warto$é chwilowa zgodnie z pkt.11 zatagcznika do rozporzadzenia poz.258 Min. Klimatu z 17.02.2020 r.

kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w V/m rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku
Dz.U z 2019 poz.2448
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V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE
SPECYFIKACJA

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw poél elektromagnetycznych w érodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448
z19.12.2019r.) tabelanr2 zatgcznika — zréznicowane dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych dla okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujgcych
oddziatywanie pol elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci
WYynoszg :

parametr fizyczny/zakres skfadowa elektryczna E[V/m] Sktadowa
czestotliwosci magnetyczna H
[A/m}
Lp. |1 2 3
9 | od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073
10 | od 400MHz do 2 000 MHz | 1,375xf%° 0,0037xf%5
11 | 0d 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

-dla czestotliwosci 100 kHz do 10 GHz wartosci E, H oraz S w tabeli 2 nalezy usredniaé¢ w
ciagu 6 minut, przy czym dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych muszg byé
dotrzymane w kazdym 6-minutowym okresie czasu.

Dopuszczalne poziomy pol Dopuszczalne poziomy pél
dla elektromagnetycznych , elektromagnetycznych ,

czestotliwosci| charakteryzowane przez dopuszczalne charakteryzowane przez dopuszczalne

w MHz wartoSci parametrow fizycznych [Vim] warto$ci parametréw fizycznych [A/m]
90 28 0,07
400 28 0,07
800 39 0,10
900 41 0,11
1800 58 0,16
2100 61 0,16
2600 61 0,16

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w
srodowisku Dz.U. z 2020 poz.258 z 18.02.2020 r. otrzymane wyniki pomiarow
przeprowadzonych dla celéw ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy

urzgdzen stacji bazowej telefonii komérkowej BT33852 GOLANCZ adres: 62-130 Gotancz
ul.Margoninska 8, gm. Gotancz , pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie wskazuja, ze w
zadnym punkcie pomiarowym wokot stacji bazowej nie wystepuja przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od
400 MHz MHz do 90 GHz podanych w tabeli 2 zatacznika do rozporzadzenia Min. Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 19.12.2019r.)

6. WNIOSKI

Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w $rodowisku okreslne w przepisach

wydanych na podstawie art.122 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony

$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z 27.04.2020 r z pdzn. zm.9 ) uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym , gdyz w wyniku zastosowania sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w srodowisku, o ktérym mowa w pkt.25
ppkt.1 i pkt.26, zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.
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Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 2 27.04.2020 r z

pozn. zm.9.)

UWAGA
. Bez pisemnej zgody STREFA MICHAL GRACKI powyzszych wynikéw nie wolno powiela¢ inaczej jak tylko w catosci.

Zdjecie obiektu
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STREFA MICHAL GRACKI

. __” 3 3200

Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

) 20°% .
ﬁr!?{?\rm;“q 5'
’!8
2 35 ‘
40°
163 g
3 i
il e 1
& o
o il
2 2 fa" by % -:=r_,w'v.;-¢‘-" 3,
\ o - .é:; -
290 = Sgflieni-n R
=y b . o
i o~ 801 )
1 4 -~ X
e 11 >4
2 SR 36g.
 FeD e / 710 W
xaold® z i
SR o T i
2 39 ,f g L
2 $ o g
Pl L
o
2 g Ve
A &
: - B
- 22 s
;i . :--
_,-"’ W14
P 189
o
«"m" |
A0g ey £ e\ 1 %o
v . Co : o
,‘f; 1 B
g 3t |
,' L “n o - o
ﬂ,,:'f o e ?&‘-){\ “ 1 40
e e 16
; % 150°
™ ™ | 200 20
0 &0 100m ,
2
i Wiarunek anten sektorowych
e Klerrinek anten radiolinii

© autorzy OpenStreetMap

Wspbirzedne geograficzne instalacji: Szeroko$¢ — Dlugo$é: 52° 56' 35.1" N -17° 17" 11.9"E
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FORMULARZ ZGtOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACII
WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
— STAN PO ZMIANACH

I. Wypetnia podmiot prowadzgcy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa iadres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgfoszenia:
Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
Wydziat Ochrony Srodowiska
adres ul. Kosciuszki 15 62-100 Wagrowiec

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Stacja bazowa — BT33852 GOLANCZ

2. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli KTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

KTS1  10020000000000 POtNOCNO-ZACHODNI makroregion

KTS2  10023000000000 Wielkopolskie wojewodztwo

KTS3  10023010000000 Wielkopolskie region

KTS4  10023016000000 Flisk padrEgian

KTS5  10023016028000 WHgrawIaCK] powiat
Wagrowiec gmina wiejska

KTS6  10023016028072

4. Oznaczenie prowadzqgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Polkomtel Infrastruktura Sp.z 0.0. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
62-130 Gotancz ul.Margoninska 8

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz. 1510):

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania
izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziafalnosci, w tym wielkosé produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komérkowej przeznaczona do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych dla ok. 950 uiytkownikdw na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

9. Wielkosé i rodzaj emisji®):
Patrz tabelanr 1

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:




Zastosowano wszelkie rozwigzania techniczne i technologiczne aby wartosci normatywne promieniowania
elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byly dotrzymane:

m.in.

- wybdr lokalizacji i azymutéw anten w sposdb zapewniajacy, Ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych znaczaco
oddziatywacé na srodowisko;

- automatyczne ograniczanie mocy wyjsciowej — nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg moca niezbedng do realizacji
pofaczenia;

- wykonanie sprawdzajgcych pomiaréw PEM dla celéw ochrony srodowiska

11. Informacja, czy stopieri ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami:

TAK

12. Szczeg6towe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do
Rozporzgdzenia:

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6} w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.poz. 1839) , w
osi glownych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepujg miejsca dostepne dla ludnosci. Stacja bazowa
uwzgledniajac docelowa konfiguracje pracy anten sektorowych, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie zalicza sie do przedsiewziec¢ moggcych potencjalnie znaczqco oddziafywac na

srodowisko
7) W zatqczeniu
Tabela nr 1
Wysokosé Réwnowazna moc
Wspélrzedne ; ; Zakresy azymutdw i katéw pochylenia
s geograficzne anten LSusspracy fhstelach 5’”::2\: cl p";::::::l"ia ost gidwnych wigzek promieniowania
Azymut Tilt zakres
Lp {Wasea) [MHz] [m n.p.t] [w] mechaniczny regulacji
{ elektryczny) { mechaniczny)
elektryczny
1 52° 56' 35.1" N 900 Y 3115 50(20) 2.12
: 17°17"11.9"E 1
900 3041 50(80) 2-12
2. 52° 56' 35.1" N 2100/900 56,7 4408/1821 40 0-6/0,5-7
17°17"11.9"E
3. 52° 56'35.1" N 1800/2600 55,4 3619/5907 40 2-10/2-10
172 119 E
4. 52° 56" 35.1" N 2600 57,2 157.51 40 2-10
17°17'11.9"E
5 52° 56' 35.1" N L2 56 3115 170(140) 2-12
' 17°17"11.9"E
900 3041 170(200) 2-12
6. 52° 56'35.1" N 900 56 1821 150 0-7
17°17" 11.9"E




T §2° 56' 35.1" N 1800/2600 55,4 3745/5427 150 2-10/2-10
17° 17 11.9"E
8. 52° 56'35.1" N 2600 57,2 15751 150 2-10
17° 17" 11.9"E
g —— 900 sz 3115 290(260) 2-12
’ 17°17"11.9"E '
900 3041 290(320) 2-12
10. 52° 56' 35.1" N 900 55,9 1821 290 0-7
17° 17" 11.9"E
11. 52° 56'35.1" N 1800/2600 55,4 3619/5907 290 2-10/2-10
17° 17" 11.9"E
12 52° 56' 35.1" N 2600 57,2 15751 290 2-10
1717 119" E
13, 52 56'35.1" N 13000 57,6 4468,8 292 -
17°17 11.9"E
Wysokoéé anten podana a doktadnoscig + 1 m

13. Miejscowosé, data (rok — miesigc — dzien):

Bydgoszcz ,31.05.2021 r.

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:

Danuta Grgcka ( STREFA)

POAPIS oottt e rneens

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgfoszenia:

Numer zgtoszenia:

Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzgdzeniem
wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rbwnowaine moce promieniowane izotropowe (EIRP)

poszczegolnych anten.




