AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
BT33860.17 DAMAStAWEK

|. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Powiatu Wagrowieckiego

Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
stacja bazowa BT33860 DAMASEAWEK

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie instalacja,
wraz z podaniem symboli KTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

MAKROREGION POENOCNO_ZACHODNI 10020000000000

WOJ. WIELKOPOLSKIE 10023000000000
REGION WIELKOPOLSKIE 10023010000000

PODREGION PILSKI 10023016000000

POWIAT WAGROWIECKI 10023016028000
GMINA DAMASLAWEK 10023016028022

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
62-110 Damasfawek, dz. nr 79
6. Rodzaj instalaciji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie

zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

T Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkciji lub wielko$¢ swiadczonych ustug
dziaftalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?!
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 116417 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 1413 W

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Ograniczanie emisji nie wystepuje.

Parametry stacji bazowej zostafy tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowat w miejscach dostepnych dla ludnosci.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkos$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12. Szczegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 2 do

rozporzadzenia:

K gl 4) EIRP- ) zak ow i katé
; . rodkow ; . 5) zakresy azymutow i katow
g : é g:ff? gze::;n ?) czg::::;iwosé elektrycznych r:nrglmo:;?;::::;c pochylenia osi giéwnych
anten nad b wigzek promieniowania
poziomem terenu P

52.50-12.32” N Azymut 60°
17-29-20.08" E LMz hem o9 W Pochylenie 0-8°
52.50-12.32” N Azymut 180°
17-29-20.08” E 900 MHz 50m 1699 W Pochylenie 0-8°
52.50-12.32" N Azymut 300°
17-29-20.08” E SRR 45,0m 1099w Pochylenie 0-8°
52-50-12.32” N Azymut 0°
17-29-20.08” E #20.MH= Ehdm L Pochylenie 0°
52.50-12.32” N Azymut 120°
17-29-20.08” E 420 Mtz 854m FLE Pochylenie 0°
52-50-12.32” N Azymut 240°
17-29-20.08” E o0 Mite 634 m e Pochylenie 0°

1800 MHz 3876 W Azymut 0°
52-50-12.32” N 900 MHz P 3077 W Pochylenie 2-12°, 2-12°
17-29-20.08” E 1800 MHz 2 3745 W Azymut 60°

900 MHz 3077 W Pochylenie 2-12°, 2-12°
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1800 MHz 3876 W Azymut 120°
52-50-12.32” N 900 MHz 5om 3077 W Pochylenie 2-12°, 2-12°
17-29-20.08” E 1800 MHz ’ 3745 W Azymut 180°

900 MHz 3077 W Pochylenie 2-12°, 2-12°

1800 MHz 3876 W Azymut 240°
52-50-12.32" N 900 MHz — 3077 W Pochylenie 2-12°, 2-12°
17-29-20.08” E 1800 MHz ’ 3876 W Azymut 300°

900 MHz 3077 W Pochylenie 2-12°, 2-12°
52-50-12.32” N Azymut 60°
17-29-20.08” E A000. Mtz wlm Ll Pochylenie 0-6°
52.50-12.32” N Azymut 180°
17-20-20.08” E 4000 Mtk 60m il Pochylenie 0-6°
52-50-12.32” N Azymut 300°
17-29-20.08” E 2N 450m Ll Pochylenie 0-6°
52-50-12.32”" N Azymut 60°
17-29-20.08” E 2800 MHx 48.0m toratw Pochylenie 2-7,9°
52-50-12.32” N Azymut 180°
17-29-20.08” E 000 Mtz G.0m marw Pochylenie 2-9,1°
52-50-12.32” N Azymut 300°
17-29-20.08" E 2000 MHz 48.0m arorw Pochylenie 2-9,1°
52-50-12.32” N .
17-29-20.08" E 18 GHz 52,0m 1413 W Azymut 276

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sie, ze w odleglosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziafywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wzdfuz osi gtéwnych wigzek promieniowania tych anten, nie

wystepuja miejsca dostepne dla ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomoéw pdl elektromagnetycznych — zalgcznik nr 1

13. Miejscowosc, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

Poznari, 02.07.2021 r.

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

Objasnienia:

" System KTS nalezy podawac zgodnie z Zarzadzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek
Terytorialnych i Statystycznych, ktéry zastepuje, na potrzeby statystyki publicznej Nomenklature Jednostek
Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS), zniesiona z dniem 1 stycznia 2018r.

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten.

3 Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatgcznika
nr 2 do rozporzadzenia.
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SPRAWOZDANIE NR 801/5/2021

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU

EGZEMPLARZNR3z3

Obiekt badany Instalacja radiokomunikacyjna - Polkomtel Infrastruktura

Numer / Nazwa: BT33860 DAMAStAWEK

Data zakoriczenia pomiaréw
(Przez pomiar rozumie sie réwniez 2021-06-14
obserwacje oraz analizy)

Sprawozdanie wykonat(a)

Sprawozdanie autoryzowat

Za zgodnoéé
- orvainciam
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Sundoor Laboratorium Badawcze

Nr sprawozdania: 801/5/2021

1 Informacje o zleceniodawecy i wiascicielu instalacji

Informacje o Zleceniodawcy

Zleceniodawca:

Wiasciciel instalacji:

Zlecenie / umowa:
Przedstawiciel zleceniodawcy

2 Lokalizacja badanego obiektu

2.1  Lokalizacja obiektu

Dane przekazane przez zleceniodawce.

Tabela 1 Dane obiektu

"ATEM POLSKA" sp. z 0.0. Filia Poznan, ul. Zeromskiego 9, 60-544 Poznan
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa
Email z dnia 20.04.2021 r.

Mariusz Pigtek

1 Adres: 62-110 Damastawek, dz. nr 79 (teren Oczyszczalni $ciekdw)
2 Powiat: wagrowiecki

3 Gmina: Damastawek

4 Wojewddztwo: wielkopolskie

5 Opis potozenia: Teren wiejski

6 Wspétrzedne geograficzne: N:525012.32 E: 17 29 20.08

2.2 Widok ogodlny

Zdjecie 1 Badany obiekt

To sprawozdanie zawiera 10 stron i bez pisemne] zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Sp. z 0. 0. Sp. K.
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Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 801/5/2021

3 Informacje dotyczace irodet pol elektromagnetycznych

3.1  Parametry techniczne Zrodet pél elektromagnetycznych

Przedstawione dane odnoszg sie do maksymalnych parametrow pracy badanej instalacji. Dane przekazane przez
zleceniodawce. Mogg mie¢ wptyw na waznos¢ wynikow pomiaréw.

Tabela 2 Dane techniczne pracujacych Zrédet.

_ _ Tilt EIRP Suma
Lp Typ anteny Wysokos¢ | Pasmo Azymut | Tilt min. | Tilt max | pomiar pasmo EIRP
' [(mnpt] [ [MHz] [°] [°] [°] PEM [W] (W]
[°]
1 80010817 45,0 900 60 0 8 4 1699 1699
2 80010817 45,0 900 180 0 8 4 1699 1699
3 80010817 45,0 900 300 0 8 - 1699 1699
- 741518 65,4 420 0 0 0 0 755 755
5 741518 65.4 420 120 0 0 0 755 755
6 741518 65.4 420 240 0 0 0 755 755
1800 2 12 7 3876
0 6953
7 | AMB4519R3V06 45,0 200 2 L L S
1800 60 2 12 7 3745 6822
900 2 12 7 3077
AR AR AT
8 | AMB4519R3V06 450
1800 180 2 12 7 3745 6822
900 2 12 7 3077
oo | 2 | 5 | oun |7 | som | ®
9 | AMB4519R3V06 45,0
1800 300 2 12 7 3876 6953
900 2 12 fi 3077
10 | A264521R1V06 45,0 2600 60 0 6 3 6782 6782
11 | A264521R1V06 45,0 2600 180 0 6 3 6782 6782
12 | A264521R1V06 45,0 2600 300 0 6 3 6782 6782
13 120115 48.0 2600 60 2 79 4.95 15751 15751
14 120115 48,0 2600 180 2 9,1 5,55 15751 15751
15 120115 48,0 2600 300 2 9,1 555 15751 15751
Tabela 3 Dane techniczne pracujgcych zrodet linie radiowe.
‘Wyso.k . Azymut Czestotliwosé Moc . 2ysk Srednica
Typ anteny zawieszenia anteny el (GHz] nadawania anteny (m]
[mn.p.t] [dBm] [dBi]
UKY 220 29/DC15
RLA (1) 20-10 52,0 276 18 17 43,0 1,0

3.2  Inne Zrédta pdl elektromagnetycznych

Na podstawie informacji i dokumentacji otrzymanych od zleceniodawcy oraz obserwacji obszaru pomiarowego
stwierdzono inne irdédta pol elektromagnetycznych. Czestotliwos¢ pracy tych Zrddet znajduje sie w zakresie
zastosowanego zestawu pomiarowego i moga one bezposrednio wptywaé na wynik wartosci mierzonych. — inny operator
Emitel w obszarze pomiarowym.

4  Opis pomiaréw

4.1  Cel pomiarow

Pomiary dotycza sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku od
badanej instalacji. Wyniki dotycza wyfacznie pdl elektromagnetycznych z zakresu czestotliwosci uzytych przyrzadéw
pomiarowych - pkt. 5.3

To sprawozdanie zawiera 10 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catoéci.
Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Sp. z 0. 0. 5p. K.
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4.2 Obszar pomiarowy

4.2.1  Obszarem badar objeto teren dostepny dla ludnosci wokét instalacji emitujacej pola elektromagnetyczne zgodnie
z wymaganiami metodyki - pkt. 5.5.1.

4.2.2  Pomiary wzdtuz gtownych kierunkéw pomiarowych wykonano w sposéb ciagly, a wykazane w sprawozdaniu
wartosci stanowig lokalnie stwierdzone ekstrema. Pomiar wykonano do odlegtosci Dmin.

4.2.3  Minimalng odlegtos¢, do ktdrej wykonano pomiary, mierzong od anten badanej instalacji wyznaczono na
podstawie danych otrzymanych od zleceniodawcy.

a) W otoczeniu instalacji radiokomunikacji stuzby ruchomej w srodowisku minimalng odlegtos¢ wyznaczono
z zaleznosci:
8./EIRP,
Dpin = max (Wf""(;‘;ﬁ‘;, IOHANT)
gdzie:
EIRPsum — sumaryczne EIRP wszystkich anten, ktérych azymuty sa odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny
0 najszerszej wigzce, wyrazong w W
min(MEg) = oznacza najnizszg dopuszczalng warto$¢ sktadowej elektrycznej pola okreélong dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci wyrazong w V/m
Hant — wysokosc¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu w m

4.2.4  Najmniejsza odlegtosc od anteny dla instalacji radiokomunikacji ruchomej
Drnin = 654,01’“

4.3  Informowanie ludnosci o pomiarach

Obowiagzek poinformowania ludnosci: w zwigzku ze stanem epidemii i zarzadzeniami Prezesa Rady Ministréw oraz Ministra
Zdrowia zaniechano badan na terenach posesji w otoczeniu stacji oraz w lokalach, na balkonach i tarasach. Podstawa
prawna: art. 122a ust. 1b - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z péin
zm.)

5 Opis istotnych warunkéw i sposobu wykonania pomiaréw

5.1 Warunki srodowiskowe

Tabela 4 Godzina wykonania pomiaréw i warunki srodowiskowe

Data badania(f) Godzina pomiaréw Temperatura Wilgotnos¢ Warunki
wykonanych w hh:mm °C % atmosferyczne
terenie poczatek koniec min max min max Brak opadéw
10.06.2021 10:50 12:00 23,5 25,5 27,0 28,0 atmosferycznych

5.2 Zespdt pomiarowy

tukasz Koztowski
Daniel Wyzkiewicz, Specjalista ds. Pomiarow

5.3  Zestaw pomiarowy

Tabela 5 Zestaw pomiarowy
1 Oznaczenie LB / Nazwa miernika M — 11 / Broadband Field Meter NBM-520
' Numer fabryczny / rok produkcji D-0054 /2011
2 Oznaczenie LB / Sonda pomiarowa typ S — 27 / Electric Field Probe EF0391
' - Numer fabryczny / rok produkcji D-0006 /2011
3 Swiadectwo wzorcowania LWiMP/W/257/19
) Data waznosci 23.09.2021r.
Wyposazenie pomocnicze
Termohigrometr Dalmierz
Rozdzielczos¢ Doktadnos¢
Nr TYP/SN °C/ % RH Nr TYP m
AZ-8703 D2 LVI
151 10047625 0.1/01 =04 0652062657 = 1.0mm
Swiadectwo wzorcowania / data waznosci
1694/AH/20 2429/AM/20
10.08.2025r. 06.08.2025 r
GPS
GARMIN GPSmap 62

To sprawozdanie zawiera 10 stron | bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Sp. z 0. 0. Sp. K.
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Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 801/5/2021

Tabela 6 Zestaw pomiarowy nr 2

1 Oznaczenie LB / Nazwa miernika M-12 / Broadband Field Meter NBM-550
Numer fabryczny / rok produkcji G-0499 / 2016r
Oznaczenie LB / Sonda pomiarowa typ S-28 / Electric Field Probe EF6092

P - Numer fabryczny / rok produkcji C-0005

- Zakres czestotliwosci 80 MHz — 90 GHz
3 Swiadectwo wzorcowania LWiMP/W/133/20
- Data waznosci 18.05.2022r.
Wyposazenie pomocnicze
Termohigrometr Dalmierz
Rozdzielczosé Dokladnosc
Nr TYP/SN °C/ % RH Nr TYP i
AZ-8703 D2 LVI
T-15 1 10047625 L D-04 1 1652062657 +1,5mm
Swiadectwo wzorcowania / data waznosci
1694/AH/20 2429/AM/20
10.08.2025r. 06.08.2025 r
GPS
GARMIN GPSmap 62

5.4  Anteny o sterowanych wigzkach

Zgodnie z danymi przekazanymi przez zleceniodawce, badane anteny posiadajg sterowane wiazki. Zleceniodawca
zapewnit, ze pochylenia wigzek anten ustawiono na wartosci Srednie mozliwego kata pochylenia wigzki.

5.5  Metoda wykonania pomiaréw

5.5.1  Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258). Stosuje sie metode
okreslong w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

5.6 Podstawa prawna

5.6.1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2019 poz. 1396).

5.6.2  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

5.7  Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

Poziomy dopuszczalne pél elektromagnetycznych w srodowisku okreslajg przepisy prawa (pkt. 5.6.2). W ponizszej tabeli

przedstawiono poziomy parametrow fizycznych odpowiadajace czestotliwosci mierzonych irédet, ktére zastosowano przy

stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami. Zastosowano najbardziej krytyczny wariant z uwagi na zidentyfikowane #rédta

pola elektromagnetycznego w obszarze pomiarowym.

Tabela 7 Wartosci dopuszczalne parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci

Czestotliwos¢ pola Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H
Lp. elektromagnetycznego f V/m A/m
| l Il
1. Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073

5.8  Wskainik poziomu emisji pél elektromagnetycznych

Wskainiki emisji pol elektromagnetycznych wyznacza sie na podstawie zmierzonej wartosci natezenia pola elektrycznego
oraz obliczonej wartosci natezenia pola magnetycznego. Wskazniki oblicza sie osobno dla kazdej sktadowej pola
elektromagnetycznego korzystajgc z zaleznosci:
X

i T (MX,,)
gdzie:
X — oznacza odpowiednio zmierzona wartos¢ skuteczna natezenia pola elektrycznego E lub obliczong warto$¢ natezenia
pola magnetycznego H
min(MXgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng warto$é sktadowej elektrycznej E lub magnetycznej pola H okreélong dla
objetego pomiarami zakresu czestotliwosci. Wartosci dopuszczalne zestawiono w pkt. 5.7
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6 Wyniki pomiaréw

6.1

W obszarze pomiarowym znajdujg sie inne Zzrodta pola elektromagnetycznego, ktére moga wptywaé na wyniki pomiaréw.
Brak mozliwosci pozyskania i zastosowania poprawek pomiarowych.

6.2

Zastosowano niepewnosc rozszerzong przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Obliczone wartosci
niepewnosci poszczegdlnych wynikdw pomiaréw podano dla kaidej zmierzonej wartosci bedacej w zakresie mierzalnym
zestawu pomiarowego. Wartosci niepewnosci zestawiono w tabeli z wynikami (pkt. 6.6).

6.3

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku nalezy zastosowacd
poprawki pomiarowe umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Instalacja zleceniodawcy podczas pomiaréw nie pracowata przy maksymalnych parametrach obciazenia, w zwigzku z tym
w wynikach pomiaréw uwzglednia sie ponizsze poprawki pomiarowe. Do obliczeri zastosowano poprawke pomiarowg o
najwyzszej wartosci dla kazdego punktu pomiarowego.. Dane zostaty przekazane przez zleceniodawce. Moga mieé wptyw
na wainos¢ wynikdw pomiarow.

Ograniczenia pomiarowe

Niepewnos¢ pomiarow

Poprawki pomiarowe

Poprawka pomiarowa wynosi 1,70.

6.4
6.4.1

Wynik pomiaru — informacje
Jezeli wartos¢ zmierzona po uwzglednieniu poprawek, powiekszona o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2, nie przekracza dopuszczalnych wartosci, to za wynik pomiaru przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowg. W przypadku przekroczen, wynik pomiaru jest usredniony w sposéb okreslony
w obowigzujgcej podstawie prawnej.

6.4.2 W tabelach z wynikami pomiaréw mogg pojawiac sie wartosci ze znakiem mniejszosci np. <1,0 V/m, <0,01 A/m.
Zapis oznacza, ze laboratorium przyjeto taka minimalng wartos¢ mierzona dla zastosowanych sond pomiarowych.
Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ pomiaru ponizej tych progéw. Dla tak opisanych wynikéw, obliczenia
wskaznikéw poziomu emisji WMe i WMy uwzgledniajg poprawki pomiarowe i rozszerzong niepewnos¢ pomiarow.

Do obliczer przyjeto wartosci graniczne tj. 1 V/m i 0,01 A/m.
6.5

Zasada podejmowania decyzji jak i wymagania sg okreslone przez przepisy prawne (pkt. 5.6). Zgodnie z 5.5.1 pkt. 26,
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w Srodowisku uznaje sie za dotrzymane w obszarze pomiarowym,
w ktérym zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

Wynikiem pomiaru jest zmierzona warto$¢ uwzgledniajgca poprawki pomiarowe (jesli sg konieczne, patrz pkt. 6.3),
powiekszona o niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2.

Zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiami

Nr sprawozdania: 801/5/2021

6.6  Tabela z wynikami pomiaréw
Tabela 8 Wyniki pomiaréw
Nmil:"ie Obliczone
P nateienie
2 elektryczn
Nateienie pola pola
sl elektrycznego E | Wysoko$é | Popra EE.S magnetyc Onia
pio uwzgledni lokalizacji Wartosé Warto$¢ | Stwierdzenie
wraz z punktu wka : Tnegoz _ wspotrzedne GPS P i 4
nu/ : 2 eniem ; pionu T wskainiko | wskainiko | zgodnosciz
niepewnoscia | pomiarow | pomia uwzgledni dd°mm’ ss,s ¥
pun 3 niepewno pomiaroweg wa WME | wa WMH | wymaganiem
kie pomiaru ue ego rowa sdi eniem 5
V/m poprawki
poprawki
pomirowe
pomiarow 2
ej !
E | ue m - V/m H-A/m - N E - - -
! Il ||| v Vi Vil Vil X X Xi X X XIv
1 |<10|-|nd|03-20] 1,70 2,2 0,006 GKP O 52°50'13,37" | 17°29'20,14" 0,08 0,08 Zgodne
2* | <10 |-|nd | 03-20 1| 170 2,2 0,006 GKPO 52°50'26,81" | 17°29'20,29" 0,08 0,08 Zgodne
3* 1<1,0|-|nd | 03-20 | 170 2,2 0,006 GKP O 52°50'33,5" | 17°29'20,36" 0,08 0,08 Zgodne
4% 1,5 |+]|07 2,0 1,70 3.7 0,010 PKP 52°50'26,85" | 17°29'21,08" 0,13 0,13 Zgodne
5% | <10|-|nd|03-20 | 1,70 2,2 0,006 GKP 52°50'22,93" | 17°29'22,76" 0,08 0,08 Zgodne
6 [ <1,0|-|nd | 03-20 | 170 2,2 0,006 GKP 52°50'25,07" | 17°29'26,02" 0,08 0,08 Zgodne
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7* | <10 |-|nd |[03-20 170 22 0,006 GKP | 52°50'21,87" | 17°29'30,07" | 0,08 0,08 Zgodne
8* | <10 |- nd|03-20 270 22 0,006 GKP | 52°50'20,81" | 17°29'30,19" | 0,08 0,08 Zgodne
9 |<1,0|-|nd|03-20 1270 22 0,006 GKP60 | 52°50'12,71" | 17°29'21,09" | 0,08 0,08 Zgodne
10 <10 |-|nd | 03-20| 170 22 0,006 GKP60 | 52°50'16,09" | 17°29'30,67" | 0,08 0,08 Zgodne
11 (<10 |-[nd |03-20|170] 22 0,006 GKP60 | 52°50'17,29" | 17°29'34,07" | 0,08 0,08 Zgodne
12*[ <10 |- [ nd | 03-20 | 1,70 | 22 0,006 | GKP 60 |52°50'23,05" | 17°29'50,4" | 0,08 0,08 Zgodne
13 [<10(|-[nd | 03-20|170] 22 0,006 GKP | 52°50'14,36" | 17°29'32,15" | 0,08 0,08 Zgodne
PKP na
14*| 14 |+|oa| 20 |170]| 32 0,008 t?g::;:‘l” 52°50'14,45" | 17°29'35,02" | 0,11 0,11 Zgodne
Nowa 10
15 | a5 2] as] 20 |x7e ] =3 0,009 | GKP120 |52°50'11,46" | 17°29'23,01" | 0,12 0,12 Zgodne
16| 12 [+|oa] 20 [170] 27 0,007 | GKP120 | 52°50'6,9" |17°29'37,18" | 0,10 0,09 Zgodne
17| 12 |2loal 20 [170]| 27 0,007 | GKP120 | 52°50'5,99" |17°29'40,02" | 0,10 0,09 Zgodne
18*| 15 [+[(07| 20 [|1720] 37 0010 | GKP120 | 52°50'4,69" | 17°29'44,1" | 0,13 0,13 Zgodne
19* <10 [- [ nd | 03-20 | 1,70 | 22 0,006 | GKP120 | 52°50'2,44" |17°29's1,08" | 0,08 0,08 Zgodne
20[<10|-{nd|03-20]|170] 22 0,006 GKP 52°50'4,84" | 17°29'34,04" | 0,08 0,08 Zgodne
21| 11 [+]lo3| 20 [170] 24 0,006 GKP 52°50'4,31" | 17°29'39" 0,09 0,08 Zgodne
2| 23 |a|o4] 46 [a76| s 0,008 GKP 52°50'2,84" | 17°29'39,28" | 0,10 0,11 Zgodne
23*| <10 |-|nd [ 03-20| 170 22 0,006 GKP 52°50'2,34" | 17°29'37,46" | 0,08 0,08 Zgodne
24* | <10 (- | nd [ 03-20 | 170 | 22 0,006 GKP 52°50'0,87" | 17°29'36,22" | 0,08 0,08 Zgodne
PKP na
25*| 12 [t]o4| 10 [170| 27 0,007 J::;’i::tza 52°50'2" | 17°29'42,37" | 0,10 0,09 Zgodne
39
26* | <10 [- | nd [03-20 170 ] 22 0,006 | GKP 180 |52°50'11,86" | 17°29'20,14" | 0,08 0,08 Zgodne
27 | <10 |-|nd | 03-20 170 22 0,006 | GKP180 | 52°50'5,27" |17°29'20,25" | 0,08 0,08 Zgodne
28*[ <10 |- |nd [03-20 | 1,70 | 22 0,006 | GKP180 |52°49'51,16" | 17°29'20,48" | 0,08 0,08 Zgodne
29 |<10|-|nd[03-20|270]| 22 0,006 | GKP240 | 52°50'9,96" |17°29'13,64" | 0,08 0,08 Zgodne
30| <10 |- [ nd [ 03-20 | 1270 22 0,006 | GKP 240 | 52°50'6,69" | 17°29'4,84" | 0,08 0,08 Zgodne
31* [<1,0 [- [ nd [ 03-20 | 170 | 2.2 0,006 | GKP240 | 52°50'1,27" | 17°28'50,24" | 0,08 0,08 Zgodne
32 |<10|-|nd|03-20 170 22 0,006 |GKP276RL | 52°50'12,51" | 17°29'17,66" | 0,08 0,08 Zgodne
33(<10[-|nd|03-20]|270] 22 0,006 |GKP276RL|52°50'13,35" | 17°29'4,19" | 0,08 0,08 Zgodne
34* <10 |- |nd | 03-20 | 1,70 | 22 0,006 |GKP276RL | 52°50'14,54" | 17°28'45,22" | 0,08 0,08 Zgodne
35%| <10 |- |nd|03-20 270 22 0,006 | GKP 300 | 52°50'12,9" | 17°29'18,62" | 0,08 0,08 Zgodne
36* | <10 |- | nd [03-20 | 170] 22 0,006 | GKP300 |52°50'19,87" | 17°28'58,11" | 0,08 0,08 Zgodne
37*| <10 |- | nd [ 03-20 [ 170 | 22 0,006 | GKP 300 |52°50'22,79" | 17°28'49,56" | 0,08 0,08 Zgodne
GKP wjazd
38*|<10|-|nd|03-20 170 | 22 0,006 &:::’;\i?e‘i 52°50'25,67" | 17°28'59,85" | 0,08 0,08 Zgodne
ka 24
39*| <10 |- | nd [ 03-20 | 170 | 22 0,006 GKP | 52°50'24,14" | 17°29'10,35" | 0,08 0,08 Zgodne
40% | <10 |- | nd [ 03-20 | 170 | 22 0,006 GKP | 52°50'23,88" | 17°29'14,6" | 0,08 0,08 Zgodne
GKP
41* 1 <10 |-| nd | 0,3-2,0 | 1,70 2,2 0,006 | Wagrowiec | 52°50'26,74" | 17°29'19,05" 0,08 0,08 Zgodne
ka 22
42* | <10 |- | nd [ 03-20 | 1,70 | 22 0,006 GKP | 52°49's8,01" | 17°29'27,62" | 0,08 0,08 Zgodne
* - punktu nie zaznaczono na rysunku
Nd - niep 4¢ nie jest pod jesli zmierzona wartoé¢ jest poniiej deklarowanego przez laboratorium zakresu pomiarowego (pkt. 6.4.2)
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7 Omodwienie wynikow pomiarow

Pomiary zostaty wykonane:

1. Na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do azymutéw anten oraz
w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13 i 19 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),

2. Na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen uzyskanych od zleceniodawcy,
stwierdzono mozliwosé wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych
zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 . (Dz. U. 2020, poz. 258).

3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz
przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorow.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w érodowisku, zgodnie z pkt25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym dla badanej instalacji radiokomunikacyjnej dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uznac za dotrzymane

Nalezy bra¢ jednak pod uwage, ze w obszarze pomiarowym znajduje sie inna instalacja, ktéra wptywa na wynik pomiardw.

8 Spis zatacznikéw

Numer Nazwa Strona

8.1 RYSUNKI 10

To sprawozdanie zawiera 10 stron i bez pisemnej zgody Kierownika Sundoor Laboratorium Badawcze nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Egzemplarz elektroniczny (.pdf) jest przechowywany w archiwum Sundoor Sp. z 0. 0. 5p. K.

Sprawozdanie Pale-EM

Formularz F- 92 Whdanie - 6 i :
! e 0Ss RTV i Telekomunikacja

Obowigzuje od: 30.12.2020r Strona 9z 10




Sundoor Laboratorium Badawcze Nr sprawozdania: 801/5/2021
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Rysunek 1 Lokalizacja pionéw/punktéw pomiarowych
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