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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

t

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonumcﬁe}.&:gioszema

1. Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wfasciwego do przy;ecm zgioszema
Starosta Powiatu w Wagrowcu <
ul. Kosciuszki 15 | dni

62-100 Wagrowiec g 2 ” / el

!’E‘f-‘ anaT
JL, LULL

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez pFawadzqcega mstaiaqg

Instalacja radiokomunikacyjna — 45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na ktérych terenie znajduje
sie instalacja, wraz z podaniem symboli KTS* jednostek terytoriainych, na ktorych terenie znajduje sie
instalacja:

woj. WOJ. WIELKOPOLSKIE — 2.4.30
powiat Powiat wagrowiecki —4.4.30.60.28
gmina Wagrowiec —5.4.30.60.28.01.1

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
WAGROWIEC, MICKIEWICZA 13.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra §rqdowiska z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz.
1510):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktérej réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziafalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych usfug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komdérkowej T-Mobile Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w
zakresie tacznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

| 8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12 tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1 9997
2. 9998
3. 9999
4 1779

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA”
Stronalz3




10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej sg wyposazone w automatyczng regulacje mocy
nadajnikdow. Nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg mocg niezbedng do realizacji potgczenia. Podana w
niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest mocg maksymalna. W rzeczywistosci
instalacja emituje pole elektromagnetyczne z duzo mniejsza moca niz jest to zaktadane.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

12, Szczegotfowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzqgdzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
Lp.? Wspoétrzedne Czestotliwosé Wysokosé Réwnowaina Azymut Kat
geograficzne lub zakresy $rodka moc lub zakresy | pochylenia
czqstotliw?éci elektrycznego | promieniowana azymutéw |lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo 5
kat
[MHz] [mn.p.t] (EIRP) Fl ww
w] pochylenia
Lp. ]
17°12'18.28" 800/900/1800
1.
52°48'56.03" /2100/2600 29 9997 149 T
17°12'18.2" 800/900/1800
& 52°48'56.06" /2100/2600 23 2998 213 1T
17°12'18.27" 800/900/1800
3 52°48'56.08" /2100/2600 29 2392 L 3/3/3/3/3
4 17°12'18.2" — .
: 52°48'56.03" 0 27.3 1779 246 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Inwestor T-Mobile Polska S.A.. dokonat kwalifikacji przedsiewziecia. Miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sie
w odlegtosci pozwalajacej na stwierdzenie, ze analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

7) Wyniki pomiaréw:

Przeprowadzone pomiary pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i Srodowiska wykazaty, iz na
terenie otaczajgcym instalacje nie wystepuja natezenia pdl elektromagnetycznych przekraczajgce wartosci
graniczne dostepu dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw poziomdw pdl elektromagnetycznych zostaty przedstawione w sprawozdaniu wykonanym
przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 07.02.2022

Nr sprawozdania PEM-501/2022/0S— zatgcznik

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. ,,45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA”
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13. Poznan, dn. 2022-02-11:

.. . : 2 : i ! Signed by /
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzqcego instalacje: L
R petnomocnictwo 157/01/21, z dnia: 2021-01-13) ——
Podpis: Date / Data:
2022-02-11
14:29

| 1l. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia: Numer zgfoszenia:

Objasnienia;

1) System Kodowania Jednostek Terytoriainych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem wewngtrznym nr 22 Prezesa Giownego
Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych.

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie znamionowe, a w przypadku pozostatych
instalacji - réwnowaine moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. ,45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA"
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7 ALREGYTACH
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul, Jézefa Piusa Dziekonskiego 3 ‘ %

00-728 Warszawa )

e-mail: Laboratorium@networks.pl BAGAKIA
AB 419

SPRAWOZDANIES501/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA
Adres: WAGROWIEC, MICKIEWICZA 13,Powiat wagrowiecki, WO]. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarow: 2022-02-07

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznie do badanego ohiektu i do warunkdow | konfiguracji
urzadzern w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboraterium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 501/2022/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2., Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci WAGROWIEC, MICKIEWICZA 13.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarow pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
ST
4
7. Informacje o zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji Zrédet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2, Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie
usytowanym na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w
pomieszczeniu Na ostatnim pietrze budynku. Wokdt instalacji znajduje sie miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calodel.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowiazuje od dnia 01-09-2021
Strona/Stron: 2/9



Laboratarium Badar Srodowiskowych
lézefa Piusa Dziekodskiego 3, 00-728 Warszawa 501/2022/0S

ul.

7.3. Parametry techniczne zrodta pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiajgce maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] ‘ 24
Warunki pracy znamionowe
Rodza) wytwarzanego poia stacjonarne
= wgfi%?:é Réwnowazna moc
Lp Czestotliwose lub zakresy Typ/producent | liczba | Azymut pochylenia® | elektrycznego promigniowana
| czestotliwosci pracy [MHz) anteny anten | [°) E'q] Sl g izotropowo (EIRP)
[m m.p.t] w]
1 | 800/900/1800/2100/2600 g ing 1 149 | 717470717 29 5997
2 | soo/o00/1800/210072600 | BXOI0ETS 1 219 | 7771717 29 9958
i ; 80020802 o
| 3 800/900/1800/2100/2600 Kathrein 1 339 3/3/3/3/3 29 9999

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Parametry radiolinii:

Sprawozdanie

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodza) wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lo, Réwnowazna moc N
promieniowana rednica Wysokosc
Typ/ Producent cﬁsc??g;_?jf izotropowo (EIRP) m-‘;i“;pt:,ent anteny “z[’.fl' Ut | zainstalowania
¢ wi 3 [m] n.pat [m]
NP ERICSSON ML UKY 230
s - 6332 h2 80 1779 41/14H 0.3 246 27.3
70/80GHz Ericeson
250MHz Ericsson ===

7.4 Inne zrbdta pél elektromagnetycznych

8.

Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: RTV (87,5MHz-790MHz).Nie rozpoznano szczegGtowych danych dotyczacych
parametréw technicznych Zrédet pola-EM innych uzytkownikow,

Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust, 1b ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, 0 ktérym mowa
w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r, poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktdrych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen | choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z
pézn. zm.8) ), pomiaréw , nie przeprowadza sig W lokalach mieszkalnych oraz w lokalach

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody labaratorium nie moze by powielane inaczej niz w calosai.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzed w dniu wykenywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 501/2022/0S

uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
W _zwigzku z obecnie obowigzujacym stanem epidemii, pomiaréw nie wykonano w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych w_obszarze pomiarowym
przedmiotowej instalacji radiokomunikacyijnej.

8.2. Termin pomiaréw i warunki $rodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki $rodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hhimm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
5022-02-67 ST Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
: ' ' 3.6 3 67.8 67.8

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pél
elektromagnetycznych, sa zgodne ze specyfikacja techniczna uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,

umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréow pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz. U, 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowe;j:

0Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
mierniica Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda G Narda
Miernik pdl
M-04 Safety | elektromagnetycznych | F-0212 S-04 Safety | Sonda |, q5c;
Test NBM-550 Test EF6092
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane
przez Laboratorium Wzorcdw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroclawskiej,

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgaodnie z procedura wewnelbrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
riarnika Producent Model fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
Narda s Narda
Miernik pol
M-04 Safety | lektromagnetycznych | F-0212 5-28 Safety | Sonda | , ,coc
Test NBM-550 Test EF0391
Solution Solution

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podiegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwe wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 czerwca 2020 o numerze LWIMP/W/156/20 wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pala Elektromagnetycznego (LWIMP) Politechniki Wrodlawskie],
Data waznoscl Swiadectwa wzorcowania: 2 czerwca 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termchigrometr:
Oznaczenie: | TH-14 l Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: I Termohigrometr AZ8706
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzna P-03),

Dalmierz:
; Numer Nr éwiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 1146.7-M11-4180- S
D-01 Leica Disto X310 843810238 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie maoze byé powielane inaczej niz w calodci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego cohiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiariw.
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Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 501/2022/0S

9. Wyniki pomiarow

Pole elektryczne

Wartost natezenia
Zmierzona wartosd pola elextrycznegn Wspitrzedne
Opis Wysoko natezenia pola po uwzglednieniu | WskaZnikowa wartos¢ | geograficzne pionu
Nr umiejscowienia §€ slektryczneqo E poprawek poziomu emisji pol (punktu)
plonu | pionu (punktu) | pomiaru [V/m]* pormiarowych elektromagnetycznych pomiarowego®
pomiarowego [m] powlgkszona o WM
Sonda | Sonda Diepanaick
| miaru * E [W/m
c.04 | 528 | SUMA po [V/m]
W oknie sklepu 52048'57,239"
1 FOWErOWegD 2,0 1,4 1,4 1,4 2.6 0.09 17912'18.36"
Wewnatrz klatki
schodowe]j na ©48'57.959"
2 ostatnim pietrze 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 1.8 0.07 E%ozg'm'wg"
budynku ul. :
Srednia 29
Wewnatrz klatki
schodowe]j na 048'58 "
3 ostatnim pietrze 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 5%513.15'233"
budynku ul. ’
Srednia 27
Wewngtrz klatk
schodowej na 048'56.16"
4 ostatnim pietrze 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 | <1,0 1.8 0.07 ?guig;fg.lgu
budynku ul. ’
Srednia 25
Wewnatrz klatki
schodowe] na oaR! "
5 ostatnim pietrze 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 1.8 0.07 5127:'182:512346..
budynku ul. '
Srednia 19
Wewnatrz klatki
schodowej na 5048'56.16"
6 ostatnim pietrze 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17“12'18‘36"
budynku ul. :
Mickiewicza 13A
Wewnatrz klatki
schodowe]j na Sagi n
7 ostatnim pietrze 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 512?;4182.51%43369..
budynku ul. '
Mickiewicza 13
W oknie budyniku
mieszkalnego na o 52°48'53.64"
8 | parterze ul, Libelta | 9320 | <10 | <1,0 | <10 14 LA 17°12'15.12"
5
W oknie budynku
mieszkalno- 64R'C3 "
9 uslugowego na 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 5127;4182%9'9&95.
parterze ul. Libelta :
9
W oknie kiatki
schodowej na oAq n
10 | ostatnimn pietrze 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 157,2,,1428.2504:5;3769‘.
budynku ul. :
Mickiewicza 10a
W cknie budynku
mieszkalnego na 2°48'55.439"
1 parterze ul. 24 14 L LA ? 0.07 17°12'19.8"
Mickiewicza 12
W oknie budynku
mieszkainego na E 52°48'56.16"
12 parterze ul. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17912'19.8"
Mickiewicza 14
W oknie budynku
mieszkalnego na 52°48'56.58"
13 parterze ul. 2,0 1,2 1,2 1,2 2.2 0.08 17°12'19.44"
Mickiewicza 16
GKP w odlegtodci
15m od anteny 52°48'55.439"
14 | certorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <10 b .0¢ 17912'18.72"
149°
GKP w odlegiosci
39m od anteny 52°48'55.08"
15 | sektorowed az. 0,3-2,0 | <1,0 | <10 | <1,0 1.8 0.07 17°12'19.44"
149°

Sprawozdanie z badar bez pisemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninigjszym spraweczdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowigzuje od dnia 01-08-2021
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Laboratorium Badar Srodowiskowych

ul. J5zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
501/2022/0S

GKP w odlegtodci
58m od anteny 52°48'54.36"
16 sektorowe] az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17012'19 8"
14g°
GKP w adlegtosci
8m od anteny 52748'55.8"
17 | sextorowe] az. 0320 | 1,0 | <10 | <1,0 L4 0.0% 17°12'17.999"
219¢
GKP w odlegiosci
25m od anteny 52°48'55.439"
18 sektorowej az. 24 12 12 ieZ 2.2 Q.08 17°12'17.279"
219°
GKP w odlegiodci
52m od anteny i 52°48'54.719"
19 sektorowe] az, 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 1.8 0.07 17°12'16.559"
219¢°
GKP w odlegtoéci
72m od anteny i 52°48'54.36"
20 | sextorowe; az. 0,3-20 | <1,0 | <1,0 | <1,0 1.8 Q.07 17°12'15.839"
219°
GKP w odlegiosci
6m od anteny _ 52°48'55.8"
21 radioliniowej az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17912'17.999"
246°
GKP w odlegiodci
25m od anteny s 52°48'55.8"
22 radioliniowe] az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17°12'16.919"
246°
GKP w odlegiosdci
53m od anteny 52°48'55.439"
23 | radioliniowej az. | 0320 | <10 | <1,0 | <1,0 18 0.07 17°12'15.479"
246°
GKP w odlegiosci
9m od anteny 52°48'56.519"
24 | sektoroweq az. 03-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 Lol g7 17°12'17.999"
339°
GKP w odlegtosci
29m od anteny 52°48'56.88"
25 | sextorowe; az. 20 | 14 | 14 | 14 26 0.09 17°12'17.639"
339°
GKP w odlegiosci
55m od anteny 2°48'57.6"
26 [ sextorowej az. 20 | L1 111t 2 B 17°12'17.279"
339°
GKP w odlegiodci
80m od anteny e 52°48'58.32"
27 sektorowej az., 0,3-2,0 <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17°12'16.559"
335°
GKP w odlegtodci
- 151m od anteny % a 52°49'0.48"
sektorowe] az. 0,3-2,0 | <1,0 | <10 | <1,0 1.8 0.07 17°12'15.479"
339°
GKP w odlegiosci
_ | 296m od anteny i 52°49'5.16"
sektarowe] az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17912'12.505"
3399
GKP w odleglodci
_ 151m od anteny ~ 52°48'51.839"
seidonows iz, 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 1.8 0.07 17912'22.319"
149°
GKP w cdlegtosci
B 370m od anteny 4 52748'45,719"
sektorowe az, 0,3-20 | <1,0 | <10 [ <1,0 1.8 0.0% 17°12'28.439"
149°
GKP w odlegiosci
_ 153m od anteny " 52°48'52,2"
setborowel mn. 0,3-2,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 1.8 0.07 17912'17.96"
219°
GKP w odlegiodci
_ 297m od anteny 52°48'48.599"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <1,0 <1,0 <1,0 1.8 0.07 17912'8.28"
219°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catodcl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkaw | konfiguracii

urzadzeri w dniu wykonywania pomiariw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

ul. 1ézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
501/2022/0S

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosdci natezenia pola elektrycznego)

Wartost
natezenia pola
3 ) magnetycznego Wspbtr:ieﬁne
Wartos{ natezenia pola 00 o 7 geograficzne
Opis magnetycznego H [A/m]* Wskainkowa warto: plonu (punictu)
Nr urniejscowienia Vg;ogit uw;g;?g:ff 4 poziomu emisji pél pomiarowego?
pionu | plonu (punkiu) [m) parmiarawych etektromagne]tycznych
poMmiaTowWego powiekszona o WMy
Sonda Sonda niepewnost
s-04 | s-28 | SUMA | pomiaruf H
[A/m]
W oknie skiepu 52°48'57.239"
1 roWerowego 2,0 0.004 0.004 0.004 0.007 0.08 17°12'18.36"
Wewnatrz klatki
schodowe]j na oAn n
2 | ostatnim pietrze | 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 o
budynku ul. )
Srednia 29
Wewnafrz klatki
schodowej na oaqt "
3 | ostatnim pietrze | 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 T aas Aok
budynku ul. ’
Srednia 27
Wewnatrz klatki
schodowej na oaqt "
4 ostatnim pietrze 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 Eg“ig'fgig“
budynku ul. '
Srednia 25
Wewnatrz klatki
schodowej na oaQ! "
5 | ostatnim pietrze | 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003% | <0.003* 0.005 0.07 emsloa
budynku ul. !
Srednia 19
Wewnatrz klatki
schodowej na aAqt "
6 | ostatnim pietrze | 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 E ks
budynku ul. '
Mickiewicza 13A
Wewnatrz klatki
schodowej na AR u
7 | ostatnim pietrze | 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 el
budynku ul, i
Mickiewicza 13
W oknie budynku
mieszkalnego na i Gk * 52°48'53.64"
8 parterze ul. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 17°12'15.12"
Libelta 5
W oknie budyriku
mieszkalno- oAQ! "
9 uslugowego na 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 5%:'&?5;%?,
parterze ul. !
Libelta 9
W oknie klatki
schodowej na ~04qt "
10 | ostatnim pigtrze 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003%* 0.005 0.07 ::57‘°£12E§25:'837%..
budynku ul. o
Mickiewicza 10a
W oknie budynku
mieszkalnego na 52°48'55.439"
11 parterze ul. 2,0 0.003 0.003 0.003 0.005 0.07 17012'19.8"
Mickiewicza 12
W oknie budynku
mieszkalnego na _ * 52°48'56.16"
12 parterze ul, 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17012'19.8"
Mickiewicza 14
W oknie budynku
mieszkalnego na - 0 52°48'56.58"
13 parterze ul. 2,0 0.003 0.003 0.003 0.006 0.08 17912'19.44"
Mickiewicza 16
GKP w odlegiosci
19m od anteny " i i = 52°48'55.439"
14 sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003*% | <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17012'18.72"
149°
GKP w odiegtosci
39m od anteny X * 52°48'55.08"
15 sektorowe] az. Q,3-2,0 <0.003 <0.003* | <0,003%* 0.005 0.07 17012'19.44"
149¢
16 | GKP w odiegiodci 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 52°48'54.36"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawczdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw | konfiguradji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboraterium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 501/2022/0S
58m od anteny 17°12'19.8"
sektorowej az.
149°
GKP w odleglosci
8m od anteny ~ 52°48'55.8"
17 sektorowe] az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 17°12'17.999"
2199
GKP w odlegtosci
25m od anteny 52°48'55.439"
18 sektorowe] az. 2,0 0.003 0.003 0.003 0.006 0.08 17912'17.279"
219°
GKP w odlegioéii
52m od anteny . " #| <n * . 52°48'54,719"
19 sektorowe] az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17°12'16.555"
215¢
GKP w odlegiosci
72m od anteny _ " P - ” 52°48'54.36"
20 sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17°12'15.839"
2199
GKP w odiegiosci
6m od anteny . & £ ik 003* o 52°48'55.8"
21 radioliniowej az. 0,3-2,0 | <0.003* [ <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17012'17.999"
246°
GKP w odlegtosci
25m od anteny 52°48'55.8"
22 radioliniowe] az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 17912'16.919"
246°
GKP w odlegtodci
53m od anteny i . . I 52°48'55.439"
23 radioliniowej az. 0,3-2,0 | <0.003* [ <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17912'15.479"
246°
GKP w odlegiodci
gm od anteny ' 3 52°48'56.519"
24 sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* 0.005 0.07 17012'17.999"
339°
GKP w odleglodci
25m od anteny a 52°48'56.88"
25 sektorowej az. 2,0 0.004 0.004 0.004 0.007 0.09 17°12'17.639"
339°
GKP w odlegtosci
55m od anteny 52°48'57.6"
26 sektorowej az. 2,0 0.003 0.003 0.003 0.005 0.07 17912'17.279"
339°
GKP w odiegiosd
80m od anteny L & % * 52°48'58.32"
27 sektorowe] az. 0,3-2,0 | <0.003* [ <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17012'16.559"
339°
GKP w odlegtosci
_ | 151m od anteny E % Py 5 52°45'0.48"
sektorowe az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17912'15.479"
339°
GKP w odlegiosci
_ | 296m od anteny . * % ¥ 52°49'5.16"
sektorowe] az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17912'12.50g"
339°
GKP w odlegtosai
151m od anteny 52748'51,839"
= i ] * * *
sektorowej az, | O3 2/0 | <0.003% | <0.003% | <0.003 0:005 0.07 17°12'22.319"
145°
GKP w odleglosci
N 370m od anteny v 0 * 5 52°48'45.719"
sektorowej az. 0,3-2,0 | <0.003* | <0.003* [ <0.003 0.005 0.07 17012'28.439"
149°
GKP w adiegiosci
_ | 153m od anteny } - I 52°48'52.2"
sektarowej az. 0,3-2,0 [ <0.003* | <0.003* [ <0.003* 0.005 0.07 17912'12.95"
219°
GKP w odlegiosci
_ | 297m od anteny . " 4 4 52°48'4R.599"
sektorowej az. 0,3-2,0 [ <0.003* [ <0.003* | <0.003 0.005 0.07 17012'.28"
219¢°

GKP - Glowny Kierunek Parmiarowy
! wyniki-oznaczone * sg wynikami ponizej czuloscl zestawu pomiarowego

2 wspdirzedne geograficzne pozyskane metoda ohliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

?do wyznaczenia wartosci wskaznikowe] WMei WMy przyjelo na podstawie uzgodnier z klientem oraz rozpoznania zrédet,

jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenia niepewnoéci dla wynikdw ponizej czutoécl zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnodé dla minimalnej
ol s P Y
wartodci z zakresu pomiarowego,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodei.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawczdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i kanfiguracii

urzadzeri w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych ‘ Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekodskiego 3, 00-728 Warszawa 501/2022/08

5 maksymalna wartosé chwilowa

Niepewnosdé cezacowano zgodnie z dokumentem P-03 LProcedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rorszerzonej wynikajacej z niepewnodci standardowej pomnozone] przez wspdtczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnoéé rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-04: 30.5% dla czestotliweéel do 3 GHz, sonda 5-28: 28.8% dla czestotliwosci do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiardw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowa = 1.4,

Umiejscowienie bionc’:w (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu ' poprawek . pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatoréw wystepujacych w
obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w zwiazku z tym, Zze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartodei 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA,
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w érodowisku nalezy uznac za
dotrzymane,

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z p6ézn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w
érodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 18, z dnia
10 listopada 2021r.).

12. Spis zalacznikow
Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:
Signed by / )
Podpisano przez: Igzngdnpei(sja% ipmaz:
= A
Date / Data:
Date / Data: 2022-
02-10 14:24 :?[2'2228-0240

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguradji
urzadzer w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatacznik nr 1

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie mofe byé powielane inaczej niz w calaéci.
Formularz F-13

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA

urzadzen w dniu wykanywania pomiardw.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosa sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska

howigzuje od dnia 01-09-2021
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Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokemunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA (64303N!)

Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjinej

Legenda.
@ ——— —

Pion pomiarowy Kuerinek odd-ialywania Kierunek nddalalywania

anten seklorowych anlen jadiofnoaych




INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 45190 (64303N!) PPI_WAGROWIEC_MICKIEWICZA

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej

Zatgcznik nr 3

Sprawczdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byd powielane inaczej niz w catosc.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odno=a sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkdwi konfiguracji
urzgdzeri w dniu wykonywania pamiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Cbowigzuje od dnia 01-09-2021





