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60-829 Poznar M 222,
Starostwo Powiatowe w Wag réweu

Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Le$nictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. 0. WAG3002

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pozn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

i762~100 Wagrowiec, Kcyriska 22, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki

P4 sp. z 0.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktore utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
zfozenia.

Z powazaniem
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kom. 790004089
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej | zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony érodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Wagrowcu

Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa

62-100 Wagrowiec

ul. Kodciuszki 15

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
WAG3002 (zgtoszenie nr 4)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wagrowiecki 4.4.30.60.28 (TERYT.
3028) (KTS: 10023016028000), gm. Wagrowiec 5.4.30.60.28.01.1 (TERYT: 3028011) (KTS: 1 0023016028011)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
62-100 Wagrowiec, Kcyriska 22, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkosc $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobeg.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_LNV: 19986W

Antena Sektorowa 12_GHT: 12923W

Antena Sektorowa 21_GHT: 12923W

Antena Sektorowa 23_LNV: 19952W

Antena Sektorowa 31_LNV: 19386W

Antena Sektorowa 32_GHT: 12923W

Radiolinia RL1: 1778W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbgdne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspbtrzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_LNV: (17°12'55.6"E,52°48'49.2"N)
Antena Sektorowa 12_GHT: (17°12'65.6"E,52°48'49.2"N)
Antena Sektorowa 21_GHT: (17°12'565.6"E,52°48'49.2"N)
Antena Sektorowa 23_LNV: (17°12'65.6"E,52°48'49.2"N)
Antena Sektorowa 31_LNV: (17°12'55.6"E,52°48'49.2"N)
Antena Sektorowa 32_GHT: (17°12'55.6"E,52°48'49.2"N)
Radiolinia RL1: (17°12'55.6"E,52°48'49.2"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalaciji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokosé¢ srodkdw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_LNV: 28,00m

Antena Sektorowa 12_GHT: 28,00m

Antena Sektorowa 21_GHT: 28,00m

Antena Sektorowa 23_LNV: 28,00m

Antena Sektorowa 31_LNV: 28,00m

Antena Sektorowa 32_GHT: 28,00m

Radiolinia RL1: 25,00m




LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_LNV: 19986W

Antena Sektorowa 12_GHT: 12923W

Antena Sektorowa 21_GHT: 12923W

Antena Sektorowa 23 _LNV: 19952W

Antena Sektorowa 31_LNV: 19986W

Antena Sekforowa 32 _GHT: 12923W

Radiolinia RL1: 1778W

LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_LNV: azymut 40° , pochylenie 0-4,6° (800MHz), pochylenie 0-4,6° (1800MHz),
pochylenie 0-4,6° (2100MHz)

Antena Sektorowa 12_GHT: azymut 40°, pochylenie 0-4,6° (900MHz), pochylenie 0-4,6° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_GHT: azymut 160° , pochylenie 0-3,9° (900MHz), pochylenie 0-3,9° (2600MHz)
Antena Sektorowa 23_LNV: azymut 160° , pochylenie 0-3,9° (800MHz), pochylenie 0-3,9° (1800MHz),
pochylenie 0-3,9° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_LNV: azymut 280° , pochylenie 0-4,9° (800MHz), pochylenie 0-4,9° (1800MHz),
pochylenie 0-4,9° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_GHT: azymut 280° , pochylenie 0-4,9° (900MHz), pochylenie 0-4,9° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 209°

LP 6.

Dia anteny Antena Sektorowa 11_LNV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 12_GHT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtoéci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_LNV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_LNV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_GHT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gféwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze bgdZ
mogace potencjalnie znaczaco oddziatvwacé na $rodowisko.

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art,
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zafgcznik.

13. Miejscowosc, data: Poznan, 2022-02-23
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:

Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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SPRAWOZDANIE NR SP-42/32/22/08

7Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
Numer: WAG3002

Adres: 62-100 Wagrowiec, ul. Keynska 22,
pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o0.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Egz. nr 12 2022-02-18

Edygja 2 zdnia 20.02.2020 1.






Sprawosdanie nr SP-42/32/22/08

SPRAWOZDANIE NR SP-42/32/22/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéow ochrony srodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 Sp. z o.0.
o adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

e obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowe]j P4

e numer: WAG3002

* miejsce: 62-100 Wagrowiec, ul. Kcyriska 22, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie
e wspolrzedne geograficzne: 52°09'34.63"N, 17°52'55.80"E

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz

Parametry systemdw nadawcgo-odhiorcgych
Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzecrywisty czas pracy [hidobal | 24
Rodzaj wytwarzanego pola | siacjonaine
N Wysokod¢ zawie- T .
o (At gy | | tem | e | e
e [m] n.p.t. = i
Huawei g G900 0-4.6 .
! ATR4518R11 40 = 2600 0-46 12023
&00 0-4.6
H\lﬂ‘.'\‘ﬁi U 2 o
2 ATR451607 40 28 1800 0-46 19986
2100 0-46
Huawei Q00 0-39 .
60 2
3 ATR4518R11 16l 2 2600 0-3.9 12923
200 0-39
Huawei == A
4 ATR4518R11 160 28 1800 0-39 19952
2100 0-3.9
Huawei o 900 0-49
3 ATR4518RI11 280 28 2600 0-49 12223
RO0O 0-49
Huawei 3 n e
6 ATR451607 280 28 1800 0-49 19956
2100 0-4.9
Tabela 2. Parametry radiolinii
Antena
Czestotliwos¢ | Moc wyjsciowa R b Srednica Azymut Wysokof¢ zainstalo-
Lp. pracy [GHz] [dBm] anteny [°] wania [m]
1 80 19 VHLP1-80 0.3 209 25

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: na badanym obszarze pomiarowym wystepuja Zrédia
promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzace od obeych operatordw, ktére w zakresie badanych czesto-
tliwosci bezposrednio wptywaja na wynik wartosci mierzonej natgzenia pola elektromagnetycznego.

RADIOLOG S C. 71-026 Szczevin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246 str. 2/5







Sprawozdanie nr SP-42/32/22/08

III. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w otoczeniu insta-

lacji wytwarzajacych takie pola.

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca

2. Data pomiaréow: 18.02.2022 r.

3. Nazwiska os6b wykonujacych pomiary:

4. Firma zatrudniajgca osoby wykonujace pomiary: Radlolog S.C. po~.1adajzgua Certyfikat akredytacji la-

boratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

w Warszawie, wazny do dnia 23.01.2023 1.
5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1. NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miemik Natgzenia PEM
Miernik zakics pracy: a)_tcmpcmlmuwy od -10°C d_o +50C, b) wilgotnosd od 5% do 93%
SMP2 or 158N0135 Szerakopasmowy Miernik Natgienia PEM
zikres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnosd od 5% do 95%
EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 5U°C, b) wilgotnosd od 5% do 95%
Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20WP041079 zakires pracy: a) temperaturowy od - 10°C do SU°C, b} wilgatnosd od
5% do 95%
Zakies pomiaru pola EF609]: 0,5 + 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m
Zakres pomiaru czgstotliwodel EF&09]: 008 +90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8 GHz
Nicpewnodd pomiam zostata okredlona
zgodnie z dokumeniem EA-4/16. EF6091 w padmie czgstotliwodol 0,85 +10 GHz:
Podane warlosci niepewnodd stanowig - w ziksesie od 0,5 do 250 Vim wynosi 24,2 %
nicpew nodel rezszerzone przy prawdo- | EF6091 w padinie czgstotiiwodci 10 + 90 GHz:
hiefistwie rozszerzenia ok, 9595 i - w zakzesie od 0,5 do 2 Vim wynosi 29,0 %
spoczynniku rezsrerzenia k=2, - w zakresie od 2 do 230 Vim wynosi 25,5 %
Wynosi dla pomiaru skiadowej elek- WPEF8 HP: w pasmic czgstotliwodc 0,3 +8 G]—Iz wynosi 24,5 %
trycznej sunda:
Swiadectwa wzorcowania micrnikow LWiMP/W/0350/21 zdnia 17.02.2021 r. i LWiMP/W/257/20 z dnia 25.09.2020 r. wydane przez
Narda - NBM- 550 nr B-0404 i Laboraiorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycamego Instytutu Telekomunikacii,
SMP2 nr 158N0135 Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrodawsha. Nr_akredytacji nr AP 078,
Sprawdzanie bu.xnge i Wedhig procedury okredionej w Instrubcji robocsgj przyrzadu pomiatowego NBM- 550 nr B-0404
Narda - NBM- 550 nr B-04040404 i [RO-NARDA i [RO-SMP2
SMP2 or 158N0135 - ks
il Micrnik Termohigiometr nr 023/2012
Zakres pomian temperatury od — 40°C do + 70°C
Zakres pomiaru wilgotnodc od 0% do + 99%
Swindeutwo wzorcowania or 2951.1-M54 4180-1501/15, z dnia 19 sicrpmia. 2015 r., wydane przcz GUM w Waiszawie
3. | Przymiar walcgowy/ dalmierz typ MBI —30/DISTO™ D510
Dhagod pomiaru 50m;/250m
Sorindectins Srzoroonania/ certy ket 6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 1., wydane przez Urzad Miar w Gdaiisku / 1096688857 z
i dnia 03 marca 2021 1
4 QOdhiornik GPS Garmin GPSMAP 645
Dolkdadnodd 3,66 m

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo-
sobéw dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020,

poz. 258).

6.1 Przepisy prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 1. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 1. poz. 1396, z pézn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31)

7. Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa WAG3002 usytuowana
jest na terenic Wegrowskiej Fabryki Mebli. Anteny i nadajniki zamontowane sg na kominie.
W bezposrednim otoczeniu obiektu zlokalizowane sa budynki Zespotu Szkél oraz budynki mieszkalne

jednorodzinne. Anteny i nadajniki zamontowane sa na ki a urzadzenia zainstalowane s w szafach teletech-
nicznych przy podstawie wiezy.
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Sprawosdanie nr SP-42/32/22/08

Analiza parametréw technicznych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w zakresie czgstotli-
woéci: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjéciowa w.cz. nadajnikéw do-
prowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej WAG3002 wykonano w godzinach 14%+ 177 podczas rzeczywiste]
pracy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdhuz kierunkéw maksymalnego
zasiegu oddzialywania elektromagnetycznego promieniowania nigjonizujacego okreslonych azymutami an-
ten sektorowych i radiolinii: 40°, 160°, 280 i 209° do odleglosci 280 m od obiektu. Anteny sektorowe
ustawiono dla $redniego pochylenia wiazek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach polozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac ludzie.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzglgdniono charakter i sposdb zagospodarowania terenu otaczajgee- -
2o stacje bazowa.

7.1. Warunki meteorologiczne / §rodowiskowe:

Temperalura Wilgotnodd Opady
[*C] %] atinosferycane
poczyiek badan 5,9 74,0 nie wystapity
koniec badan 5,5 74,9 nie wystapity

8. Identyfikacja widma pola: czestotliwosci Zrodet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

1. Zalgcznik nr 1 - tabela z wynikami pomiar6w

Wynik pomiaru, to maksymalna warto$ci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszony o:
- rozszerzona niepewnosé pomiaru U dla wspétezynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w Tabeli 3 -
Opis zestawu pomiarowego),

- poprawkeg pomiarowg (mnoznik 1, 40) otrzymang od operatora umozliwiajaca uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji,

< 0,5 V/m - wartoé¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Skladowa clektrycsna Skladowa magnety./na
Zakics cugstolliwodei E (Vim) H (A/m)
pola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 % £ nno37 x £03
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WM i WMy przyjeto najniisze warto$ci dopuszczalne po-
zioméw poél elekromagnetyeznych w/w zakresow czestotliwosci tj. WM 28V/m i WMy 0,073A/m.
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rawosdanie nr SP-42/32/22/08

S

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, Ze w obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowej WAG3002 zlokalizowanej w mieScie Wagrowiec ul. Kcynska 22,

pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w Srodowisku
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony $rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, ze zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartos$ci 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 zalgczniki:
zal nr 1 —tabela z wynikami pomiaréw,
zal. nr 2 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem piondw pomiarowych wokét obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyl-
ko w catodci.

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. ala-1 egz.

Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie sporzadzit:
omuns oo - kierownik laboratorium Mateusz Rzepka

Podpis jest prawidtowy

; _ _ KONIEC SPRAWOZDANIA
Dokument podpisany 7. :
Data: 2022.02.

Szezecin, dn. 21.02.2022 1.
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