AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Wagrowcu

Wydziat Ochrony Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa

62-100 Wagrowiec

ul. Kosciuszki 15

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
WAG3101 (zgtoszenie nr 2)

3. Okres$lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojew6dztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wagrowiecki 4.4.30.60.28 (TERYT:
3028) (KTS: 10023016028000), gm. Wagrowiec 5.4.30.60.28.07.2 (TERYT: 3028072) (KTS: 10023016028072)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii
dz. nr125/2, obreb 0033, 62-100 Wiatrowo, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj | zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkeji lub wielkos¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoblnych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 3703W
Antena Sektorowa 12_GLT: 10275W
Antena Sektorowa 13_V: 3703W
Antena Sektorowa 21_V: 3703W
Antena Sektorowa 22_GLT: 10275W
Antena Sektorowa 23_V: 3703W
Antena Sektorowa 31_V: 3703W
Antena Sektorowa 32 _GLT: 10275W
Antena Sektorowa 33_V: 3703W
Radiolinia RL1: 6166W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposoéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okresiona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pél
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_V: (17°07'62.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 12_GLT: (17°07'52.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 13_V: (17°07'52.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 21_V: (17°07'562.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 22_GLT: (17°07'52.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 23 _V: (17°07'562.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 31_V: (17°07'562.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 32_GLT: (17°07'562.8"E,52°45'37.3"N)
Antena Sektorowa 33_V: (17°07'52.8"E,52°45'37.3"N)
Radiolinia RL1: (17°07'52.8"E,52°45'37.3"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,23GHz




ﬁP 3.

Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_V: 58,50m
Antena Sektorowa 12_GLT: 58,60m
Antena Sektorowa 13_V: 58,50m
Antena Sektorowa 21_V: 58,50m
Antena Sektorowa 22_GLT: 58,50m
Antena Sektorowa 23_V: 58,50m
Antena Sektorowa 31_V: 58,60m
Antena Sektorowa 32_GLT: 58,50m
Antena Sektorowa 33_V: 58,560m
Radiolinia RL1: 55,60m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 3703W
Antena Sektorowa 12_GLT: 10275W
Antena Sektorowa 13_V: 3703W
Antena Sektorowa 21_V: 3703W
Antena Sektorowa 22_GLT: 10275W
Antena Sektorowa 23_V: 3703W
Antena Sektorowa 31_V: 3703W
Antena Sektorowa 32_GLT: 10275W
Antena Sektorowa 33_V: 3703W
Radiolinia RL1: 6166W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi giéwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_V: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 12_GLT: azymut 40°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 13_V: azymut 40° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 21_V: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 22_GLT: azymut 160° , pochylenie 0-10° (900MH?z), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 23_V: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 31_V: azymut 280° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Antena Sektorowa 32_GLT: azymut 280° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 33_V: azymut 280° , pochylenie 0-10° (800MHz)

Radiolinia RL1: azymut 268°

LP 6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sig do przedsiewziec, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzadzenia w
sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsigwzigc mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1 071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw poziomow pdl elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zalgcznik.

Podpis: - -

13. Miejscowos¢, data: Poznan, 2022-11-15
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: ~.. . E

Il. Wypelnia organ ochrony érodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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RADIOLOG S.C.

71-026 Szczecin, ul. Dworska 46
tel. 607-247-246
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/287/22/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Obiekt:
Numer:

Adres:

Zleceniodawca:

Egz.nr 1/2

Edycja 2 z dnia 20.02,2020 r.

WYKONANYCH DLA CELOW
OCHRONY SRODOWISKA

Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
WAG3101

dz. nr 125/2, obreb 0033, 62-100 Wiatrowo,
gm. Wagrowiec

woj. wielkopolskie

P4 sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2022-11-09






Sprawozdanie nr SP-42/287/22/QS

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/287/22/08
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony srodowiska

1. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 sp. z 0.0.
e adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:
e obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
¢ numer: WAG3101

e miejsce: dz. nr 125/2, obrgb 0033, 62-100 Wiatrowo, woj. wielkopolskie

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

*Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego 1800, 900 i 800 MHz

Typ nadajnikow Huawei DBS | Rzeczywisty czas pracy [h/doba] 24
Charakterystyka promieniowa- Kierunkowa Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarie
nia ‘ i Wspétrzedne geograficzne 52°45'37.30"N, 17°07'52.80"E
~ - Wysokoéé zawieszenia Pasmo Zakres tilt EIRP
Lp. |Antena Producent/Typ | Azymut [°] fin] mapit. [MHz] wibeama: 1% | @lamteny P9
- . 900 0-10 N
1 Huawei ADU4518R8 40 585 1700 212 10275
2 Huzwei A704517R0 40 58,5 800 0-10 3703
3 Huawei A704517R0 40 SRS 800 0-10 3703
. o 900 0-10 _
4 Huawei ADU4518R8 160 58,5 = 10275
1300 2-12
5 Huawei A704517R0 160 585 R00 0-10 3703
6 Huawei A704517R0 160 58,5 &00 0-10 3703
7 Huzwei ADU4518RS 280 58,5 = Sk 10275
1800 2-12
8 Huawei A704517R0O 280 58,5 &00 0-10 3703
9 Huawei A704517R0 280 58,5 800 0-10 3703
*Tabela 2. Parametry radiolinii
i Linia radiowa Antena
P Czestotliwodl pracy [GHz] mac wyjsciowa [dBm] Typ/ praducent srednica anteny [m] azymut [] | wysokosE zainstal. [m]
1 23 28 A23D06 0,6 268 55,6

* dane dostarczone przez klienta

Inne zrédita PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie wystepujg inne Zrddla promieniowania
pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czgstotliwosci bezposrednio wptywaja na wynik warto-

sci mierzonej natgzenia pola elektromagnetycznego.

RADIOLOG S.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607 247 246
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II. OPIS POMIAROW

Sprawozdanie nr SP-42/287/22/0S

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych, w otocze-
niu instalacji wytwarzajacych takie pola.

1. Data pomiaréw: 09.11.2022r.

2. Nazwiska oséb wykonujacych pomiary:

3.

4,

5. Aparatura pomiarowa:

Firma zatrudniajaca osoby wykonujgce pomiary: Radiolog S.C. posiadajgca Certyfikat akredyta-
cji lahoratorium badawczego nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum
Akredytacji w Warszawie, wazny do dnia 24.01.2023 1.

Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawil Zleceniodawca

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.

Miemnik

NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Naigzenia PEM

zakres pracy: a) temperaiurowy od -10°C do +50°C, b) wilgoinosd od 5% do 95%
SMP2 nr 158N0135 Szerokopasmowy Miemnik Natgzenia PEM

zakres pracy: a) iemperaiurowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnes¢ od 5% do 95%

Sendy pomiatowe

EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperalurowy od 0°C do S0°C, b) wilgoinosé od 5% do 95%
WPF8 HP nr 20WP041079 zukses pracy: a) temperaiucewy od - 10°C do 30°C, b) wilgotnaié od
5% da95%

Lakres i wniara pﬁ]?l

EF6091: 0,5 + 300 V/m , WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m

Zakres poiniaru cagstotliwosci

EFe091: 0,08 +90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8§ GHz

Niepewnadd poimniara zostata okredlo-
na zgodnie z dokumentem EA-4/16.
Podane wariodci nicpewnndd stanowia
NiePEeWnOsCl TOZS7CIZONE PIZY Plaw-
dopadohiefistwie rozszerzenia ok,
95% i wapdlezynniku rozszerzenia
k=2. Wynosi dla pomiara skladowej
elektrycznej sonda::

EF6091 w pasmie czestotliwosci 0,85 = 10 GHz:

- wzakresie od 1 do 2 Vim wynosi 24,2 %

- w zahresie od 2 do 250 V/in wynosi 20,0 %

EF6091 w pasmie czgsiolliwosel 10 +90 GHz:

- w zakiesie od 1 do 2 Vim wynosi 29,0 %

- w zahicsie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %

WPE8 HP: w pasmie czestotliwodci 0,3 + 8 GHz: wynosi 24,4 %

Swiadectwa wzorcowania miemnikdw
Narda - NBM- 550 nr B-0404 1
SMP2 nr 158SN0135

LWIiMP/W/(050/21 z dnia 17.02.202] r. i LWiMP/W/304/22 z dnia 07.11.2022 r. wydane przez
Laboratorium Wzorcdw 1 Metrologii Pola Elekiromagnetycziego Instytutu Telekomunikacji, Tele-
informiatvki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr_akredytacji nr AP 073,

Sprawdzanie bieZgce miemikdw
Narda - NBM- 550 nr B-04040404 i
SMP2 nr 158N0O135

Wedlug procedury okreslonej w Instruk¢ji roboc zej dla preyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-
0404: TRO-NARDA i SMP2: IRO-SMP2

Miernik

Terimoh ig1 omeir nor 023/2012

Zakies poiniat lempetalury

od — 40°C do + 70°C

Zakres pomiaru wilgoi nosch

od 0% do + 99%

Swiadectwo wzorcowania

nr 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia. 2015 1., wydane prrez GUM w Warszawie

Przymiar wstegowy/ dalimierz

typ MBI-50/DISTO™ D510

Dhigodd pomiaru

50m; /250 m

Swiadectwo wzorcowania / certylikat

6W1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdarisku / 1096688857 z
dnia 03 marca 2021 1

Odbiomik GPS

Garmin GPSMAP 64s

Doktadnnsé

0,1°

6. Metodyka wykonania pomiaréw:

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobéw dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258, z pézn. zmianami Dz. U. RP
z 2022 r. poz.1121).

7. Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie poziomow pdl elektromagnetycznych
srodowisku (Dz. U. RP zdnia 19.12.2019, poz. 2448).
2. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pézn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31).

RADIOLOG S.C,,

71-026 Szczecin ul. Dworska 46,

tel. 607 247 246 str.3/5







Sprawuzdanie nr SP-42/287/22/08

8. Opis warunkéw w jakich byly wykonane pomiary:

Stacja bazowa WAG3101 usytuowana jest przy drodze asfaltowej na skraju miejscowosci obok posesji nr 3B.
Anteny i szafki RRU zamontowane s3 na wiezy a urzadzenia znajduja si¢ szafie APM, przy jej podstawie.
W otoczeniu stacji znajduja si¢ pola oraz zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Analiza parametréw tech-
nicznych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w pasmie czestotliwosei: 1800, 900 i 800 MHz.
Moc wyjsciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdhiz kierunkéw maksymalnego zasiegu oddziatywania
elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego okreslonych azymutami anten sektorowych: 40°,
160°, 280° oraz azymutem anteny radiolinii 268° do odlegtosci dla ktérych stwierdzono w miejscach dostep-
nych dla ludnosci wystgpowanie pél elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodza od ba-
danej instalacji, w godzinach 10"+12* podczas rzeczywistej pracy urzadzefi wytwarzajacych pola. Anteny
sektorowe ustawiono dla $redniego pochylenia wiazek.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywaé ludzie, przyj-
mujgc za wynik pomiaru maksymalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzglgdniono charakter i sposdb zagospodarowania terenu otaczajgcego
stacje bazowa.

8.1. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

Temperatura Wilgainosé Opady
“Cl [%] atmosferyczne
poczgtek badan 10,6 70,8 nie wyslgpity
koniec badan 12,7 69,5 nie wysigpity

9. Sposdb identyfikacji widma czestotliwosci:

Czestotliwosel zrédet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej dostarczonej przez
Zleceniodawce.

1IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracii urzadzen w dniu, w ktérym wvkonano pomiary.

zatgcznik nr 1 — tabela z wynikami pomiaréw

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszony o:

- rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w tabeli 3-
Opis zestawu pomiarowego).

Piony pomiarowe oznaczone literg nie ujgte w zat. graficznym i potozone sa do 10 m od podstawy wiezy.

<0,5 V/m — wartos¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej granicy zakresu pomiarowego skredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Pacametr fizyczny
Zakres czestotl Sktadowa elekirycsna Sktadowa magnetyczna
pola elektiomagnetycsnego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x i** V/m 0,0037 x {5 A/m
Od 2 GHz do 300 GHz 61 V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartoéci wskaznikowych WMz i WMu przyjeto najnizsze wartoéci dopuszczalne po-
zioméw pél elekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosei tj. WMz 28 V/m i WMau 0,073 A/m.

RADIOLOG 8.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607 247 246 str.4/5






V. WNIOSKI

Sprawozdanie nr SP-42/287/22/0S

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza sig, e w otoczeniu Stacji bazowe] WAG3101
zlokalizowanej na dzialce nr 125/2, obreb 0033, 62-100 Wiatrowo, gm. Wagrowiec, dopuszczalne
poziomy pél elektromagnetycznych w §rodowisku okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.
122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska uznaje si¢ za dotrzymane,
udokumentowano, ze zadna z wartoéci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 2 zalgczniki:

nr 1 —tabela z wynikami pomiaréw,

nr 2 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokél obiektu.

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca: 1 egz.
2. a/a:legz

Sprawozdanie autoryzowat:

Podpis jest prawig
Dok umenl podpy

owy

Data: 2022.11,14 0

KONIEC SPRAWOZDANIA
Szczecin, dn. 12.11.2022 7.

Sprawozdanie sporzadzit:

RADIOLOG S.C., 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607 247 246
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