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TOWERLINK POLAND Sp. z o.0.
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STAROSTA WAGROWIECKI
Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
Wydzial Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Le$nictwa

ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust,
6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

Dziatajac w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie 02-
673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 6. Pkt. lc
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219) informuje o
nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkodci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT33869
MIESCISKO zlokalizowanej w m. Miescisko, dz. Nr 188/1.

W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 51 6
pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 117365 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 16413,66 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Zupio22 17,03 831 Waiiowa

ENERGIES

ViNER i:.



aXians

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiana wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

1. WspOERTEDNE GEOGRAFICINE

2.7AKRES CZESTOTUWOSC! PRACY INSTALAC

WS, Srn.
ELEKTR. ANTEN
[m] npt

AFIRP (W]

5.1 AZYMUT [']

5.2 ZAKRFS KATOW
POCHYLENIA OSi G,
WIAZEK PROMIEN. [']

N: 52°-44'-25,73” E: 17°-19’-44,39" 900MHz 45 5903 50 0-10
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19"-44,39" 900MHz 45 5903 140 0-10
N: 52°-44’-25,73"” E: 17°-19-44,39" 900MHz a5 5903 320 0-10
N: 52°-44’-25,73"” E: 17°-19'-44,39" 1800/2100MHz 45 7051 50 0-8,6/0-8,6
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19'-44,39"” 1800/2100MHz 45 7051 140 0-7,8/0-7,8
N: 52°-44-25,73" E: 17°-19’-44,39" 1800/2100MHz 45 7051 320 0-9/0-9
N: 52°-44’-25,73"” E: 17°-19'-44,39" 2600MHz 45 5264 50 0-6
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19'-44,39” 2600MHz 45 5264 140 0-6
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19’-44,39" 2600MHz 45 5264 320 0-6
N: 52°-44'-25,73" E: 17°-19'-44,39" 900MHz 45 5903 230 0-10
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19"-44,39" 1800MHz 45 5228 230 2-12
N: 52°-44'-25,73" E: 17°-19’-44,39" 2600MHz 42,7 12895 50 1-7
N: 52°-44’-25,73” E: 17°-19'-44,39" 2600MHz 42,7 12895 140 1-7
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19’-44,39" 2600MHz 42,7 12895 230 1-7
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19'-44,39" 2600MHz 42,7 12895 320 1-7
N: 52°-44'-25,73" E: 17°-19'-44,39" 23GHz 48 575,44 112
80GHz 5370,32 °
N: 52°-44'-25,73" E: 17°-19'-44,39" 18GHz 50 7079,46 309 0
N: 52°-44’-25,73" E: 17°-19"-44,39" 80GHz 50,5 3388,44 309 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkodei i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powoduja zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
érodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).
Jednoczeénie informuje, iz analizowane przedsigwziecie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na érodowisko biorac pod uwage, iz w osi gléwnych
wiazek promieniowania anten sektorowych w odlegtodciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
érodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostgpne dla ludnosei.
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Z powazaniem

W zalgczeniu przesylam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiarow.
Otrzymuja:
l.afa

2. adresal
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LABORATORIIM BADAWCZE PAL EHERTROMAGNETYGINYCH www.a-conect.pl
AB 1284 -

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

Obiekt: Stacja bazowa BT 33869 MIESCISKO

Lokalizacja: Miescisko, dz. nr 188/1

Data wykonania pomiaréw: 12.12.2022 r. godz, 11.15-13.10

Podpis

Osoba przeprowadzajgca badanie:
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1 A-cONECT Stacja bazowa BT 33859 MIESCISKO - 038

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT =~ -~ ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrze$nia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.
1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa.
1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/38/2022,

b) akty prawne:

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn.
zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258,
Dz. U.z 2022 r. poz. 1121).

1.6. Miejsce wykonania pomiaréw

/BT 33869 MIESCISKO |

Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii komérkowej BT 338639 MIESCISKO.
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A-CONECT Slacja bazowa BT 33869 MIESCISKO - 08

Lokalizacja stacii:
Miescisko, dz. nr 188/1.

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sig¢ na wysokosci 42,7-45 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 50°, 140°, 230°

oraz 320°. Anteny linii radiowych zainstalowane sg na wysokoéci 48-50,5 m n.p.t. i skierowane $g na azymu-

ty 112° oraz 309°. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze umieszczono na wiezy oraz na poziomie terenu.
1.7. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdiuz giéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach
dostepnych dla ludnoéci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg. We wszystkich pionach,
pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujgc za wynik pomiaru maksymalng zmie-
rzong wartos¢ chwilowg poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elek-
tromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan za-
grozenia epidemicznego na catym terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.).

1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodng z wymaganiami zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycz-
nych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z 2022 . poz. 1121).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Numer ’
Nazwa Typ fabryczny Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola eleklromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr Pomiary wilgotnosci wzglednej powietrza
W358 s Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite |9WV4C18B23032585 |Pomiar wspéirzednych geograficznych

Mierniki, za pomoca ktérych wykonano pomiary, zostaty poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r.
(swiadectwo nr LWiMP/W/018/22 — NBM-520/EF6091) oraz 26.02.2021 r. (wiadectwo nr LWIMP/WV/052/21
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszly sprawdzenia poprawnoéci wskazari przeprowadzone z wyko-

rzystaniem urzgdzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.
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Stacja bazowa BT 33653 MIESCISKO — 05

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujaca metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadow pomiarowych.

1.10. Wyznaczanie niepewnos$ci pomiaru

Ocena niepewnoéci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Doktadnosé dla pozostatych przyrzaddw uzywanych podczas wykonywania pomiarow WYNOSi:

Niepewnoéé standardowa U (c)

Zestaw | Zakres natgenia Czgstotliwodé
pomiarowy [Vim] 100 - 6000 MHz 8-18 GHz 23 - 50 GHez 60 - 90 GHz
NBM-520 / 0,5'-649 21,32
EFG091 65 250 2429 20,91 24,24 40,36
Zestaw | Zakres natezenia Czgstolliwosé
pomiarowy [Vim] 425 - 8000 MHz
SRM-3006 / 01-09 23,30
420M-6G 1-200 22,71

1 Dla warto&ci < 0,5 V/m przyjmuje sig niepewnosc jak dla zakresu 0,5-64,9 Vim,

dla odbiornika GPS: dokiadnos¢ wyznaczania wspétrzednych geograficznych -< 0,5 s,

dla termohigrometru:

— dokiadnosé podawanej wilgotnoéci - £ 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,

— dokiadno$¢ podawanej temperatury - £ 0,5°C.

2. Informacje o instalacji

21.

Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe

| o | | [
:;23 | AZ{,TLR | Typ anteny i Cme?l;tmzv]vot,c | Moc EIRP [W] | V??‘:g‘;iit ' éiﬁe[fi Wspoblrzedne geograficzne

A1 50 A704517ROV06 900 5303 45 0-10 N: 52°-44'-2573" E:17°-19'-44,39"
A2 140 A704517R0V06 900 5803 45 0-10 N: 52°-44'-25 73" E:17°-19'-44,39"
A3 320 AT704517ROV06 900 5903 45 0-10 N: 52°-44'-25,73" E:17°-19'-44 39"
Ad 50 80010652 1800/2100 7051 45 0-8,6/0-86 | N: 52°-44'-25,73" [E:17°-19'-44,39"
A5 140 80010652 1800/2100 7051 45 0-7.8/0-7,8 | N: 52°-44'-25,73" E:17°-19'-44 39"
AB 320 80010652 1800/2100 7051 45 0-9/0-9 | N:52°-44'-2573" E:17°-19'-44 39"
A7 50 80010651 2600 5264 45 0-6 N: 52°-44'-25 73" E:17°-19'-44,39"
A8 230 80010651 2600 5264 45 0-6 N: 52°44'-2573" E:17°-19'-44,39"
A9 320 80010651 2600 5264 45 0-6 N: 52°-44'-2573" E:17°-19'-44,39"
A10 230 A704517R0OV06 900 5903 45 0-10 N:52°-44'-2573" E:17°-19'-44 39"
Al1 230 A264521R2V06 1800 5228 45 2-12 N: 52°-44'-25 73" E:17°-19'-44,39"
A12 50 ADU4521R04V06 2600 12825 427 1-7 N: 52°-44'-2573" E:17°-19'-44 39"
A13 140 | ADU4521R04V06 2600 12895 427 1-7 N: 52°-44'-25 737 E:17°-19'-44,39"
Al4 230 | ADU4521R04V06 2600 12895 427 1-7 N: 52°-44'-2573" E:17°-19'-44 39"
A15 320 | ADU4521R04V06 2600 12895 42,7 1-7 N:52°-44'-25 73" E:17°-19'-44,39"

‘

L Anteny linii radiowych

t . . :

::tr:ﬁ; Az%cr]nm \ Typ anteny Cm?gﬂlzv]vosc Mocrggcigimka i Sre‘ﬁqr}n:a Vrrfsngcﬁt . Wspoirzedne geograficzne
RL1 112 | ANT2/2B0.623/80H L L 06 48 M 52044'28,73" B 17194499
80 18 N: 52°-44'-2573" E:17°-19'-44 39"

RL2 309 | UKY22029/DC15 18 17 09 50 N: 52°-44'-25 73" E:17°-19'-44 39"
RL3 309 UKY 230 42/14H 80 18 06 50,5 N: 52°-44'-25 73" E:17°-19'-44,39"
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U a.coMNEST Slacja bazowa BT 33868 MIESCISKO — 08

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w poblizu,

2.2, Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla éredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-
wionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.

2.4. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

* Rozpoczgcie pomiaréw — temperatura: 1,8°C, wilgotnosé: 72,8%,
* Zakonczenie pomiaréw — temperatura: 1,2°C, wilgotnosé: 74,0%,
= QOpady - brak.

3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozktadu pola wokét zrédta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elekfrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3.
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258, Dz. U. z
2022 r. poz. 1121). Graniczne wartoéci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano po-

nizej:
ettt O | N e | g mordsscaalie atghenia
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0.073
800 MHz 39 .10
900 MHz 41 4,104
1800 MHz 58 0,154
2 GHz — 300 GHz 81 0,18

3.1.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponize] tabeli.

T
Wspoirzedne | T gl ' el Przekroczenie
Nr pionu Opis miejsca pomiaru geograficzne }--  Fane {WMeWMi|  wartosci
{[Vim]|[V/m} [Vim] | [A/m] dopuszczaingj
'IN ['JE

I
1 GKP 140° - oloczenie instalacji 52.740320|17.329278| 16 | 0,7 | 2,3 |0,006(0,08 0,08 |nie przekracza
2 GKP 112° - oloczenie instalacii 52.740362|17.329602| 0,9 | 04 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 |nie przekracza
3 GKP 230" - otoczenie instalacji 52.73986917.327712| 1,3 | 06 | 1,9 |0,005|0,07|0,07 | nie przekracza
4 GKP 230° - oloczenie instalaci 52.740345|17.328795| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04 0,04 inle przekracza
5 GKP 3097/320° - oloczenie instalacii 52.740570(17.328884| 1,0 | 04 | 14 |0,004(0,05|0,05 |nie przekracza
6 GKP 50° - oloczenie instaiacji 52.740531|17.329211| 0,9 | 0,4 | 1,3 |0,003|0,05 0,05 | nie przekracza
7 GKP 112° - otoczenie instalacji 52.740203|17.330249| 1,3 | 06 1,9 |0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza

|
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8 GKP 140° - otoczenie instalacii 52.739851|17.320054| 16 | 07 | 23 |0,006|0,08 0,08 | nie przekracza
9 GKP 140" - oloczenie instatacii 52.739270|17.330788| 3,3 | 1.4 | 47 |0012 0,47 10,17 i nie przekracza
10 |GKP 112° - oloczenie instalacji 50.739719|17.332022| 2,8 | 1,2 | 40 |0,011]|014 0,15 | nie przekracza
11 PKP 140° - otoczenie instalacji 52.738816|17.320817| 09 | 0,4 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 ‘! nie przekracza
12 GKP 140° - otoczenie instalaci 52.738456|17.331743| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04 O.M{nne przekracza
13 |GKP 140° - oloczenie instalaci 52.737420(17.333089| 0,8 [ 03 | 1,1 |0,003|0,04 | 0,04 |nie przekracza
14  |GKP 140° - otoczenie instalacji 52.736975(17.333776| 09 | 04 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 |nie przekracza
15 PKP 230° - otoczenie instalacji 52.738100|17.327725| 1,1 | 0,5 | 1,6 |0,004|0,06 0,06 | nie przekracza
16 |GKP 230" - oloczenie instalacii 52.738742|17.325472| 1,7 | 07 | 2,4 |0,006|0,09(0,09 1rn1e przekracza
17 |GKP 230° - otoczenie instaiacii 52.738079|17.324517| 20 | 09 | 29 |0,008|0,10|0,11 ‘nie przekracza
18 GKP 230° - otoczenie instalacii 52.737602|17.323578| 1,5 | 06 | 21 |0,006|0,08 0,08 | nie przekracza
19 |GKP 230 - otoczenie instalacji 52739356 17.326582| 0,9 | 0,4 | 1,3 [0,003|0,05| 0,05 |nie przekracza
20 |GKP 320° - otoczenie instalacii 52.741207|17.328106| 1,0 | 04 [ 1,4 |0,004|0,05|0,05 nie przekracza
|
21 |GKP 309" - otoczenie instalacji 52.741282|17.327269| 0,6 | 03 | 1,1 |0,003|0,04 0,04 £me przekracza
22 |GKP 320° - otoczenie instalacji 52.742054|17.326732| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04 0,04 | nie przekracza
23 |PKP 320° - otoczenie instalacii 52.742616(17.327312| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04 O.MEme przekracza
24 |PKP 320° - otoczenie instalacji 52.742581|17.325166| 0,8 | 0,3 | 1,1 |0,003|0,04|0,04 ime przekracza
25"  |GKP 320° - oloczenie instalacii §2.742806|17.325925| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03 [ nie przekracza
26" |GKP 320° - oloczenie instalaci 52.743482|17.324978| 05 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03(0,03 !me przekracza
27 GKP 320 - oloczenie instalacji 52.743982|17.324313| 05 | 0,2 | 0,7 |0,002 0,03 0,03 ;nte przekracza
28 PKP 320° - otoczenie instalacji 52.743571|17.322562| 09 | 04 | 1,3 |0,003|0,05 0,05 | nie przekracza
29 PKP 50°/320° - otoczenie inslalacii 50 743183(17.320659| 1,2 | 05 | 1,7 |0.005|0,06 | 0,06 |nie przekracza
30 |PKP 50° - otoczenie instaiacji 52.742447|17.330812| 1,0 | 04 | 1,4 |0,004 0,05 0,05 |nie przekracza
3 PKP 50° - oloczenie instalacii 52.743414|17.332806| 1,9 | 0,8 | 27 |0,007|0,10 0,10 | nie przekracza
32  |GKP 50° - oloczenie instalaci 52.743241|17.334554| 0,9 | 04 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 l nie przekracza
33 GKP 50° - otoczenie instalacii 52.742608|17.332982| 1,0 | 0,4 | 1.4 |0,004 0,05 | 0,05 | nie przekracza
34 PKP 50° - otoczenie instalacii 52.742387|17.333615| 1,0 | 04 | 1,4 |0,004 0,05|0,05 i nie przekracza
35 |PKP 50° - oloczenie instalacji 52.741803|17.333905| 1,2 | 05 | 1,7 |0,005|0,06 | 0,06 i nie przekracza
|
36 |PKP 50° - oloczenie instalaci 52.740861|17.332590| 16 | 0,7 | 23 |0,006|0,08 0,0B%me przekracza
37 PKP 50°/140° - oloczenie instatacji 52.740575|17.331571| 1,9 | 08 | 2,7 |0,007|0,10 0,10 E nie przekracza
38 PKP 50° - otoczenie instalacji 52.740738|17.330595| 0,6 | 0,3 | 0,9 |0,002{0,03]0,03 i nie przekracza
39 |GKP 50° - oloczenie instalacji 52741600|17.331343| 14 | 06 | 2,0 |0,005|0,07|0,07 'ﬂIE przekracza
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40 |GKP 50° - oloczenie instaiacji 52.742093|17.332018| 1,4 | 06 | 2,0 |0,005|0,07|0,07 | nie przekracza

41 GKP 50° - otoczenie inslalacji 52.741307|17.330732| 10 | 0,4 | 14 |0,004|0,05 0.05 nie przekracza

42 |GKP 50° - oloczenie inslalacji 52.740742117.329712| 09 | 04 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 | nie przekracza

43 PKP 50°/320° - otoczenie instalacji 52.741925|17.329401| 11 | 05| 1,6 |0,004|0,06|0,06 | nie przekracza

44 PKP 320° - oloczenie instalacji 52.741996(17.328296| 08 | 0,3 | 1,1 |0,003|0,04|0.04 |nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymaina warlo$é chwilowa nalezenia poia elek Irycznego.

U - rozszerzona niepewnodé pomianu dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnodci 85%) — U=k x U,

£ + U - wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewnodsé pomiaru,

H — wyznaczona wartosé nateienia pola magnelycznego z uwzglednieniem rozszerzone) niepewnosci pomiaru.

WME - warfodé wskaZnikowa poziomu oddzialywania pél elextromagnelycznych dla miejsc doslepnych dla ludnodei lub terenéw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowg dla skladowej elekirycznej pola.

WMH - wailo$¢ wskaZnikowa poziomu oddziatywania pol elekiromagnelycznych dia misjsc dostepnych dia ludnodc lub ferendw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkaniowg dla skladowej magnelycznej pofa.

Do wyznaczenia warto$ci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyine warfosci dopuszczalne
natgzenia pola elekirycznego (28 \i/m) i magnelycznego (0,073 A/m).

"~ warlo$¢ zmierzona <0,5 V/im jest spoza zakresu akredylacii Laboratorium. Do obiiczenia wyniku pomian przyjefo wartosé dolnej granicy zakresu akredy-
facji.

GKP — gidwny kierunek pomiarowy

PKP — pomacniczy kierunek porniarowy

3.2, Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stagji bazowej telefonii komdrkowej BT 33869 MIESCISKO w
miejscach dostepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, w ktérych do-
konano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartoéci graniczne pozioméw pél elektromagnetycznych okreslo-
nych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji
jest zgodna z punktami 11 i 26 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego'2020 r. (Dz.
U. 22020 r. poz. 258 z pézn. zm., Dz. U. z 2022 r. poz. 1121).

Sprawozdanie sporzadzit Sprawozdanie zweryfikowat i autoryzowat

Dakurment ¥ przez

Podpis jest Eéwidmwy

Data: 20221736 12:46:57 CET

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Sprawozdanie nr AXIANS/ 48172022 Nr sprawy AC/38/2022 6 str. tekstu sprawozdania spoéréd 6

NINIEJEZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BY( POWIELANE TYLKO W C}ALC-SEE WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALACH DLA
KONFIGURACI T WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN.



| Anteny sektora 320°
Anteny sektora 50°

i~

Anteny RL 309

Antena RL 112°

(12
A3)
&,
Anteny sektora 230° 7
a
Anteny sektora 140°
Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa BT 33863 MIESCISKO, Miescisko, dz. nr 188/
Podziatka | Temat rysunku
1:4750 | Rozmieszczenie pionow pomiarowych wokét stacji bazowe]
Wykonat Data 2022-12-15 | Sprawozdanie nr |AXIANS/491/2022 ey
. . . A-CONECT
Sprawdzit Data |2022-12-15 Sprawanr  |AC/38/2022 Ay T






