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AROSTWO POWlATDWE

2001r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021, poz.1973 z pdin. zm.).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuje o zmianie danych w
zakresie wielko&ci i rodzaju emisji dia instalaci radiokomunikacyjnej radiokomunikacyjnej 44051 GOLANCZ (64051
PPI_GOLANCZ_GOLANCZ) zlokalizowanej w miejscowosci Gotaricz, ul. Margoniriska 8. W stosunku do Informacji za-
wartej w zgtoszeniu realizowanym dla danej stacji w trybie art, 152 ust. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r -

W WAGROWCU

Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

Prawo ochrony sredowiska (Dz.U. 2021, poz.1973), dane ulegng zmianie w nastepujgcy sposdb:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12, H:

Réwnowazna moc promieniowania izotro-
powo (EIRP) [W]

1 8605
2 5613
3 9999
4 2605
5 5613
6 9399
7 8605
8 5613
9 93999
10 8605
1 5613
12 9999
13 5012
14 4

15, 8129
16 1231
17 2959
18 1231

12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreélonymi w zatgczniku

nr 2 do Rozporzgdzenia:
o] 1 [ 2) T 5) [ 5) |
TCTROOFE BADAN | ANALIZ PP Musabdama bt e Formit s nePWA3,  Jals mydoni: 2017-09-06 Hroanlz2
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i Wspéirzedne Czestotliwoét lub Wysokoéé | Réwnowainamoc | Azymut Kat pochylenia
geograficzne zakresy czestotli- érodka promieniowania ) ¥
woéci pracy insta- elektrycz- izatropowo (EIRP)
|acji nego ante- wi
[MHz] ny
[mnpt]
Lp.
g (|47 177 1857 E &00/1800 56,5 805 20 4/3
52* 56’ 351" N
2 i e X 2100 56,5 5613 20 3
: 52° 56'351" N
g [ T 1 iR 900/2500 56,5 9999 20 5/3
52* 56’351 N
4 17 2F 138 E &00/1800 56,5 2605 120 4/3
52° 56’ 348" N
v -
5 i7" 1" a8 5 2100 56,5 5613 120 3
52° S6’'34,8" N
. ' 136" E
6 w277 3 G00/2600 56,5 99399 120 3/7
52° 56' 348" N
7 p P
7 | I Aaa /00/1800 56,5 8605 210 5/4
52" 56'34,7" N
8 it 2100 56,5 5613 210 4
52° 56'34,7" N
% " 132" E g
9 & : a00/2600 56,5 9339 210 4/4
52° 56'347" N
o ] ”» £
10 I 17" 2T E 80071800 56,5 8605 300 4/3
52" 56’ 354" N
178 17 124 B
13 & 2100 56,5 5613 300 3
52° 56'354" N
3 C 124"
i [ B 45 : 900/2600 56,5 9939 300 /3
| 52° 56°354" N
| ) .
! e T 3,6
i 13 2 = 2 23000 53,9 5012 175%) -
52° 56' 348" N
14 i N Ay 32000 54,0 4 176*)
52° 56° 348" N
7¢ . v E
15 e A O 12000 54,0 8129 207%) -
52* 56°347" N
\ W [ R R 23000 54,0 1231 239%) .
i 52° 56'347" N
i 7* 17 124" E .
| 17 1 Be 18000 54,7 2959 287%) -
' 52° 56’354" N
o ’ 4”
18 . R 23000 54,0 1231 291%) -
52 56'354" N

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuie, iz dokonane zmiany w zakresie wielkasi i rodzaju emisji przedmiotowe] instalacji nie powodujg zmiany in-
stalacji w sposdb istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony Srodowiska.

Dane zawarte w zgloszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mabile Polska S.A.
W zatgczeniu przesytam:
1. Pelnomaocnictwa potwierdzone notarialnie.
2. Cptata skarbowa za pelnomocnictwa potwierdzone notarialnie -
zgndnie z Ustawg z dnia 16listopada 2006r o oplacie skarbowej.

3. Wyniki pomiardw poziomow pal elekiormagnetycznych wykonanych w Srodowisku.
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AB 286

0Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy

certyfikat akredytacji nr AB 286

wydany przez Polskie Centrum

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznego|
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestos¢ mocy) w srodowisku i w
srodowisku pracy w zakresie
czestotliwosci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w Srodowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzytecznosci publicznej,

-pomiary drgari:

-0 0gblnym dziataniu na organizm
cztowieka,

-dziatajacych na organizm cztowieka
przez konczyny gorne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, w ramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo petna analize skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
g0,

-pomiary natezenia i rownomiernosci
odwietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie prob powietrza w celu
oceny narazenia zawodowego na:
pyty przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogélnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii i angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazéw
medycznych.

Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,

-pomiary dozymetryczne oston
statych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokot
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oston statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testow podstawowych,
-opracowania dokumentacji Systemu

Jakosciw pracowniach RTG.

SPRAWOZDANIE
NR PP-PS/22-10-47

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH W SRODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJINEJ

44051 Gotancz (64051N!) PPI_GOLANCZ_GOLANCZ

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODEL:
-wojewddztwo: wielkopolskie,
-powiat: wagrowiecki,
-gmina: Gotancz,
-miejscowos¢: Gotancz,
-ulica: Margoninska 8,
-wspdfrzedne geograficzne: E 17°17°13.2" N 52°56’34.8".

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:

-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 13.10.2022r.

-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spotka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL WHASCICIELA: NetWorkS! sp. z 0.0. ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa.
-WEASCICIEL: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. pomiARY WYKONAL: (I

4. DATA POMIAROW: 12.01.2023r., godz. 08™+ 107,

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z PomiAROW: (D

6. DATA OPRACOWANIA SPRAWOZDANIA | STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 26.01.2023r.

7. DATA AUTORYZACJI: 26.01.2023r.

8. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACA: (D

@

Bez pisemnej zgody Dyrektora Osrodka sprawozdanie z pomiaréw nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu z pomiaréw odnoszq sie wylgeznie do badanego obiekiu i do warunkéw w dniu wykonania pomiaréw.

formularz nr: FA-1.1.1.1.0

data wydania: 15,11,2022 r. st. 127
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9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACI RADIOKOMUNIKACYINEJ:
9.1. Dane techniczne dotyczqce instalacji radiokomunikacyjnej (Zrodfa pierwotne w przestrzeni pracy).

Tabela 1.1. Parametry instalacji radickomunikacyjne;j.

charakterystyka promieniowania Kierunkowa

rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24

warunki pracy znamionowe

rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Ip. czestotliwosc lub zakresy czestotliwosci pracy [MHz] | typ/producent anteny e azymut [°] kgt pochylenia [°] ;n‘re::rycznego i R

y [m n.p.t] wj

1 800/1800 742265v02 1 20 4/3 56,5 8605
a 2100 80010510v01 1 20 3 56,5 5613
=k 900/2600 ATR4518R11v06 1 20 5/3 56,5 9999
4. 800/1800 742265v02 1 120 4/3 56,5 8605
5. 2100 80010510v01 1 120 3 56,5 5613
6. 900/2600 ATRA518R11v06 1 120 3/7 56,5 9999
7. 800/1800 742265v02 1 210 5/4 56,5 8605
8. 2100 80010510v01 1 210 4 56,5 5613
=) 900/2600 ATR4518R11v06 1 210 4/4 56,5 9999
10. 800/1800 742265v02 1 300 4/3 56,5 8605
11. 2100 80010510v01 1 300 3 56,5 5613
12. 900/2600 ATR4518R11v06 1 300 3/8 56,5 9999

*wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskang od zleceniodawcy, s3 wartosciami statymi.

Tabela 1.2. Parametry radiolinii:

charakterystyka promieniowania Radiolinie
rzeczywisty czas pracy (h/dobe] 24
warunki pracy Znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Ip. linia radiowa antena
réwnowazna moc
vttt | i | v | S | oy | it
w]
1 NP CTR 600 23GHz 28MHz 23 5012 VHLP4-23 1,2 175 53,9
2 Ericsson CN510 RAU2X 32GHz B2 32 4 VHLP1-32 0,3 176 54,0
3. RTN XMC-5D 18G 56MHz XPIC 18 8129 A18D12 1,2 207 54,0
4. NP ECLIPSE 600 23GHz 28MHz 23 1231 VHLP2-23 0,6 239 54,0
5 NP CTR 600 HP 18GHz 2x56MHz XPIC 18 2959 VHLP2-18 0,6 287 54,7
6 NP CTR 600 23GHz 28MHz 23 1231 VHLP2-23 0,6 291 54,0
9.2. Charakterystyka badanego obiektu.

Anteny sektorowe i anteny paraboliczne zamontowano na elewatorze. Urzadzenia nadawczo — odbiorcze zainstalowane sg w pomiesz-
czeniu technicznym i przy antenach w systemie rozproszenym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje sie na terenie ogrodzonym. W otocze-
niu Zrédet pol-EM bedacych przedmiotem pomiarédw znajdujg sie tereny przemystowe, handlowe i rolne.

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono obecno$é obeych zrddet pola-EM, ktére moga wptywad na wynik wartosci mierzonej (na
podstawie obserwacji miejsca w ktorym wykonywano pomiary oraz danych pochodzacych z https://wyszukiwarka.uke.gov.pl.

W czasie wykonywania pomiarow wszystkie wymienione w tabeli nr 1.1 i 1.2 anteny pracowaty.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 i 1.2 oraz punktach 1 i 2 niniejszego sprawozdania pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawicie-
la Wtasciciela, za ktdre laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci, mogace mie¢ wptyw na waznosé wynikow.

Wyniki pomiaréw wazne sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametrow, anten i ich parametréw oraz
istniejacych instalacji i elementow wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiarow.

Pomiary wykonano rowniez w miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w da-
nych zakresach czestotliwosci pél elektromagnetycznych poziomy zblizone do poziomdw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie art, 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony Srodowiska.
Warunki sSrodowiskowe panujgce podczas pomiardw zostaty przedstawione w tabeli nr 2.

Ogolny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiardw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:

Pomiary zostaly wykonane przy wilgotnosci wzglednej powietrza i temperaturze otoczenia zgodnych ze specyfikacjg techniczng miernika.

formularz nr: FA-1.1.1.1.0 data wydania: 15.11.2022 r. st. 227
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Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzina pomiar warunki zewnetrzne-zjiawiska atmosferyczne
12.01.2023 08:40 poczgtkowy temperatura.: | B,O°C| wilgotnosc: ‘ 71% | opady: | bez opaddw
o ! 10:25 koricowy temperatura.:_| 8,0“C| wilgotnosé: ‘ 73% | opady: | bez opadéw

10.3. Oszacowana niepewnosc pomiaru.

Laboratorium stwierdza iz dokonato oszacowania niepewnosci pomiaru, podczas szacowania niepewnosci wzieto pod uwage istotne sktado-
we niepewnosci, wykorzystujac odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikow badan ilosciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02,
norma PN-EN 62311 i dokumentem EA-04/16. Oszacowane wartosci niepewnosci sg niepewnosciami rozszerzonymi przy poziomie ufnosci
95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiarow wszystkie sktadowe budzety niepewnosci zostaty zidentyfikowane i sg zgodne z
wymaganiami podstawowymi.

10.4. Identyfikacja widma pola: identyfikacji zrodet i parametrow technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej zle-
cenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

10.5. Aparatura pomiarowa.

miernik
nazwa Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1. | producent Narda Safety Test Solutions GmbH
typ NBM-520
numer fabryczny C-0460
sondy pomiarowe
typ EF-6091
numer fabryczny 01009
2 = pomiaru pola elektromagnetycznego 0,50 [V/m] + 350 [V/m]
zakres czestotliwosci zestawu pomiarowego | 80 [MHz] + 90 000 [MHz]
Niepewnos¢ zestawu pomiarowego 25,2%

3. Swigdectwo wzorcowania

Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

3.1. | laboraterium wzorcujgce

3.2. | numer $wiadectwa wzorcowania LWiMP/W/245/20
3.3. | data wydania $wiadectwa wzorcowania 08 wrzesnia 2020 .
3.4. | data waznosci wzorcowania 08 wrzesnia 2023 r.

biezqca kontrola sprawnosci zestawu pomia-
rowego

4. zgodnie z aktualnie obowigzujgcg instrukcjg sprawdzania zestawu pomiarowego.

6. Swiadectwo pomiaru odparnosci elektromagnetycznej

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)

5.1. | laboratorium wykoenujgce pomiar | ) K . .
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroctaw; Nr akredytacji AP 078

5.2. | numer swiadectwa LWiMP/P/004/19

5.3. | data wydania swiadectwa 28 stycznia 2019 r.

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiarow: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdza-
nia dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz.U. 2022, poz. 1121).

11.2. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie do-
puszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

11.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz.
U. 2020 poz. 695).

formularz nr: FA-1.1.1.1.0 data wydania: 15.11.2022 r. st. 327
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12. WYNIKI POMIAROW.
Tabela 4. Zestawienie wynikow pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

wartos¢ skutecz-
na natezenia as
numer . i .. |pola elektryczne- i warose Gl 4 .. | ocena zgodnosci wzgle-
pionu opis miejsca pomiaru lub wartosc zr-mej go po ZCIOquf ) wysokosc czona natezenia WGFFO.‘?C WO'F'IGISC A e e e
iy pdizedegeoafizne | tcieno] ™ guiys | pors (ot ptecegop ke sk negow sk 1.2
pomiaro- pionu (punktu) pomiarowego go [V/m] uwz.glednier:tite.m [m] o A WM, WM, sprawoz'dania opar‘m na
wego nprE.WnDSCf [A/m]** zasadzie w punkcie 13
pomiarowej
[v/m]*
i 2 3 4 5 6 7 8 9
Niepewnosci pomiarowa: 25,2%
Otoczenie badanego obiektu:
Gtowne kierunki pomiarowe:
-20°
1 N 52°56'37,4" E 17°17'14,3" 0,9 1,1 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
2 N 52°56'38,1" E 17°17'14,9" 1,2 1,5 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
3 N 52°56'41,2" E 17°17'16,2" 0,8 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
4 N 52°56'46,1" E 17°17'17,9" 1,1 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
590 m od instalacji radiokomunikacyjnej
- na azymucie 20° 1,1 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
N 52°56'52,9" E 17°17'20,1"
810 m od instalacji radiokomunikacyjnej
- na azymucie 20° 1,1 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
N 52°56'60" E 17°17'22,4"
-120°
5 N 52°56'34,2" E 17°17'15,3" 0,9 1,1 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
6 N 52°56'33,9" E 17°17'16,6" 1,0 1,3 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
7 N 52°56'32,6" E 17°17'22,1" 1,2 1,5 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
8 N 52°56'31,1" E 17°17'28,1" 1,3 1,6 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
540 m od instalacji radiokomunikacyjnej
- na azymucie 120° 1,1 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
N 52°56'30,6" E 17°17'40,1"
-175°, 176°
9 ] N 52°56'33,1" E 17°17'13,0" 0,7 | 0,9 [ 20 | o002 | 002 ] o002 | zgodny
-207°; 210°
10 ] N 52°56'33,2" E 17°17'12,0" 0,6 | 0,8 [ 20 ] 0002 [ 002 [ 002 ] zgodny
-210°
11 N 52°56'31,7" E 17°17'09,9" 0,6 0,8 2,0 0,002 0,02 0,02 zgodny
12 N 52°56'28,7" E 17°17'08,7" 0,8 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
13 N 52°56'25,1" E 17°17'06,0" 0,9 1,1 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
540 m od instalacji radiokomunikacyjnej
- na azymucie 210° 1,1 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
N 52°56'18,1" E 17°17'00,7"
-239°
14| N 52°56'32,7" E 17°17'08,8" [ <05 <0,6 [ 03-20 | <0002 | <002 | <0,02 | zgodny
-287°
15 ] N 52°56'35,4" E 17°17'07,7" | 0,6 0,8 [ 20 ] 0002 [ 002 | 002 ] zgodny
-291°
16 | N 52°56'35,9" E 17°17'06,8" | 0,9 1,1 [ 20 | 0003 | 003 | 003 | zgodny
-300°
17 N 52°56'35,6" E 17°17'11,3" 0,5 0,6 2,0 0,002 0,02 0,02 zgodny
18 N 52°56'36,2" E 17°17'08,4" 0,8 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
19 N 52°56'37,2" E 17°17'01,9" 1,1 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
20 N 52°56'38,0" E 17°16'56,7" 1,0 1,3 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
540 m od instalacji radiokomunikacyjnej
£ na azymucie 300° 1,1 1,4 2,0 0,004 0,04 0,04 zgodny
N 52°56'40,0" E 17°16'43,4"
Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe:
21 N 52°56'36,6" E 17°17'09,8" 0,8 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
22 N 52°56'36,9" E 17°17'11,8" 0,9 1,1 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
23 N 52°56'37,5" E 17°17'13,2" 0,8 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
24 N 52°56'36,9" E 17°17'15,2" 0,6 0,8 2,0 0,002 0,02 0,02 zgodny
25 N 52°56'35,9" E 17°17'17,6" 0,9 1,1 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
26 N 52°56'34,4" E 17°17'16,6" 0,6 0,8 2,0 0,002 0,02 0,02 zgodny
27 N 52°56'33,6" E 17°17'14,0" 0,8 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
28 N 52°56'32,2" E 17°17'11,4" 0,5 0,6 2,0 0,002 0,02 0,02 zgodny
29 N 52°56'32,2" E 17°17'09,2" 0,5 0,6 2,0 0,002 0,02 0,02 zgodny
30 N 52°56'34,8" E 17°17'09,5" 0,5 0,6 2,0 0,002 0,02 0,02 zgodny
31 N 52°56'36,3" E 17°17'06,9" 1,0 1,3 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny

*- wynik pomiaru powiekszony o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru dla wspotczynnika rozszerzenia k=2.
** _wartosci podane w kolumnie 6 tabeli 4 s3 wartosciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartosci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 tej
tabeli zgodnie 7z wzorem H=E/377.
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Pomiary pola-EM w srodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiardw przeprowadzono w miej-
scach podanych w tabeli nr 4. Pomiary wykonano w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od urzadzen, obiektow i elementéw metalowych. Roz-
ktad piondw (punktow) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2,

Wyboru gtéwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkdw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczo-
nej przez Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia oséb wykonujgcych pomiary.

Pomiary wykonano do odlegtosci, dla ktérej, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono w miejscach dostepnych
dla ludnosci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartosé wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej
granicy zakresu pomiarowego miernika i ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej (zakresu pomiarowego metody
w aktualnym zakresie akredytacji laboratorium) laboratorium przedstawia ten wynik w sprawozdaniu jako wynik spoza zakresu akredytacji, a
do obliczenia wyniku skorygowanego przyjmuje wartosé skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru-dolng granicag akredytowanego zakre-
su pomiarowego metody.

W zwigzku z zaistniatg sytuacjg kryzysowg wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o
szczegblnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz.695) w okresie stanu zagro-
zenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2 pomiardw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych
oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem
epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktdrych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie do-
trzymanie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaz-
nikowe WM; oraz WMy, nie przekraczajg wartosci 1).

Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podlegaja
ocenie zgodnosci.

Poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku wyznaczono dla instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne wzgledem najnizszej
wartosci dopuszczalnej z danego zakresu czestotliwosci i w odniesieniu do najwyzszych zmierzonych wartosci pol-EM.

Pomiary pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czestotliwosci.

Stwierdzenie zgodnosci wynikow z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreslonym w punkcie 11.2 sprawozdania.

Zasada podejmowania decyzji: okreslona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko zwigzane z t3 zasad3: Zasada podejmowania decyzji zostata okreslona w powyiszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanie poziomu ryzyka nie
jest konieczne.

Instalacja radiokomunikacyjna spefnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2. sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pé#n. zm.)
ponowne pomiary kontrolne wykonuje sig:

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkow pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkow pracy
instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw na zmiane poziomdw pdl elektromagnetycznych, ktorych Zrédtem jest insta-
lacja lub urzadzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystepo-
waniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomo-
$ci, na ktorej wystapita ta zmiana.

Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zatgczniki nr 17 2.
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Zat nri: Widok ogdlny instalacji radiokomunikacyjnej.
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