AKTUALIZACJA ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE
(ktoéra nie wymaga pozwolenia)

Znak pisma /ZDE/1/56/2023 Bydgoszcz dnia 27.07.2023 r.

Imie i nazwisko wnioskodawcy
Przedsigbiorca telekomunikacyjny

Towerlink Poland sp. z 0. o. Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
[do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.] Wydziat Ochrony Srodowiska
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4 adres ul. Kosciuszki 15 62-100 Wagrowiec

Petnomocnik
prowadzgceqo instalacje oraz uzytkownika

Danuta Gracka

STREFA Michat Gracki

ul. Baczynskiego 12/17, 85-822 Bydgoszcz
Tel. +48 (0) 660 041 894
biuro@Ilaboratoriumstrefa.pl

ZGLOSZENIE O NIEISTOTNEJ ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

dla instalacji istniejgcej stacji bazowej telefonii komérkowej:

BT33852_GOLANCZ
zlokalizowanej:

62-130 Gotancz; ul.Margoninska 8

- ktéra zostata wymieniona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880, z
pézn. zm.) jako instalacja, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia, a ktérej eksploatacja wymaga
zgtoszenia organowi ochrony srodowiska.

Informacja o danych w formularzu zgtoszeniowym zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z art.152 ust.1 i ust.7 w zwigzku z ust.2 pkt.6
ppkt.1 lit.C ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z 29.09.2021 r z pézn. zm. )

Prosze o przekazywanie korespondencji elektronicznie : ePUAP/e-mail.
Prosze jednoczes$nie o przekazanie informaciji o przyjeciu zgtoszenia lub podanie linku do
strony urzedu z informacjami o zgtaszanych instalacjach wytwarzajgcych pole
elektromagnetyczne zgodnie z Art. 152b.1i 2

(podpis wnioskodawcy)

Zalgczniki (zaznaczy¢ te, ktore zostaly dolaczone do wniosku):
1. formularz z parametrami instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne,
2. kopia petnomocnictwa
3. potwierdzenie optaty skarbowej
4. wyniki PEM


mailto:biuro@laboratoriumstrefa.pl

DANE zgodne z Art. 152. ust.2 POS:
do ZGLOSZENIA NIEISTOTNEJ ZMIANY INSTALACJI WYTWARZAJACYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
— STAN PO ZMIANACH

Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starostwo Powiatowe w Waggrowcu
Wydziat Ochrony Srodowiska
adres ul. Kosciuszki 15 62-100 Wagrowiec

1. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Towerlink Poland sp. z 0. 0. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.]
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

2. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji:

62-130 Gotahcz; ul.Margoninska 8
Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje:

Stacja bazowa — BT33852_GOLANCZ

3. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$¢ produkcji lub wielko$¢é swiadczonych
ustug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komoérkowej przeznaczona do $wiadczenia

ustug telekomunikacyjnych dla ok. 2100 uzytkownikow na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

5. Wielkos¢ i rodzaj emisji

ROWnOWaZna moc Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek
© Zakres pracy Wysokos¢ srodkow . ., promieniowania
S i . promieniowania
-} instalacji el. anten )
é izotropowo
Azymut Tilt zakres regulacji
2 > - < 3
N —_
Lp [MHz] [m n.p.t] [w] £ § 3 _ E _ s
g : == T = i
z e = = =
1 2100 3306 40 40 0 0 6
56,7
900 1821 40 40 0 0,5 7
2 1800 3619 40 40 0 2 10
55,4
2600 5907 40 40 0 2 10
3 2600 57,2 15751 40 40 0 2 10
4 900 3115 50 20 0 2 12
56,7
900 3041 50 80 0 2 12




5 900 56 1586 150 150 0 0 10

6 1800 3745 150 150 0 2 10
55,4

2600 5427 150 150 0 2 10

7 2600 57,2 15751 150 150 0 2 10

8 900 3115 170 140 0 2 12

56

900 3041 170 200 0 2 12

9 900 55,9 1586 290 290 0 0 10

10 1800 3619 290 290 0 2 10
55,4

2600 5907 290 290 0 2 10

11 2600 57,2 15751 290 290 0 2 10

12 900 3115 290 260 0 2 12
55,9

900 3041 290 320 0 2 12

13 13000 57,6 1995,3 292

Wysokosc¢ anten podana a doktadnoscig £ 0,5 m

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkos$ci emis;ji;
Zastosowano wszelkie rozwigzania techniczne i technologiczne aby warto$ci normatywne promieniowania
elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byty dotrzymane:
m.in.
- wybor lokalizacji i azymutow anten w sposob zapewniajacy, ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjsciowej — nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg moca niezbedng do
realizacji potgczenia;

- wykonanie sprawdzajgcych pomiaréw PEM dla celéw ochrony srodowiska

7. Informacje, czy stopien ograniczania wielkos$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami;

TAK

8. (Uchylony)

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pol elektromagnetycznych, o ktérych mowa w
art. 122a ust. 1 pkt 1.
— w zatgczeniu do ZDE

Miejscowosé, data:

Bydgoszcz ,27.07.2023 r.

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:
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Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 27.07.2023.

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Z POMIAROW SZEROKOPASMOWYCH PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

NR 1 /56/ 0S/2023

RODZAJ INSTALACJI
KOD OBIEKTU

MIEJSCE INSTALACJI

DATA WYKONANIA
POMIAROW

Data poinformowania o
pomiarach

PROWADZACY
INSTALACJE

ADRES
GMINA

POWIAT
WOJEWODZTWO

Instalacja radiokomunikacyjna
BT33852_GOLANCZ

Anteny — na masztach na dachu budynku

Urzadzenia — w szafach outdoor w budynku

24.07.2023

20.07.2023 .

Towerlink Poland sp. z 0. o.

01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

62-130 Gotancz; ul.Margoninska 8
Gotancz

wagrowski
wielkopolskie

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN - Kierownik techniczny: Danuta Gracka

STREFA MICHAL GRACKI
ul. Baczyfiskiego 12/17, 85-822 Bydgoszzz
NIP 9532396865 « REGON 364750041
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/56 /0S/2023

|. INFORMACJE OGOLNE

1. Instytucja wykonujgca pomiary:
STREFA MICHAL GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12/17
Osoby wykonujgce pomiary: Michat Gracki

2. Zleceniodawca —
nazwa: ECS Oddziat w Poznaniu
adres: ul. Starotecka 7, 61-361 Poznan

3. Inwestor:
nazwa: Towerlink Poland sp. z 0. o.
adres: 01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

4. Metodyka pomiaréw:
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU | S RODOWISKA z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.)
(jednolity tekst rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. poz. 258), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. poz. 1121).

5. Odstepstwa:
- brak

6.0graniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
Uwaga: wyniki pomiarobw zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyczg wszystkich instalacji
telefonii komorkowych znajdujgcych sie na obiekcie

7. Podstawa prawna wykonania pomiarow:
a) OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU | S RODOWISKA z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku

(Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.)

(jednolity tekst rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw podl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. poz. 258), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. poz. 1121).

b) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2019 p0z.2448 z 19.12.2019r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1973 z
29.10.2021 r. z z pdzn. zm.)
c) Zlecenie na wykonanie pomiaréw 3/2023.

8. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet —
Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imie nazwisko w zapisach
wewnetrznych.

9. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektow.

10. Zleceniodawca ma mozliwos¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$é
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr 1/56 /0S/2023

I.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wykaz zmierzonych urzadzen:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

> .
§ § ‘§ ; = Réwnowazna Zakresy katéw pochylenia osi
%ﬁ < i 9 moc AR gtéwnych wiazek promieniowania
(7] g'g g promieniowani ymu
> E S =5 aizotropowo Tilt zakres regulacji
(]
g Typ anteny Producent @
> — £ é‘ c 3 =
< — = G 5 > - = d 8
i = o = N o — = € -
=] 52 | 3R R 8
- I E|F | F |
2100 3306 40 40 0 0 6 6
1 80010123v03 Kathrein 56,7
900 1821 40 40 0 0,5 7 6
1800 3619 40 40 0 2 10 6
2 120115 CellMax 55,4
2600 5907 40 40 0 2 10 6
3 120115 CellMax 2600 57,2 15751 40 40 0 2 10 6
900 3115 50 20 0 2 12 7
4 AMB4519R3v06 Huawei 56,7
900 3041 50 80 0 2 12 7
5 A704516R01v06 Huawei 900 56 1586 150 150 0 0 10 6
1800 3745 150 150 0 2 10 6
6 120115 CellMax 55,4
2600 5427 150 150 0 2 10 6
7 120115 CellMax 2600 57,2 15751 150 150 0 2 10 6
900 3115 170 140 0 2 12 7
8 AMB4519R3v06 Huawei 56
900 3041 170 200 0 2 12 7
9 A704516R01v06 Huawei 900 55,9 1586 290 290 0 0 10 6
1800 3619 290 290 0 2 10 6
10 120115 CellMax 55,4
2600 5907 290 290 0 2 10 6
11 120115 CellMax 2600 57,2 15751 290 290 0 2 10 6
900 3115 290 260 0 2 12 7
12 AMB4519R3v06 Huawei 55,9
900 3041 290 320 0 2 12 7
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/56 /0S/2023

Parametry radiolinii:

Réwnowazna moc
promieniowania

izotropowo

Zakres pracy Wysokosé

NUITET S Producent instalacji srodkéw el. anten EIRP w pasmie Azymut Srednica
anteny
[GHZ] [mn.p.t] [w] [] [m]
1 RLA(1)13-10 nd 13 57,6 1995,3 292 1,0

Wymagania zgodne z pkt.7 zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21
listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w
sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku (Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.) dla pomiarow szerokopasmowych sg
uwzglednione tak, ze pomiary  wykonywane sg podczas typowej pracy wszystkich urzgdzen stacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne
Pomiary wykonano
w godzinach

wskazany w nowelizacji rozporzgdzenia
wspotczynnik pomiarowy dla pomiaréw
szerokopasmowych pp

rozpoczecia pomiaréw zakonczenia pomiarow

11:30 13:00

pp=1

2. Na badanym obiekcie wystepujg zrodta pola-EM innych uzytkownikdw z zakresu czestotliwosci
wykonywanych pomiarow oraz nie wystepujg zrodta spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21
listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych
w srodowisku (Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.) sg uwzglednione tak, ze prace wszystkich
instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie czestotliwosci potwierdza sie
za pomocg analizatora widma SRM3006.

Il OPIS WYKONANIA POMIAROW
1. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych

przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen oraz pomiarow analizatorem SRM3006.
2.Wykaz uzytych przyrzgdéw pomiarowych

Lp. Nazwa urzgdzenia Numer Miernika Swiadectwo wzorcowania
1. | Narda NBM 520, sonda EF-9091 |2403/01B D-1896 A-0081 LWIMP/W/022/22
> | Narda SRM-3006 3006/01 K-0034 ,3501/03 LWiMP/P/002/22

K-1165 i PB2040 nr 0122

Przyrzagdy pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegajg sprawdzaniom posrednim i okresowym
wedtug procedury zawartej w Instrukcji uzytkowania IlU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki srodowiskowe podczas wykonania pomiaréw zgodnie z pkt.4 rozporzgdzenia:

Godzina Opady Temperatura [C] Wilgotnos¢ [%]
rozpoczecia zakon.czgnla atmosferyczne Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
pomiaréw | pomiaréw
11:30 13-00 Brak Spetnia _ Spetnia _ Spetnia ' Spetnia _

wymagania* |wymagania* |wymagania* |wymagania*

* specyfikacja techniczna miernika: temperatura wieksza od -10°C, brak ciagtych opadéw
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/56 /0S/2023

4. Warunki pracy urzagdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 zatgcznika do
Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku  (Dz.U. z 2022 poz.2630 z
15.12.2022r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczen, stwierdzono wystepowanie pol elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomow dopuszczalnych.

Gtowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— kierunkdbw maksymalnego zasiegu emisji pét elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzgledniajgc charakterystyki techniczne instalacji, na:
— drogach i sciezkach prowadzgcych do budynkéow mieszkalnych
— w miejscach dostepnych dla ludnosci ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego
przeznaczenia)

Ponadto na kierunkach zblizonych do azymutéw anten sektorowych badanej instalacji pomiary
wykonuje sie w  punktach, przy czym ostatni punkt miesci sie w odlegtosci nie mniejszej niz
odlegtos¢ dla ktérej, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono w miejscach
dostepnych dla ludnosci wystepowanie pol elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktore
pochodzg z badanej instalacij;

Piony pomiarowe przedstawiono na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wynikéw podano ich wspotrzedne geograficzne ( z wytgczeniem piondw pomiarowych
zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen )

6.Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposob umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia
warto$ci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego uzytkowania.

7.Za wynik pomiaru przyjeto zgodnie z w pkt 25 dla pomiaréw szerokopasmowych:

- wariant a)

maksymalng z otrzymanych wartosci chwilowej natezenia pola elektrycznego, jezeli warto$¢ ta
spetnia warunki podane w rozporzgdzeniu ( pkt.11 Dz.U. z 2022 po0z.2630 z 15.12.2022 r.), w
zakresie 0,1 GHz do 90 GHz wystepujgcg w punktach pomiarowych potozonych na wysokosci od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podtoza ( wzdtuz pionu pomiarowego ).

- wariant b)

pomiary selektywne, jest woéwczas gdy otrzymywane wartosci mierzonego pola wraz z
niepewnoscig przekroczg 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci ( wyniki pomiarow selektywnych
zamieszczone sg w odrebnym sprawozdaniu stanowigcym czes¢ drugg niniejszego sprawozdania i
stanowig komplet z wynikami szerokopasmowymi.)

8.Wszystkie informacje = wymagane przez klienta sg uzgodnione w  wyniku
przegladu zlecenia.
Klient nie wskazat dodatkowych pionéw pomiarowych.
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IV. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW SZEROKOPASMOWYCH

NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla Sredniego pochylenia wigzki:

Tabela nr 1A wariant a
— na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

n’;‘:i\’sv;ﬁ:f:a Wartos¢ Przekroczenie
nr pionu miejsce wykonania pomiarow L. zmierzona wielkos¢ natezenia pola 60 % wartosci
p N Wysokosc . . .. elektryCZ nego )
pomia- : zmierzonej wartosci iani dopuszczalnej 28 V/im
wspotrzedne geograficzne pomiarowa chwilowej po uwzglednieniu i
owese WGS84 natezenia pola rozszerzonej Hynoszace]
elektrycznego niepewnoscl 16,8 V/Im
pomiarowa U
szerokos$é | diugosé [m] E[V/Im] E[V/m]
)] 2) (€)] 4 (®)=4+U (6)
1. 52.943192 17.286731 2 0,8 1,2 NIE
2. 52.943909 17.287213 2 0,9 1,4 NIE
3. 52.944910 17.287835 2 1,2 1,9 NIE
4. 52.943358 17.287031 2 0,9 1.4 NIE
5. 52.944469 17.288621 2 1,2 1,9 NIE
6. 52.945563 17.290143 2 1,5 23 NIE
7. 52.946570 17.291568 2 1,3 2.0 NIE
8. 52.943176 17.287692 2 0,9 1,4 NIE
9. 52.943302 17.288828 2 1 1,6 NIE
10. 52.943413 17.289915 2 1,1 1,7 NIE
11. 52.942837 17.287006 2 0,8 1,2 NIE
12. 52.942469 17.287489 2 1 1,6 NIE
13. 52.941546 17.288771 2 1,2 1,9 NIE
14. 52.942409 17.287292 2 1 1,6 NIE
15. 52.940934 17.288699 2 1 1,6 NIE
16. 52.940035 17.289548 2 1,3 2.0 NIE
17. 52.939088 17.290441 2 0,8 1,2 NIE
18. 52.942594 17.286379 2 0,8 1,2 NIE
19. 52.942157 17.286118 2 1 1,6 NIE
20. 52.941216 17.285543 2 1 1,6 NIE
21. 52.943037 17.286362 2 0.8 1,2 NIE
22. 52.942898 17.285037 2 0,8 1,2 NIE
23. 52.942722 17.283426 2 0,9 1,4 NIE
24. 52.943127 17.286437 2 0,8 1,2 NIE
25. 52.943385 17.285206 2 0,8 1,2 NIE
26. 52.944620 17.279561 2 1 1,6 NIE
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27. 52.943169 17.286521 2 0,8 1,2 NIE
28. 52.943801 17.285642 2 0,9 1,4 NIE
29. 52.944586 17.284563 2 1,1 1,7 NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla sredniego pochylenia wigzki
— w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

rr':la?lj'(\lsviilq(:ﬁwaa Wartos¢ Przekroczenie
nr pionu 9 zmierzon); wielkos¢ r:;itzre rC1iZanzo|: 60 % wartosci
pomia- - ; - ; Wysokosé zmierzonej wartosci yeznege dopuszczalnej 28 V/m
miejsce wykonania pomiaréw w zabudowie pomiarowa hwil ) po uwzglednieniu ¢
rowego chwilowe rozszerzonej wynoszgce)
natezenia pola . It
elektrycznego NIEPEWNOSC 16,8 VIm
pomiarowa U
adres [m] E[V/m] E[V/m]
1) (2) 3) 4 (5)=4+U (6)
A. Ul. Margolinska 8, 10 pietro przed winda 2 0,8 1,2 NIE
B. Ul. Margolinska 8, budynek biurowy, 2 0.9 14 NIE
portiernia ' '
C. Ul. Walki Mtodych 35e, remont, brak 2 0.9 14 NIE
dostepu, pomiar w wejsciu ' '
D. Ul. Walki M%odychp:?gt,rookno, pokoj 304, 3 2 15 23 NIE
E. Ul. Walki Mlodychblfl:r;]ic';dmowa, pomiar w 2 0.9 14 NIE
F. Ul. Walki Mtodych 42/10 w wejsciu- 2 13 20 NIE
budynek parterowy ' '
G. Ul. Walki Mtodych 36, brak odpowiedzi, 5 12 19 NIE
pomiar w bramie ' '
H. Ul. Walki Mfodych 40b, brak odpowiedzi, 2 1.2 19 NIE
pomiar w bramie ' '

Niepewnos¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 27,8 %
Niepewnos$¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
Wynosi 2*uc tj.55,6 %

Dla zmierzonych wartosci ponizej 0,8 V/m niepewnosc¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 32,5 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uctj.65,1 %

Jezeli w kolumnie nr

(6) NIE

jest

pochylenia anten (tiltu)

to nie wykonuje sie pomiarow dla min i max. ustawienia

SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU:

Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

Najwicksza wartosci wskaznikowe
Wartos¢
maksymalna natezzmzsgola dla granicy
nr pionu . . S .. | zmierzona wielkos¢ . s
; miejsce wykonania pomiaréw | wysoko$é Zmierzonei wartosci elektrycznego obliczona wartosé min(MEgr)
pomia- Wspdtrzedne geograficzne | pomiarowa chwiléwe' po uwzglednieniu natezenia wynoszacej 28V/m
owego WGS84 natezenia Jpola rozszerzonej skladowej min(MHgr)
niepewnosci magnetycznej ;
elekirycznego pomiarowa U E/H=377 V\(/)y(r;(?) S[i?;?
Szeroko$¢ | diugo$é m E[V/m] E[VIm] H[A/m] WMe | WMy
@) @ (©) 4) () =4+U (6) @
2. 52.943909 | 17.287213 2 0,9 1,4 0,004 0,05 1.4
3. 52.944910 17.287835 2 1,2 1,9 0,005 0,07 1,9

PO-06/F02S wydanie 21 z 17.01.2023 roku

Strona /stron: 7/7




STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr 1/56 /0S/2023

4. 52.943358 | 17.287031 0,9 1,4 0,004 0,05 1,4

5. | 52.944469| 17.288621 12 1.9 0,005 0,07 1.9

6. 52.945563 | 17.290143 1,5 2.3 0,006 0,08 2,3

7. | 52.946570| 17.291568 13 2.0 0,005 0,07 20

8. | 52.943176| 17.287692 0.9 1.4 0,004 0.05 14

9. 52.943302 | 17.288828 1,0 1,6 0,004 0,06 1,6
10. 52.943413 | 17.289915 1,1 1,7 0,005 0,06 1,7
11. 52.942837 | 17.287006 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
12. 52.942469 | 17.287489 1,0 1,6 0,004 0,06 1,6
13. 52.941546 | 17.288771 1,2 1,9 0,005 0,07 1,9
14. | 52.942409 | 17.287292 1.0 16 0,004 0.06 16
15. | 52.940934 | 17.288699 1 16 0,004 0,06 16
16. 52.940035| 17.289548 1,3 2.0 0,005 0,07 20
17. 52.939088 | 17.290441 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
18. | 52.942594| 17.286379 0.8 1.2 0,003 0.04 12
19. 52.942157 | 17.286118 1 1,6 0,004 0,06 1,6
20. | 52.941216| 17.285543 1 16 0,004 0.06 16
21. | 52.943037| 17.286362 0.8 12 0,003 0,04 12
22. | 52.942898| 17.285037 0.8 1.2 0,003 0.04 12
23. | 52.942722| 17.283426 0.9 1.4 0,004 0.05 14
24. | 52.943127| 17.286437 0.8 1.2 0,003 0.04 12
25. 52.943385 | 17.285206 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
26. | 52.944620| 17.279561 1 16 0,004 0.06 16
27. 52.943169 | 17.286521 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
28. 52.943801 | 17.285642 0,9 1,4 0,004 0,05 1,4
29. 52.944586 | 17.284563 1,1 1,7 0,005 0,06 1,7
30. 52.943649 | 17.286494 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
31. 52.945585 | 17.289475 1,3 2.0 0,005 0,07 20
32. 52.945237 | 17.291639 1,3 2,0 0,005 0,07 2,0
33. 52.944182 | 17.289705 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
34. 52.943572 | 17.288593 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
35. | 52.941242| 17.290443 12 1.9 0,005 0.07 1.9
36. 52.940624 | 17.290868 1,4 2,2 0,006 0,08 2,2
37. 52.939882 | 17.288917 1,2 1,9 0,005 0,07 19
38. | 52.940700| 17.288006 0.8 12 0,003 0,04 12
39. | 52.942500| 17.285811 0.8 1.2 0,003 0.04 12
40. 52.942216 | 17.284011 0,8 1,2 0,003 0,04 1,2
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41.

52.943718 | 17.280434 2

0,8

1,2

0,003

0,04 1,2

42.

52.944981 | 17.281009 2

0,8

1,2

0,003

0,04 1,2

Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku — w lokalach, balkonach, tarasach

( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

rr,:l:i\gi?rl\(zlznaa Wartosc wartosci wskaznikowe
zmigrzona natezenia | i
nr pionu Sokosé wielkos¢ elekthycc):I?nego obliczona d‘a graniey
. w . . v ME
pomia- o ) ] i po);niarowa zmler;zcgngj po Wf rose wyncr:]slgécej ngE)SV/m
rowego miejsce wykonania pomiaréw w zabudowie c\a/\?v ilg\fvcelj uwzglednieniu Qlf’faedzc?vr;g min(MHg1)
natezenia pola :]c}zszei;ignésg magnetycznej wynoszgcej
elektrycznego pon?iarowa U E/H=377 0,07 [A/m]
adres [m] E[V/m] E[VIm] H[A/m] WMe \ E[V/m]
@ _ @) . ® @ (6)=4+U ©) W)
A. Ul. Margolinska 8, 10 pietro przed winda 2 0.8 12 0,003 0,04 0,04
B. Ul. Margolinska 8, budynek biurowy, 2 0.9 14 0.004 0.05 005
portiernia ' ’ ’ ' '
C. Ul. Walki Mtodych 35e, remont, brak 2 0.9 14 0.004 0.05 0.05
dostepu, pomiar w weisciu ' ' ' ' ’
D. | Ul Walki Mtodych 35, okno, pokoj 304, 3 2 15 23 0.006 0.08 0.08
pietro ) ) ) ) )
E. Ul. Walki Mtodych 40, odmowa, pomiar w 2 0.9 14 0.004 0.05 0.05
bramie ' ' ' ' '
F. Ul. Walki Mtodych 42/10 w wejsciu- 2 13 20 0.005 007 007
budynek parterowy ' ' ' ' '
G. Ul. Walki Mtodych 36, brak odpowiedzi, 2 12 19 0.005 0.07 007
pomiar w bramie ' ’ ’ ' '
H. Ul. Walki Mtodych 40b, brak odpowiedzi, 2 12 19 0.005 0.07 0.07
pomiar w bramie ' ’ ’ ' '

Niepewnos$¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 27,8 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspoétczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uc tj.55,6 %

Dla zmierzonych wartosci ponizej 0,8 V/m niepewnos¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 32,5 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspdtczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uc tj.65,1 %

Dla okreslenia dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych wyznaczonych
metodg szerokopasmowg wyznacza sie wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1l
rozporzgdzenia:

WME =

H

WMH - min(MHgr)

min(MEgr)

gdzie:
WME (WMH) — oznacza wartos¢ wskaznikowg poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci
dla sktadowe;j elektrycznej pola,

E (H) — oznacza zmierzong wartos¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m,
- usredniong w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony $rodowiska,
lub
- wartos¢ chwilowa zgodnie z pkt.11 zalgcznika do rozporzadzenia poz.2630 Min. Klimatu z 15.12.2022 r.

min(MEgr) (min WHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng warto$¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg okreslong w przepisach
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, wyrazong w V/m
rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448
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6. WNIOSKI — podsumowanie zmierzonych wartosci natezenia pola elektromagnetycznego

- dla sytuacji gdy uzyskane wyniki przekraczajg 70 % znajdujg sie w odrebnym sprawozdaniu
stanowigcym cze$¢ drugg niniejszego sprawozdania i stanowig komplet z wynikami
szerokopasmowymi.)

- dla sytuacji gdy uzyskane wyniki nie przekraczajg 70 % wartosci dopuszczalnej, ponizsze:

Na podstawie zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21 listopada 2022
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w sSrodowisku
(Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.)

otrzymane wyniki pomiaréw przeprowadzonych dla celédw ochrony srodowiska w typowych
warunkach pracy urzadzen stacji bazowej telefonii komdrkowej adres: 62-130 Gotancz;
ul.Margoninska 8, gm. Gotancz, pow. wagrowski, woj. wielkopolskie wskazujg, ze w zadnym
punkcie pomiarowym wokot stacji bazowej nie  wystepujg  przekroczenia dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 80 MHz do 90 GHz
podanych w tabeli 2 zatgcznika do rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku ( Dz.U. z 2019
p0z.2448 19.12.2019 r.)

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019 r.) tabela nr 2  zatgcznika — zréznicowane
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla okreslonych parametrow fizycznych charakteryzujgcych
oddziatywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnos$ci wynoszg :

parametr fizyczny/zakres sktadowa elektryczna E[V/m] Sktadowa magnetyczna H [A/m}
czestotliwosci

Lp. |1 2 3

9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073

10 | od 400MHz do 2 000 MHz 1,375xf%5 0,0037xf%5

11 | 0d 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

-dla czestotliwosci 100 kHz do 10 GHz wartosci E, H oraz S w tabeli 2 nalezy usredniaé¢ w ciggu 6 minut, przy czym
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych muszg by¢ dotrzymane w kazdym 6-minutowym okresie czasu.

Obliczone wartosci dopuszczalne wg reguly podanej w tabeli powyZzej, dla wybranych czestotliwosci wynoszg

Dopuszczalne poziomy pél Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych ,
dla elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne warto$ci
czestotliwosci charakteryzowane przez dopuszczalne parametréw fizycznych [A/m]
w MHz wartosci parametrow fizycznych [V/im]

90 28 0,07

400 28 0,07

800 39 0,10

900 41 0,11
1800 58 0,16
2100 61 0,16
2600 61 0,16

PO-06/F02S wydanie 21 z 17.01.2023 roku Strona /stron: 10/10



STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 1/56 /0S/2023

V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE SPECYFIKACJA
na podstawie pomiaréw szerokopasmowych

Dla okreslenia dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych wyznacza sie
wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporzgdzenia:
E

H
- WMy = ———
WM min(MEgr) H ™ min(MHgr)

gdzie:
WME (WMH) — oznacza warto$¢ wskaznikowg poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub
terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg, dla sktadowej elektrycznej pola,

E (H) — oznacza zmierzong warto$¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m,
- usredniong w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska,
lub
- wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt.11 zalgcznika do rozporzadzenia poz.2630 Min. Klimatu z 15.12.2023 r.

min(MEgr) (min WHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng warto$¢ skladowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci | lub terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg okreslong w
przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska wyrazong w V/m
rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

Laboratorium przyjmuje zasade podejmowania decyzji, uwzgledniajgc poziom ryzyka (takiego jak
btedna akceptacja i bledne odrzucenie oraz zatozenia statystyczne ) zgodny z przepisami prawa -
Obwieszczenie Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku  (Dz.U. z 2022 p0z.2630 z
15.12.2022r.)

- uwzgledniajgcego dla granic zgodnosci (akceptacji) pasmo ochronne na etapie mierzonej
wartosci natezenia pola elektromagnetycznego, w zwigzku z czym stosowanie dalszych pasm
ochronnych w celu ograniczenia ryzyka nie jest konieczne

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI na podstawie
wynikéw pomiaréw szerokopasmowych

Na podstawie pkt.26 zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21
listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.)

otrzymane wyniki pomiaréw przeprowadzonych dla celdw ochrony srodowiska w typowych
warunkach pracy urzadzen stacji bazowej telefonii komodrkowej adres: 62-130 Gotancz;
ul.Margoninska 8, gm. Gotancz, pow. wagrowski, woj. wielkopolskie wskazujg, ze we
wszystkich punktach pomiarowych wykonanych wokot stacji bazowej spetniony jest warunek W < 1

UWAGA
. Bez pisemnej zgody STREFA MICHAL GRACKI powyzszych wynikdw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci.
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Zdigcie obiektu

Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

292°
290°

© autorzy OpenStreetMap

—— > Kierunek anten sektorowych
—— = Kierunek anten radiolinii

KONIEC SPRAWOZDANIA DLA POMIAROW SZEROKOPASMOWYCH
bez koniecznoéci dotgczania odrebnego sprawozdania z pomiaréw selektywnych.
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