OR.272.8.2018 Przetarg nieograniczony: ,,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji budowlano-wykonawczej,
projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe”

Zatacznik nr 6b do SIWZ
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA DLA CZESCI NR 2

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest szczegétowe opracowanie wielobranzowej dokumentacji
budowlano — wykonawczej, projektowo kosztorysowe] z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla
inwestycji pn. ,,Budowa petnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkét nr 2 im. pptk. dr
Stanistawa Kulinskiego przy ul. Kosciuszki 49 w Wagrowcu” wraz z przebudowg, modernizacjg
lub budowg nowej wewnetrznej i zewnetrznej infrastruktury technicznej.

Czescig opisu przedmiotu zamdwienia jest zatwierdzona przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw koncepcja hali sportowej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji budowlanej wraz z
przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe dla tego projektu.
Wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branzach wraz ze wszystkimi koniecznymi
uzgodnieniami oraz pozostatych opracowan wraz z przedmiarem robdot, kosztorysem
inwestorskim, zbiorczym zestawieniem kosztow, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz informacja bioz i planem ewakuacji.

Nalezy opracowacd koncepcje wyposazenia i aranzacji wnetrz.

Zlecenie obejmuje réwniez dwukrotng aktualizacje kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja powinna posiada¢ komplet uzgodnien, pozwolen i odstepstw, powinna

zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwigzania ewentualnych

kolizji i inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe oraz prawidtowej

realizacji robot i oddania obiektu do uzytkowania.

Obiekt nalezy zaprojektowaé zgodnie warunkami technicznymi obowigzujacymi od
31.12.2020r.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE§LAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH
Inwestycja polegajaca na budowie petnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkét nr 2 im.
pptk. dr Stanistawa Kulinskiego przy ul. Kosciuszki 49 w Wagrowcu zlokalizowana jest na
dziatce o nr ewid. 532/14 w Wagrowcu w obrebie uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkdw Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Na terenie dziatki znajduje sie budynek
szkoty, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, tereny utwardzone oraz tereny
zieleni ozdobnej. Dziatka jest uzbrojona w przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz energetyczne i gazowe. Na terenie inwestycji znajduje sie budynek szatni oraz
budynek gospodarczy, ktdre sg przeznaczone do rozbiorki.
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Obszar, na ktérym ma zosta¢ zaprojektowana hala sportowa jest objety planem
zagospodarowania przestrzennego.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym.
W budynku hali sportowej nalezy zaprojektowac sale gimnastyczng o sugerowanym wymiarze
boiska 20m x 40m, z uwzglednieniem marginesu bezpieczenstwa odlegtosci scian od linii boiska,
powierzchnia boiska powinna zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia zaje¢ w 3 grupach (dzielona
kotarami o napedzie elektrycznym). Wysokos¢ hali to min. 7,0 m od wykonczonej ptaszczyzny
posadzki do najnizszego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszanego lub innego
elementu wyposazenia statego niebedgcego wyposazeniem sportowym.

W obiekcie nalezy réwniez zaprojektowaé pomieszczenia towarzyszace:

1) w piwnicy:

- 4 zespoty szatni i tazienek

- pomieszczenie techniczne

- pomieszczenie czystosciowe

2) na parterze:

- 2 zespoty szatni i tazienek

- 2 magazyny

- biuro

- WC (damski i meski)

- 2 pokoje nauczycielskie z fazienka

- szatnia przy wejsciu z zewnatrz

3) na pietrze:

- salki do zajec¢ sportowych

- pomieszczenie socjalne

-WcC

- pomieszczenie czystosciowe

- trybuna na ok. 60 miejsc (ewentualnie parter)

Budynek hali musi by¢ dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.
Budynek hali nalezy potgczyc¢ ze szkotg przeszklonym tacznikiem.
Budynek hali powinien by¢ dostosowany do organizacji zgromadzen masowych.

Dostep do hali sportowej jak i do zaplecza powinny by¢ zaprojektowane bezposrednio z
otaczajgcego terenu.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1.W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy opracowaé¢ wielobranzowa dokumentacje
projektowo — kosztorysowg w nastepujgcym zakresie:
a) projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wizualizacjg obiektu,
b) projekty wykonawcze, w tym:
e branza architektoniczno-budowlana wraz z wizualizacja:
— projekt architektury z kolorystyka elewaciji,
— projekt konstrukgji,
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projekt detali architektonicznych,

projekt wyposazenia i aranzacji wnetrz,
projekt elementéw matej architektury,
projekt zagospodarowania terenu,

projekt rozbidrek i usunieé kolizji,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

e branza drogowa:

projekt robdét drogowych i odwodnienia doprowadzonego do miejskiej
sieci, doj$¢ i dojazddéw do obiektu (w tym do budynku szkoty),

e branza sanitarna:

projekt sieci wod.-kan. wraz z przytgczami,

projekt sieci kanalizacji deszczowej terenu hali jak i przy szkole,
obejmujacy wtacznie istniejgcych rur spustowych z istniejgcego
obiektu, wraz z przytagczem,

projekt instalacji wewnetrznej wod-kan,

projekt instalacji p.poz.,

projekt instalacji wentylacji z odzyskiem ciepta,

projekt instalacji c.o. i c.w.u.,

projekt przytagcza c.o. i c.w.a. (wraz z rozpatrzeniem mozliwego
wigczenia sie do istniejgcej kottowni),

e branza elektryczna:

projekt przytacza elektroenergetycznego,

projekt oswietlenia zewnetrznego,

projekt instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych,

projekt instalacji piorunochronnej,

projekt instalacji sygnalizacji pozaru,

projekt instalacji niskopragdowych (sieci komputerowej, nagtosnienia,
systemu antywtamaniowego i telewizji dozorowanej oraz kontroli
dostepu),

fotowoltaika,

e projekt usuniecia kolizji (wszystkie branze),

e zdalny system zarzgdzania mediami i monitoringiem,

c) przedmiary robdt,

d) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e) zbiorcze zestawienie kosztéw,

f) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) oraz plan ewakuacji

z budynkow,

h) projektowana charakterystyka energetyczna.

3.2.Dokumentacja projektowo — kosztorysowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, przepisami szczegétowymi — w szczegdlnosci dla szkolnictwa oraz

obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej i niniejszymi Zatozeniami do

projektowania. Przedmiary robdt winny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreSlania metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

3.3.0pracowana dokumentacja powinna w szczegdlnosci spetniaé wszystkie warunki okreslone

'S

ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z
2015r. poz. 1422 ze zm.) — uwzgledni¢ w opracowaniu warunki techniczne
obowigzujgce dla przegréd od 2017r.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.
U. z 2018r. poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktur z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013r. poz. 1129),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych w
programie funkcyjno — uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018r. poz. 1945),

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018r. poz.
799 ze zm.),

przepisach i wytycznych dla szkolnictwa

z zastrzezeniem uwzglednienia wszelkich zmian obowigzujgcych w dniu sktadania

whniosku o pozwolenie na budowe

3.4.Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a rozwigzania technologiczne i zastosowane

materiaty na etapie projektowania winny by¢ uzgodnione z zamawiajgcym.

3.5.Dokumentacja projektowo — kosztorysowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamdwienia do

przetargu — zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych — na wytonienie wykonawcy

robot budowlanych oraz realizacje robét na jej podstawie.
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3.6.Dokumentacja projektowo — kosztorysowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry
techniczne zastosowanych materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologie robét oraz
winny by¢ opisane w taki sposéb aby nie utrudnié uczciwej konkurencji.

3.7.Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia lub jesli obowigzek
taki wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku przy wskazaniu powinien by¢
dopisek: ,,np.” lub ,,réwnowazny”.

3.8.Ww. dokumentacja winna spetniaé nastepujace wymagania:

a) Powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym; bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu
zamoéwienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawe Prawo zamdwien
publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) petnego zakresu robét budowlanych
niezbednego dla uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;

b) W swojej tresci powinna okresla¢ technologie robdt, uzyte materiaty i zastosowane
urzadzenia w sposdb umozliwiajgcy zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna okreslac¢
parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej
technologii i urzadzen;

c) Kompletng dokumentacje projektowo — kosztorysowg nalezy wykona¢ w formie
papierowe;j i elektronicznej w nastepujace;j liczbie egzemplarzy:

e wizualizacja — 2 egz.

e projekt budowlany — 6 egz.

e projekty wykonawcze — 6 egz.

e przedmiar robdt — 2 egz.

o kosztorys inwestorski — 2 egz.

e zbiorcze zestawienie kosztéw — 2 egz.

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan ewakuacji — 2
egz.

Catos$¢ opracowania projektowego winna by¢ zapisana w formie elektronicznej, w
nastepujgcym zestawieniu:

— dla Zamawiajgcego - projekty, wizualizacja, kosztorysy inwestorskie,
przedmiary robét, specyfikacje techniczne w wersji oryginalnej oraz w
postaci plikéw zapisanych w formacie PDF, DWG i ATH,

— dla wykonawcéw do przetargu — projekty, wizualizacja, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt w postaci plikoéw zapisanych w formacie
PDF, DWG i ATH (dla wykonawcéw nie nalezy umieszczaé stron z
zaswiadczeniami i kopiami uprawnien projektéw),

Kazdy projekt, przedmiar robét, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski
majg stanowic¢ jeden oddzielny plik w formacie PDF, DWG i ATH.
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3.9.W ramach przedmiotu zamdwienia i ceny ofertowej wykonawca zobowigzany jest do:
a) Pozyskania wszystkich koniecznych materiatéw wyjsciowych do projektowania na
wiasny koszt i we wtasnym zakresie, tj:
e badan geotechnicznych;
e warunkow technicznych przytagczenia medidw;
e inwentaryzacji zieleni z wykazem drzew i krzewéw do zagospodarowania i
koniecznych wycinek;
e niezbednych na potrzeby opracowania inwentaryzacji obiektéw oraz
opracowanie wymaganych ekspertyz;

b) wprowadzenia wymaganych przez Zamawiajgcego zmian do projektu,

¢) wydania oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji,

d) dokonania uzgodnien miedzybranzowych,

e) sprawdzenia dokumentacji przez osoby uprawnione,

f) wykonania wszelkich innych niezbednych opracowan, ktdre sg konieczne do realizacji
inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
budowy,

g) uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajgcego,

h) opracowania projektu wyposazenia i aranzacji wnetrz w tym pierwszego wyposazenie
zaprojektowanych pomieszczen.

Dostarczona dokumentacja musi by¢ wzajemnie skoordynowana oraz kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé. Zawiera¢ musi wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajgcy sie na komplet
przedmiotu umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé oraz zgodnie z umowa, a takie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamodwienia do przetargu na roboty
budowlane w oparciu o Ustawe Prawo Zamodwien Publicznych oraz na jej podstawie realizowany
bedzie petny zakres robdt budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym w
szczegolnosci: technologie robét, materiaty i urzgdzenia a takze parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen i wyposazenia w sposdéb nie
utrudniajacy uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia lub nie mozna tego opisa¢ za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy /lub, réwnowazne/ lub inne
rownoznaczne wyrazy. W przypadku braku mozliwosci opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi
wymaganiami Wykonawca winien kazdorazowo poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna opisywacé przedmiot zamodwienia za pomocg cech technicznych i
jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie  normy
zharmonizowane, w tym wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
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projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisdw. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna uwzgledniaé
przepisy zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Przedmiar robdt powinien zawiera¢ opis robdét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonywania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajgcych z dokumentacji
projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych.

4. SZCZEGOtOWE WYTYCZNE PROJEKTOWE
4.1. Wymagania Zamawiajacego odnos$nie hali sportowej:
Hale sportowg wraz z zapleczem nalezy zaprojektowaé, jako niezalezny obiekt funkcjonalno-
uzytkowy z zamykanym tgcznikiem potgczonym z budynkiem dydaktycznym i oddzielony
wejsciem, gdyz poza zajeciami ucznidw szkoty zaktada sie prowadzenie dziatalnosci sportowo —
rekreacyjnej rdéwniez w godzinach pozalekcyjnych. Obiekt dostosowany dla o0séb
niepetnosprawnych.

W hali nalezy zaprojektowaé boisko o sugerowanym wymiarze (od linii do linii) 20m x 40m z
uwzglednieniem marginesu bezpieczenstwa odlegtosci scian od linii boiska. Na boisku nalezy
zaprojektowad linie boisk do:

o pitki siatkowej (boisko gtéwne, 3 boiska poprzeczne),

o pitki koszykowej (boisko gtéwne, 3 boiska poprzeczne),

o pitki recznej,

e tenisa ziemnego.

4.2.\Wymagania Zamawiajacego odnosnie zaplecza magazynowego hali sportowej oraz
pomieszczenia porzagdkowego.

Przy hali sportowej nalezy zaprojektowad pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na
magazyn do sprzetéw gimnastycznych, siatek, pitek skoczni, kozta, materacy itp. Dostep do
pomieszczenia gospodarczego (magazynu) bezposrednio z hali sportowej.

4.3.Wymagania Zamawiajgcego odnosnie szatni, toalet i prysznicow.

W projektowanym obiekcie nalezy zaprojektowaé 6 zespotéw szatni i tazienek oraz przy
wejsciu z zewnetrz szatnie i WC.

4.4.Wymagania Zamawiajacego odnosnie pokoju nauczycielskiego dla oséb prowadzacych
zajecia wychowania fizycznego.

W projektowanym obiekcie nalezy zaprojektowaé 2 pokoje nauczycielskie dla oséb
prowadzacych zajecia wychowania fizycznego.

4.5.tacznik.

Strona71z9



OR.272.8.2018 Przetarg nieograniczony: ,,Opracowanie wielobranzowej dokumentacji budowlano-wykonawczej,

projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe”

Przeszklony tgcznik taczacy projektowang hale z istniejgcym budynkiem szkoty. Dostep z

zewnatrz do facznika z poziomu terenu.

4.6.Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym inwestycjg nalezy zaprojektowac:

— ciggi komunikacyjne,

drogi dojazdowe, parkingi, chodniki dojscia wraz z odwodnieniem terenu,

elementy matej architektury,

plan zieleni i nasadzen,
— oswietlenie zewnetrzne.

4.7.Zatozenia dotyczgce instalacji.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje oraz urzadzenia:

a)
b)

Instalacje c.0.ic.w.u.,

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej — zaprojektowac system
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta dla hali sportowe;j.
Nalezy przewidzie¢ reczne i automatyczne sterowanie systemem wentylacji. Centrale
wentylacyjne muszg byé wyposazone w system odzysku ciepta,

Instalacja wodociggowo — kanalizacyjna — w ramach projektu instalacji sanitarnych
nalezy zaprojektowaé sie¢ wodno-kanalizacyjng wraz z przytagczami do sieci
kanalizacyjnej,

Instalacja p.poz. (zgodnie z przepisami szczegétowymi),

Instalacja elektryczna:

e osSwietlenie zewnetrzne dozorowe sterowane przez wytgcznik zmierzchowy,
pozostata cze$¢ terenu w granicach objetych planem zagospodarowania
oswietlenia na zasadzie oswietlenia parkowego typu LED sterowanego
wytgcznikiem zmierzchowym,

e instalacja o$wietleniowa wewnetrzna wraz z doborem opraw oswietleniowych i
sprzetu dla catego obiektu (natezenia oswietlenia dostosowane do
obowigzujgcych wymagan normowych),

e instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego dla potrzeb catego
projektowanego obiektu,

e instalacja gniazdowa 230 V, 400 V wraz z doborem osprzetu w zakresie
niezbednym do funkcjonowania poszczegéinych pomieszczern (zgodnie z
aranzacjg pomieszczen), moc ok. 40 kW,

e instalacje odgromowe, wyréwnawcze,

e rozwigzania narzucone ekspertyzami rzeczoznawcédw, jak i wynikajace z
warunkéw technicznych,

e wykonanie bilanséw mocy elektrycznej w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe
zasilanie  projektowanego obiektu wraz z przytgczem do @ sieci
elektroenergetycznej,

e zaprojektowanie rozdzielni,
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instalacja fotowoltaiczna na dachu hali,

f) Instalacje niskopragdowe:

instalacje komputerowe (tgcza internetowe) zgodnie z wymogami funkcyjno —
uzytkowymi dla poszczegdlnych pomieszczen,

przytgcze internetowe (kompleksowe rozwigzania z doborem urzadzen
aktywnych w celu uruchomienia sieci internetowej w pomieszczeniach jak
wyzej),

WE-F| — zintegrowane z istniejgcym systemem szkolnym,

instalacja rozwigzan multimedialnych — tablica wynikéw hali sportowej,
sygnalizacja alarmowa p.poz. i p. wtamaniowa,

monitoring cyfrowy (ciggi komunikacyjne w budynku), teren zewnetrzny,
nagtos$nienie obiektu sportowego,

instalacje odgromowag,

instalacje potaczen wyréwnawczych.

Zaprojektowanie obiektu zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych obowigzujacych od

31.12.2020 roku.
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