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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna w terenie
- uzgodnienia z inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata Rady Miejskiej w Wagrowcu
nr XVIII/115/2008 z dnia 27.03.2008r.

2. Przedmiot inwestycji
Koncepcja hali sportowej przy Zespole Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wagrowcu.
Projektuje si¢ budynek dwukondygnacyiny, czesciowo podpiwniczony, z dachem
dwuspadowym krytym plyta warstwowa na rabek stojacy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Teren opracowania potozony jest w Wagrowcu przy ul. Kosciuszki 49, dziatka nr ewid.
532/14. Na fterenie dziatki znajduje si¢ budynek szkoly, boisko wielofunkeyjne
o nawierzchni poliuretanowej, tereny utwardzone oraz tereny zieleni ozdobnej. Dziatka jest
uzbrojona w przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczne i
gazowe.

4. Opis terenu inwestycji
Teren inwestycji znajduje si¢ w péinocno-zachodniej czesci dziatki i w przewazajacej czesci
stanowi teren zielony. Na terenie inwestycji znajduje sie budynek szatni oraz budynek
gospodarczy, ktore sg przeznaczone do rozbiérki.

5. Zakres planowanej inwestycji
W ramach inwestycji planuje si¢ lokalizacje hali sportowej wraz z zespolem pomieszczen
towarzyszacych (szatnie, umywalnie, wc, magazyny, pokdj sedzidw, pom. czystosciowe,
biuro) oraz trybuny.

6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obstuga komunikacyjna
- dojazd — poprzez istnicjacy zjazd z przylegajacej drogi publicznej,
b) zaopatrzenie w wode
- instalacja wodociggowa — zaopatrzenie z istniejgcego przylacza,
¢) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejgcego przylacza,
d) wody opadowe
- odprowadzenie wod opadowych — do istniejacej sieci kanalizacji deszezowe;,
¢) odpady stale
- wstgpna segregacja 1 wywdz na wysypisko $mieci,
f) ogrzewanie — z wlasnej kotlowni gazowe;.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia zabudowy 1287,0 m?
- powierzchnia uzytkowa 1645,77 m?
- kubatura 14200,0 m*



8. Opis przyjetych rozwigzan

8.1.Uklad konstrukcyjny
Budowa hali sportowej w technologii tradycyjnej murowane;.
Uktad $cian podtuzny.
Posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych.
Sc1any zewngtrzne trojwarstwowe z pustakéw ceramicznych grubosci 24 ¢cm na zaprawie
klejowej, ocieplenie - welna mineralna, od strony zewnetrznej cegla klinkierowa.
Konstrukcja dachu — dzwigary z drewna klejonego warstwowo, dach kryty plyta
warstwowa na rabek.

8.2.Fundamenty
Fundamenty zaprojektowano w postac; faw fundamentowych i stép fundamentowych
Sciany fundamentowe i $ciany piwnic z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej.

8.3. Zabezpieczenia przed wplywami szkod gérniczych
Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zlokalizowana na terenie szkod gorniczych.

8.4. Sciany konstrukeyjne
Smany nosne trojwarstwowe, od strony wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 24 c¢m,
ocieplenie — wetna mineralna, od strony zewnetrznej cegta klinkierowa.

8.5. Scu}ny dzialowe
Scianki dzialowe gr.12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowe;j.

8.6. Konstrukcja dachu
Projektuje si¢ konstrukcjg dachu z drewna klejonego warstwowo. Dach kryty plyta
warstwowq na rabek stojgcy. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0.6 mm, rynny
i rury spustowe stalowe, malowane proszkowo.

8.7. Stolarka
Stolarka okienna pvc i alu, szklona potrojnie; drzwiowa wewnetrzna drewniana
1 aluminiowa; zewnetrzna aluminiowa z wkiadkg termiczna.

8.8. Lacznik
Miedzy istniejacym budynkiem szkoly a projektowang halg sportowa projektuje sie
przeszklony tacznik wykonany z konstrukeji aluminiowej z wktadka termiczna.

8.9. Elewacje
Elewacje budynku wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbami sﬂlkonowymI
Kolorystyka elewacji: cegla klinkierowa RAL 2002 (czerwony ceglasty) Sciany
tynkowane RAL7035 (szary jasny), pokrycie dachu RAL7045 (szary), stolarka okienna,
drzwiowa, lacznik RAL7045 (szary).

8.10. Dojscia do budynku
Nawierzchnig wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na warstwie podsypki Zwirowej oraz
podbudowie zwirowo-cementowej, gr. 10 cm.
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