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Petnomocnik: GRZEGORZ OPOKA "™ = L |
Petnomocnictwo Orange Polska S.A. numer 6001/19
z dnia: 09.01.2019r.

dane do korespondenc;ji:
42-530 Dgbrowa Gérnicza
ul. Boczna 43

tel. 509 563 584

Starostwo Powiatowe
Ul. Kosciuszki 15
62-100 Wagrowiec

Dotyczy: informacji o zmianie nieistotnej wynikajace] z ustawowego obowiazku, zgodnie z art. 152
ust. 17 ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.z pdin. zm.).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,
informuje o zmianie danych w zakresie wielkoéci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej
(64696 N!) PPI_WAGROWIEC_MLYN zlokalizowanej w woj. wielkopolskim, powiat wagrowiecki,
gmina Wagrowiec, ul. GnieZnierska 62/64. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu
realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.z
pozn. Zm.), dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

9. Wielkosé i rodzaj emisji’’:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12,

| Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

6148
6148
6148
6148
5773
5773
5773
5773
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12.  Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi
w zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) 4) 5)
Wspéirzedne geograficzne Czestotliwo$é lub zakresy Wysokos¢ Rownowaina Azymut Zakres katow
czestotliwosci pracy srodka moc W) pochylenia
instalacji elektryczneg | promieniowana ]
[MHz] o anteny izotropowo
[m n.p.t] (EIRP)
= Wi
GSM900/UMTS900/
L 1 n a 1 " 4 3 o '8
i 52°48'6,6"N 17°12'17,3"E i eton 48 6148 0 0-60
52°48'6,7"N 17°12'17,3"E GSM900/UMTSS00/ 48 130
A i 406
? LTE2600 B 640
52°48'6,7"N 17°12'17,2"E GSM900/UMTS900/ 48 220
d ! 4 0-40-6
3 LTE2600 Bles s
52°48'6,7"N 17°12'17,2"E GSM900/UMTS900/ 48 |
# 48 -50-7
4 LTE2600 o > o7 |
5 52°48'6,6"N 17°12'17,4"E LTERDO/UMTS2100 48 5773 30 0-50-50-8 '
JLTE2600 _ |
6 52°48'6,6"N 17°12'17,3"E LTES00/UMTS2100 48 5773 130 0-4/0-40-6
JLTE2600
7 52°48'6,7"N 17°12'17,3"E LTEBOO/UMTS2100 48 5773 220 0-4/00-4/0-6
/LTE2600 ]
8 52°48'6,6"N 17°12'17,2"E LTEB00/UMTS2100 48 5773 320 0-50-50-7
/LTE2600 i |

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje sie do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko biorac pod uwage, iz w osi gtownych wiazek
promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
/Dz.U.2016 poz. 71/ nie znajduja sig¢ miejsca dostepne dla ludnosci. W zwigzku z powyzszym
oéwiadczam, iz niniejsza informacja dotyczy zmiany nie bedacej zmiang istotng, poniewaz
przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie
aktualizacje dokonanego wczesniej zgtoszenia w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Wyniki pomiaréw pol elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela
inwestora do wiaéciwych inspektoratéw zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Z pewazaniem

W zataczniku przesytam:

1. Pelnomocnictwo.
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opfaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarow PEM.

Otrzymujg:
1. afa
2. adresat

[R]



STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr 10/58 /0S/2019
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STREFA MICHAt GRACKI
85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12/17

—

)

REFA

_

tel.+48 536 981 387

I8

biuro@laboratoriumstrefa.pl

Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 27.11.2019 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
NR 10/58 / 0S/2019

RODZAJ INSTALACJI
KOD OBIEKTU

DATA WYKONANIA
POMIAROW

PROWADZACY
INSTALACJE

MIEJSCE INSTALACJI
GMINA

POWIAT
WOJEWODZTWO

Stacja bazowa telefonii komérkowej

(64696 N!) PPI_WAGROWIEC_MLYN

22.11.2019r.

Orange Polska S.A.
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160

62-100 Wagrowiec ul. Gnieznienska 62/64
Wagrowiec

wagrowiecki
wielkopolskie

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Kierownik techniczny Danuta Gracka

STREFA MICHAL GRACKI
ul. Baczyfiskiego 12/17, 85-822 Bydgoszez
NIP 8532396865 « REGON 364750041

PO-06/F025 wydanie 5 z 7.03.2019 roku
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STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr 10/58 /0S/2019

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Instytucja wykonujaca

pomiary:

STREFA MICHAt GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczyriskiego 12/17

Osoby wykonujgce pomiary: Michat Gracki

2. Zleceniodawca -

nazwa: ECS Oddziat w Poznaniu
adres: ul. Starofecka 7, 61-361 Poznan

3. Metodyka pomiaréw:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.p0z1883

4. Odstepstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- brak/ wyniki pomiaréw zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyczg wszystkich instalacji
telefonii komérkowych znajdujgcych sie na obiekcie

5. Podstawa prawna wykonania pomiarow:

Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie

dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw
sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony sSrodowiska (tj. Dz.U.z 2018
poz.799 z 13.04.2018 r. z pdzn. zmianami).
c) PN-EN_62311_2010P Ocena urzgdzen elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu
do ograniczen ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych ( 0 Hz -300 GHz)

d) Zlecenie na wykonanie pomiaréw 10/2019.

6. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajacy informacji o parametrach pracy zrodet —

Specjalista ds. Inwestycji Ewa Hatas — Nawrocka.

a) Rozporzadzenie

7. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanych obiektow.
8.Wymagania zgodne z pkt.6 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia z dnia 30
pazdziernika 2003 roku Dz.U. nr 192.poz1883 uwzglednia zleceniodawca w porozumieniu
z uzytkownikiem instalacji.
9. Zleceniodawca ma mozliwo$¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalnos¢
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

II.LDANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wykaz zmierzonych urzgdzen:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania

Kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

Znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola

Stacjonarne

Wysokosc ke
li | A k
szc_z i |wosc‘ Uh, .| Typ/producent | liczba eyl at : figika Liczba | 1nadajnika
egolpie | zakresy czestotliwosdci pochylenia | elektrycznego
- anteny anten . . nosnych
nie pracy [MHz] 1 ] anteny [m
[dBm]
Lp. n.p.t]
GSMS00/UMTSS00/ | ATR4518R11v06
1. LTE2600 Huawei 1 30 6/8 48,0 4/2/2 40/43/43
GSMS00/UMTSS00/ | ATR4518R11v06
2. LTE2600 Wi 1 130 4/6 48,0 4/2/2 40/43/43
GSM9Y00/UMTSS00/ | ATR4518R11v06
3. LTE2600 Hlaei 1 220 4/6 48,0 4/2/2 40/43/43
GSM300/UMTSS00/ | ATR4518R11v06
4, LTE2600 Hijag! 1 320 5/7 48,0 4/2/2 40/43/43
LTE800/UMTS2100 | ATR4518R6v06
5. ILTE2600 Heidies 1 30 5/5/8 48,0 1/4/2 43/43/43
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 10/58 /0S/2019

LTEBOO/UMTS2100 | ATR4518R6v06

6. LTE2600 Huawal 1 130 4/416 48,0 1/412 43/43/43
LTEBOO/UMTS2100 | ATR4518R6v06

7. ILTE2600 i 1 220 4/4/6 48,0 11412 43/43/43
LTEBOO/UMTS2100 | ATR4518R6v06

8. ILTE2600 Fiaa; 1 320 5/5/7 48,0 1/4/2 43/43/43

2. Lokalizacja urzadzen nadawczo odbiorczych:

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w pomieszczeniu technicznym w budynku
oraz na maszcie na dachu budynku

3. Na badanym obiekcie (64696 N!) PPI_WAGROWIEC_MLYN wystepujg zrodta pola-EM

innych uzytkownikow z zakresu czestotliwosci wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepuja

Zrodta spoza zakresu pomiarowego miernika .

Il OPIS WYKONANIA POMIAROW

1. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych
przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

2.Wykaz uzytych przyrzadéw pomiarowych

Numer Swiadectwo wzorcowania

Miernika

Nazwa

Lp. urzadzenia

2403/01B D-1896

1. | Narda 520, sonda EF-9091 LWiMP/P/001/19
EF-9091 A-0081

2. | Dalmierz TLM 99 Nr 65869218250367 25AM/19MUTECH

3. | Termohigrometr MS-83 Nr 170200312 535/96/LA/TH/2019

Przyrzad pomiarowy Narda 520 sprawdzany okresowo wediug procedury zawartej w
Instrukcji uzytkowania IlU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki srodowiskowe podczas wykonania pomiarow:
Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe

przed wykonaniem pomiaru

po wykonaniu pomiaru

godzina: hh:mm 14:30 16:30
temperatura: °C 8 7
wilgotnosc wzgledna: % 63 65

Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady

atmosferyczne.

4. Miejsce zainstalowania systemu antenowego:

- na dachu

5.Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.
6. Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku,
adresy miejsc udostgpnionych do pomiaru przez wtascicieli lub uzytkownikéw budynkow

przedstawiono w tabeli.

PO-06/F025 wydanie 5z 7.03.2019 roku
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 10/58 /0S/2019

Gtowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutéw anten sektorowych

stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pdl elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:
— drogach i éciezkach prowadzacych do budynkéw mieszkalnych
— drogach i ciezkach prowadzacych do budynkéw innego przeznaczenia

7. Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposob umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pél elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia warto$ci granicznych , wyznaczenia granic obszar6w ograniczonego
uzytkowania.

8.Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natgzenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujagca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podtoza ( wzdiuz pionu

pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta sg uzgodnione w  wyniku
przegladu zlecenia.
IV. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW
Tabela nr 1
" : przekroczenie
. maksymaina wartosci
N wysokoké otrzymana wielkosé granicznej
pionu miejsce wykonania pomiarow wspoirzedne | pomiarowa zmierzonej dopuszczalnego
. wartosci poziomu
pomia- /punkt pomiarowy/adres GPS natgzenia pola | promieniowania
rowego (m] 9|9"l‘5‘?’f\3"7};9;30 elektromagnety-
cznego
1. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'09.8"N : )
30°. Odlegtos¢ od masztu z antenami 50m 17°1213.9'E 20 13 nie wysiepuje
2, Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'09.2"N . "
30°. Odlegtos¢ od masztu z antenami 100m 17°12'21.1°E 2,0 1.2 nie wystepuje
3. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'10.7"N } G ; ;
30°. Odlegto$é od masztu z antenami 150m 17012225 | 0:3-20 ponizej 0.8 nie wystepuje
4. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'04.9"N ) .
130°. Odlegtoéé od masztu z antenami 76m 17°1221.7°E &0 15 nigwyslgbujd
5 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'04.4"N ; :
130°. Odlegtoé od masztu z antenami 100m 17°1222.7"E S 14 nie wystgpuje
B. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'03.4"N ) .
130°. Odlegtos¢ od masztu z antenami 150m 1712248 | 20 13 eS|
7 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'05.1"N o . ;
£20°. Odleglosé od masztu z antenami 50m 17°1216.8'E | 03-20 | ponizej08 | nie wystepuje
8. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'04.2°N . .
220°. Odlegtos¢ od masztu z antenami 100m 17°12'15 6'E 59 13 nie wysigpuje
9. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'02.7"N : ;
D20°. Odlegtos¢ od masztu z antenami 150m 1712136'E | >0 1.0 nies wystepLle
10, |[Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'07.7"N ; .
320°. Odlegtos¢ od masztu z antenami 50m 17°1216.7"E 20 14 nie wystepuje
11 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 52°48'08.9"N . .
320°. Odlegtoé¢ od masztu z antenami 100m 17°12'15.0"E 20 0.9 Rle:wyslopige
12 [Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 52°48'10.3"N ) .
R20°. Odleglosé od masztu z antenami 150m 17°12'12.1E 2.0 1.2 nie wystepLje
43 [Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych 52°48'10.7"N . :
na azymucie 320°. 17°1210.9'E 4 1.2 e e
14, Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych 52°48'09.8"N ; :
na azymucie 320°. 17°12'13.9"E 20 18 nie wystepuje
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STREFA MICHAL GRACKI

Sprawozdanie nr_10/58 /0S/2019

15 E:r;lzc:r:ijgé%:ggfomiamwy dla anten sektorowych ??::g'l?ggug 0.3-2.0 GoniEs] 0.8 A sapts
L ,'Z’;’ 25;,?1:;{3%2&?0“““ e 2 fgjg?ﬁ;g 0320 | ponizej0,8 | nie wystepuje
17. ;zoymmo'f;;cz;agion pomiarowy dla anten sektorowych na %v:g?gég 20 12 .
18, l:zo;?nofcr:]i::g%glon pomiarowy dla anten sektorowych na ?g;;lg%grg 2.0 13 —
19. Lonymn‘lo:;::z‘l)égl?n pomiarowy dla anten sektorowych na ?gu?ggigg 20 13 Sewyilbnue
20. E:rg;;;aﬁzgﬂiggfomlamwy dla anten sektorowych ?guig.gggng 20 13 ——
21 ﬁ:n;;):rr:l-cl;iﬁ;p:ggfomiarowy dla anten sektorowych ?g:i‘;g'?ggl"g 0320 oonitsei 0 fi wy S
22 ;:;o;;gy;glfn pomiarowy dla anten sektorowych na ?gn:g?g;rlg 20 12 —
23 5222;;'%?; p;gga?omuarowy dla anten sektorowych ?gnjg.?ig”r; 2.0 i CR——
24. sgr:;:;nr;lﬁz?;gggfcmlamwy dla anten sektorowych ?go‘:g?gzllg 20 10 P
25. s:r::;;::ji?;pziggfomiarowy dla anten sektorowych ?-2;::,3'[1)312 0320 —— IS NSO
26. E:gg;;iﬁzs,;pzi;gfomiarowy dla anten sektorowych ?g:?gz?gy:g 03-2.0 pohizej 0,8 e
o7 E:r:;;;nrllﬁzi);pgggfomlarowy dla anten sektorowych ?gzigr?g:“g 20 09 PR——"
28. Egzg;rr:ﬁziy‘;rggg pomiarowy dla anten sektorowych %:gggg 20 14 Tty
29 E:Z:;:;Sii):apég?, pomiarowy dla anten sektorowych ??::gg?g:‘g 0.3-2.0 ponizej 0,8 —
30. ::rarlzo;rws;):e%:g: pomiarowy dla anten sektorowych ?guigg;zgng 20 14 nie wystepuie
31, E:r:;:;lfiéalggfomamwy dla anten sektorowych ?io‘:glggz“g 20 13 —

Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na

fazymucie 130°. Gnieznienska 62, mtyn, 12 pietro w
A. wejsciu na drabing prowadzaca na dach. : 20 41 riis wystsguls

11 pietro klatka schodowa 2,0 1,2

Pomocnic,zy pionepomi_ar_ov!.ry 'dla anten sektorowych
° E?uifi?uzc F;ﬁiﬂ Lmg:ﬁnllz?csgk:\jjéclimdynek i 2.0 15 nie wystepuje
- i zimeiie 320° L. Tatgons 1 arvaeite - 0320 | ponize08 | rie wystepuie

Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
D. - 0,3-2,0 ponizej 0.8 nie wystepuje

zymucie 220°. Gnieznienska 62, budynek
Frzcmyslo\\)'.

Niepewno$¢é standardowa pomiaru uc wynosi 19,8 %
Niepewnosc¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k=1,96
wynosi 38,9%

V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE
SPECYFIKACJA

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. Nr 192, poz. 1883 ) ztabelanr2 zat. 1 -
Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla okreslonych parametrow fizycznych
charakteryzujgcych oddziatywanie pol elektromagnetycznych na Srodowisko, dla miejsc
dostepnych dla ludnosci wynoszg :
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr_10/58 /0S/2019

parametr fizyczny warto$¢ graniczna
natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu | 7 V/Im

0,3-300 GHz

Zgodnie z pkt. W.5.10 DAB-18 Program akredytacji laboratoriéow badawczych wykonujacych
pomiary pola elektromagnetycznego w érodowisku (wydanie 1, z dnia 02 lutego 2017r.) dla
niepewnos$ci wynikéw pomiaru uwzglednionej w sposob opisany w p.6 str.12 normy PN-EN
62311 Ocena urzadzer: elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczen
ekspozycji ludno$ci w polach elektromagnetycznych 0Hz-300GHz obowigzujacy poziom
dopuszczalny wynosi:

parametr fizyczny wartos€ graniczna
natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 6,4 Vim
zakresu 0,3-90 GHz

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) , otrzymane wyniki
pomiaréw przeprowadzonych dla celéw ochrony $rodowiska w typowych warunkach pracy
urzadzen stacji bazowej telefonii komérkowej (64696 N!) PPI_WAGROWIEC_MLYN

62-100 Wagrowiec ul. Gnieznieriska 62/64 , gmina Wagrowiec , pow. wagrowiecki ,
woj.wielkopolskie wskazuja, ze w zadnym punkcie pomiarowym wokot stacji bazowej nie
wystepuja  przekroczenia wartosci granicznych natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujacych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslony w zatgczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzadzenia po uwzglednieniu wymagar normy PN-EN 62311:2008.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018 r. z
pdzn. zmianami).

UWAGA
. Bez pisemnej zgody STREFA MICHAL GRACKI powyzszych wynikéw nie wolno powielac inaczej jak tylko w catosci.
Zdjecie obiektu
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Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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- Kjerunek anten sektorowych

KONIEC SPRAWOZDANIA
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