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Petnomocnik: GRZEGORZ OPOKA
Petnomocnictwo Orange Polska S.A. numer 60/01/19
z dnia: 09.01.2019r.

dane do korespondencji:
42-530 Dagbrowa Gdrnicza
ul. Boczna 43

tel. 509 563 584

Starostwo Powiatowe
Ul. Kosciuszki 15
62-100 Wagrowiec

Dotyczy: informacji o zmianie nieistotnej wynikajacej z ustawowego obowigzku, zgodnie z art. 152
ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiagzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815.z pdzn. zm.).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, informuje
o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej
WAGROWIEC ZACHOD (N!64698)PPI_WAGROWIEC_ROGOZINSKA zlokalizowane] w  woj.
wielkopolskim, powiat wagrowiecki, gmina Wagrowiec, ul. Rogozinska 1. W stosunku do informacji
zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527,
1579, 1680, 1712, 1815.2 p62n. Zm.), dane ulegajg zmianie w nastgpujacy sposob:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji”:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten zostato podane w pkt 12.

i Réwm:rwaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
1 1999
2 1999
3 5742
4 7751
5 5742
6 3573
7 9207
8 1999
9 1999
10 5742
11 7751
12 8912,51
L 13 12,02 |




12.  Szczegodtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi
w zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:
i Lp.
1) 2) 3) 4) 5)
Wspélrzedne geogr_afi:zne Czestotliwosc lub zakresy Wysokosc Rownowazna Azymut Zakres katow
czestotliwosci pracy srodka moc [°] pochylenia
instalacji elektryczneg | promieniowana i)
[MH:z] 0 anteny izotropowo
[mn.p.t] (EIRP)
[wi
1 52°48'22"N 17°11'7,8"E GSMS00,/UMTSS00 49 1999 0 0-20-2
2 52°48'22"N 17°11'7,8"E GSMS00/UMTSS00 49 1999 0 0-2p-2
3 52°48'22"N 17°11'7,8"E LTE1800/UMTS2100 49 5742 0 0-2/0-5
4 52°48'22"N 17°11'7,8"E LTE2600/LTES00 49 7751 0 0-60-3
g 52°48'21,9"N 17°11'7,9"E LTE800/GSM900/ 49 5742 90 0-50-50-5
uUmTsgo0
6 52°48'21,9"N 17°11'7,9"E LTE1800/UMTS2100 49 3573 90 0-50-5
7 52°48'21,9"N 17°11'7,9"E LTE2600 49 9207 qp 0-6
8 52°48'21,8"N 17°11'7,7"E GSM900/UMTS900 49 1999 240 0-400-4
9 52°48'21,8"N 17°11'7,7"E GSM900/UMTS200 49 1999 240 0-4/0-4
10 52°48'21,8"N 17°11'7,7"E LTE1800/UMTS2100 49 5742 240 0-40-5
11 52°48'21,9"N 17°11'7,9"E LTE2600/LTE800 49 7751 240 0-60-4
12 52°48'21,9"N 17°11'7,9"E 80000 46 8912,51 28 nd
[ 13 52°48'21,9"N 17°11'7,9"E 38000 46 12,02 73 nd

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz analizowane przedsiewziecie

nadal nie kwalifikuje sie do przedsigwziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych wigzek
promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
/Dz.U.2016 poz. 71/ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci. W zwigzku z powyiszym
oswiadczam, iz niniejsza informacja dotyczy zmiany nie bedacej zmiang istotng, poniewaz
przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie

aktualizacje dokonanego wczesniej zgtoszenia w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela
inwestora do wtasciwych inspektoratéow zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

W zatgczniku przesytam:

Otrzymuja:

2.

Petnomocnictwo.

Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

Sprawozdanie z pomiarow PEM.

ala
adresat

Z ppwazaniem
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ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale

email: edward.szczepaniuka@dusdrta.com. i AB 1691
SPRAWOZDANIE Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
nr 33/11/0S/2019
Obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Nazwa obiektu: WAGROWIEC ZACHOD (N!64698 )PPI_WAGROWIEC_ROGOZINSKA
Adres: ul. Rogozinska 1, Wagrowiec
opracowala
_ Paulina Pietrzak
autoryzowakh:
magr inz. Edward Szczepaniuk
06-12-2019
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1. Prowadzacy Instalacjg

Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca

TP TELTECH Sp. z 0.0., AL. Tadeusza Kosciuszki 5/7, 90-418 bodz

3. Metoda Pomiarowa

Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw  pol
elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposob6w sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883),
uwzgledniajac kierunkowos¢ promieniowania anten nadawczych w miejscach potencjalnego wystepowania najwiekszych
wartosci natezen pdl elektromagnetycznych.

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu: ul. Rogozinska 1, Wagrowiec
gmina: Wagrowiec

powiat: wagrowiecki

wojewodztwo: wielkopolskie

5. Opis pomiarow

okredlenie wartoéci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla lud nosci.

data i godzina wykonania:
06-12-2019r., godz. 12:45-13:30

omiary wykonat:
mgr inz. Edward Szczepaniuk

warunki metrologiczne:

zewnetrzne
Temp. [°] 4,6-4,7
Wilgotnos¢ [%]: 68,7 - 69,1
Opady: BRAK

opis zestawu pomiarowedo:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu EMR-300 nr seryjny BC-0009. Swiadectwo
wzorcowania nr LWiMP/W/032/18 z dnia 28 lutego 2018r., wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.

sonda pola elektrycznego:

11.3. nr seryjny L-0012 pracujacg w pasmie 27MHz — S0GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 250 V/m, Swiadectwo
wzorcowania nr LWiMP/W/032/18 z dnia 28 lutego 2018r., wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Politechnika Wroctawska.

urzadzenia pomocnicze:

Termohigrometr AZ 8703 nr seryjny 9913540. Swiadectwo wzorcowania nr 1185/AH/18 z dnia 12 czerwca 2018r., wydane
przez Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH".
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6. Zrédta PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe

| Charakterystyka pr kierunkowa
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
: i Warunki pracy - ~Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola s = ~ stacjonarr S
Crestotiwods lih kat z:\:r‘{:;zk::a i Maks' Ina moc
zakres Typ/ producent = mu ! liczba | e
Lp. liczba anten | |, pochylenia | anten ($rodek o nadawania dla 1
czestotliwosci pracy anteny £ i | nadajnikow
| | 1 | anteny) n.p.t. nadajnika [dBm]
| [MHz] | |
et B : . o G (m] IR :
1 GSM300/UMTSS00 739854/ Kathrein 1 0 2/2 449 2/1 40/43
7 GSM900/UMTSI00 739854/ Kathrein | 1 0 2/2 49 2/1 40/43
3 LTE1B0O/UMTS2100 | 7760.00/ Powerwave | 1 0 2/5 49 1/3 43/43
/
4 LTE2600/LTER0D ATMSlSRE.VUG' 1 0 6/3 49 2/1 49/46
il R A Huawai | - i =
LTESDO/GSM200/ ADU4517ROvO1/ |
| E | UMTS900 Huawai i | 90 5/5/5 | 40 1/4/2 46/40/43
6 LTE1800/UMTS2100 | 7760.00/ Powerwave 1 90 5/5 40 1/3 43743
7 LTE2600 o | 1 90 6 40 | 2 49
| | Huawai | = .
g GSM300/UMTS900 | 739854/ Kathrein 1 240 4/4 49 2/1 40/43
9 GSM300/UMTS300 739854/ Kathrein 1 240 4/4 49 2/1 40/43
10 LTE1800/UMTS2100 | 7760.00/ Powerwave 1 240 445 49 1f3 43/43
31 LTE2600/LTEBCQO ATFMSISRE}.'DS,‘ 1 240 6/4 439 2/1 49/46
_ 1 Huawal
Tabela 2. Anteny radioliniowe
ShHucHTErVIRV A HECTIEAC W i = Mtk
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
| Warunki pracy znamionowe
Roq:_a_j_ wytwarzanego pola ! ) stacjonarne
Il B linia radiowa Antena
[k e | Czestotliwosc pracy | ™Moc wyjsciowa na'&aj'hllt'am ‘I;\tpf | irednicam;hé;‘f """""""" 'I'H\'Nso'i':oéf. 7awieszenia anten (sradek.
[y D | (GHa] (dBm] | producent | [m] | Aot | anteny) n.p.t. [m]
RTN 380 R2
1 | 70/80GHz 62.5MHz/ 80 19 e 0,6 28 a6
: Andrew
Huawei
OLL 38G iPasolink VHLP1-38/ |
a3 T
2| 7MHz/ NEC iPasolink e Andrew 93 3 18

Inne Zrodta PEM:

- na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiaréw oraz
dokumentacji nie stwierdzono wystepowania innych Zrédet promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych
czestotliwosci moga bezposrednio wplywacd na wynik wartosci mierzonej.
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7. Wyniki pomiarow dla celow ochrony srodowiska

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia tabela ponizej.

Pomiary zostaly wykonane przy tym rodzaju pracy, przy ktérym wystepuja pola elektromagnetyczne o najwyzszym poziomie.
Piony pomiarowe zostaly przedstawione na rys. 2.
Niepewnosc rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 43,54% przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku

rozszerzenia k=2.

| nr E — wartos¢
| pionu zmierzona
w | wim
1 11
2 1,0
3 0.9
4 0,7
5 0,8
6 0,6
7 Q9
8 0,6
9 p.cz.*
10 p.cz.*
11 p.cz.*
12 0,9
13 0,7
14 0.6
15 0,6
16- 0,5
17 p.cz.*
18 p.cz.*
19 p.caII.‘
20 p.cz.*
21 p.cz.®
22 1,1
23 049
24 08
25 08
26 0,7
27 0.6
28 0.5
29 0,5
30 0,7

Wysokosé

pomiarowa

| R

2

]
Wspotrzedne

‘r 2
| geograficzne
|

524822 28"N
17°11'7.4"E
52°48'23.33"N
1?“1_1'_?_.41"E
52°48'23.37"N
17°11'74"E
52°48'24.23"N |
ATyl |
52°48'24.33"N
1?“11'?.2"_E
52°48'23.18"N
17°11'8.20"E
52°48'23.39"N
17°11'9.58"€
52748'23.34"N |
17°11'9.0"E |
52'48'22.32"N |
17°11'9.46"E
52°48'22.9"N
17°11'10.25"E

| 52°48'22.54"N |

| 17°11'11.36"E
52°48'21.21"N |
17°11'8 50"E

| 5248'21.21"N [

17°11'9.37"e |

T T
52°48'21.21"N

17°11'11.24°€

52°48'21.21"N

| 17°11'12.11"E

| 52°48'21.21"N
1711'1358°F
| 52°48'21.39"N
| 17°1111.14% |
52°48'21.38"N
17°11'9.35"€
52°48'20.56"N |
| 17°11'12.55"E
52°48'21.3"N
| 17°11'7.42"E
52°48'20.21"N
17°11'5.34"E
52°48'21.49"N
17'116.32"E

i 17°11'e.0"E |
52°48'20.45"N
| 1?"'11'5.2?:E ]
52°48'20.12"N |
| 17aasae
52°48'20.40"N

17°11'3 211E

| 52°4821.3"N
| 17°11'3.32"€

| .52"48'21.35"N
17°11'6.53"E |
52°48'23.49"N
17°11'6.1"E

5248°21.17'N |

[ seas2140'N |
17'11'5 35"

i / _ . i
i Niepewnosc pomiaru Opis pionu pomiarowego |
sqv/m) |
0,5 | otoczenie stacji bazowej ~ 20 m wzdtuz glowne] osi promieniowania
0,4 otoczenie stacji bazowe] ~ 40 m wzdtuz glownej osi promieniowania
0,4 otoczenie stacji bazowe] ~ 60 m wzdiuz glowne| osi promieniowania
0,3 magazyn, w wejsciu
0.3 otoczenie stacji bazowe) ~ 100 m wzdtuz glownej osi
§ promieniowania
0,3 otoczenie stacji bazowe|
0,4 otoczenie stacji bazowe|
0,3 otoczenie stacji bazowe]
| magazyn, w wejiciu
! T e -
| otoczenie stacji bazowej
- | otoczenie stacji bazowe]
04 otoczenie stacjl bazowej ~ 20 m wzdhui glownej osi promieniowania
= s e — —
032 atoczenie stacji bazowe] ~ 40 m wzdtuz glowne] osi promieniowania
0,3 | otaczenie stacji bazowej ~ 60 m wzdluz glownej osi promieniowania
03 |otoczenie stacji bazowe] ~ 80 m wzdtuz glownej osi promieniowania
02 otoczenie stacji bazowe] ~ 100 m wzdlui glownej osi
. promieniowania
otoczenie stacji bazowe]
otoczenie stacji bazowej
otoczenie stacji bazowe]
- otoczenie stacji bazowe]
- otoczenie stacji bazowe]
0,5 otoczenie stacji bazowej ~ 20 m wzdtuz glowne| osi promieniowania
0,4 ;ntoczenic stacji bazowej ~ 40 m wzdtuz gtownej osi promieniowania
03 | otoczenie stacji bazowej ~ 60 m wezdtu gldwnej osi promieniowania
0,3 \otoczenie stacji bazowej ~ 80 m wzdluz glowne] osi promieniowania
03 | otoczenie stacji bazowej ~ 100 m wzdiuz gtowne] osi
i | promieniowania
0,3 otoczenie stacji bazowe]
0,2 otoczenie stacji bazowe]
0,2 otoczenie stacji bazowe]
0,3

magazyn, w wejsciu
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Wspdlredne i

o I g
o } k= wartols Wysaupes i | Niepewnosé pomiaru I Opis pionu pomiarowego
pionu | zmierzona pomiarowa : gengraflcme {
Pl ol o o D bl L
31 08 | 2 53?41812::?? 0,3 otoczenie stacji bazowej
| b
32 o b 2 1?’11'33'?":‘ Rogozinska 19, w wejsciu
| 52°4825.10"N |
33 0.8 2 512}_,181,9 39E 03 otoczenie stacji bazowe]
_ | 52°4825.3'N | '
34 pLE* 2 | ?.:;‘“11'06 0'E - Rogozinska 23, w wejsciu
g gt
35 0,6 2 i‘;“ﬁ’éig"E 0,3 otoczenie stacji bazowej

* ponizej czutosd zestawu pomiarowego (ponize) 0,5 Vim)
7.1 Wyniki pomiaréw 80 GHz

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 53,02% przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku
rozszerzenia k=2.

r e e " P
pi::'lu :r;i:r::::é i p'.:fi::‘:\iéa g ‘:emi::: iNlepewnosc pomtaru! Opis pionu pomiarowego
| i
e R /Lo K Rl B L | SRR SRS
T 0,9 2 1?11'_95_815 | 0.4 otoczenie stacji bazowej
8 0,6 2 Si:if;?EN 0,3 otoczenie stacji bazowe|

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego (ponizej 0,5 V/m)
8. Omowienie wynikow pomiarow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzenia dotrzymania tych poziomow (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883)
wartosc graniczna pola elektrycznego wynosi 7 V/m.

Na podstawie przeprowadzonych pomiardw pola elektromagnetycznego z dnia: 06-12-2019r. stwierdza sie, iz w otoczeniu
badanego obiektu nie wystepuje natezenie pola elektrycznego przekraczajace warto$¢ graniczna dopuszczalna dla ludnodci,

OSWIADCZENIE
Wyniki badania odnosza sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemne] zgody sprawozdanie nie moze byc powielanie inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sa uwagi i zastrzezenia w formie pisemnej na adres
Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie sporzadzono: Kowale, 15-12-2019r,
9. Zataczniki

Rys. 1 — Lokalizacja obiektu
Rys. 2 - Lokalizacja pionéw pomiarowych
Rys. 3 — Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu
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Rys. 2 Lokalizacja pionéw pomiarowych

.
\--..\‘
e bl\'\_\ |
i om m " 3 " 5
Legenda: [/ brakdostep e ey 9 LR skala 1:1000  1cm = 10m

Sprawozdanie z pomiaréw dla celéw ochrony $rodowiska nr 33/11/0$/2019




Rys. 3 Widok badanego obiektu

Sprawozdanie z pomiaréw dla celéw ochrony érodowiska nr 33/11/0S5/2019
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