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LIIJ.1 Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54
62-100 WAGROWIEC

| EKSPERTYZA
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

dot.

przebudowy i Zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku przychodni na budynek
Warsztatéw Terapii Zajeciowej
62-130 Gotancz ul. K Libelta 4

(sporzadzona w trybie § 2 ust.3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, Jakim

ich usytuowanie — Dz. U - 2002 r. Nr 75 poz. 690, z poZn. zm.).
Inwestor:

Wielkopolskie Stowarzyszenie

na rzecz chorych niepetnosprawnych
i ich rodzin ,Rehabilitacja”

ul. Piaskowa 6

62-100 Wagrowiec

Autorzy ekspertyzy:

sudaylany
znawca budgylany
Rzeczozi gihsklego:

1) mgrinz. Andrzej Banas
Rzeczoznawca budowlany S
(Decyzja Wojewody Bydgoskiego
nr 15/95 z dnia 30.11.1995 )

SPRAW ZABEZPIECZEN
2) inz. Adam Biernacki 'OZAROWYCH
Rzeczoznawca ds. zabezpieczen ,%a

Przeciwpozarowych (upr. 287/94)
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KOMENDANT GEOWNY
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]

ZASWIADCZENIE Nr =

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
z dnia 7 wrze$nia 1992 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.Nr 69, poz. 351)

stwierdzam, ze Pan(i)

urodzony(a) dnia .22:06:1952 1., w .m0, Dziwiszéw posiada

Wymagane przygotowanie zawodowe i jest powotany(a) do sprawowania funkcji rzeczoznawcy
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STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Architektury i Budownictwa

By . S99 ¢

WOJEWODA BYDGOSKI

GPKG - I - 8386 - 15/ 95

Decyzja Nr 15/95

Pan mgr inz. Andrzej Bana$ moze wykonywaé funkcje rzeczoznawcy'b%@@ﬂlﬂl’ﬁgo na
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UZASADNIENIE

‘Na podstawie przeprowadzonego postepowania administraéyjnego, ktére wykazalo, iz Pan
mgr inz. Andrzej Banas, Po speknieniu wszystkich wymogéw art. 15 ust. 1 Prawa Budowlanego,
to znaczy:

1) korzysta w pelni z praw publicznych,

2) posiada dyplom ukoriczenia Wyiszej uczelni,

3) odby! 5 lat prakiyki PO uzyskaniu uprawnier§ budowlanych, '

4) uzyskal opinie dwéch Tzeczoznaweéw budowlanych odpowiedniej specjalnosci,
5) uzyskat opinie wladciwego stowarzyszenia

- decyzjg Wojewody Bydgoskiego orzeczono jak na wstepie,

Pouczenie.

2. 0d niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzory Budowlanego
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Bydgoskiego.

ZUup. Wojswacy A

- -
k -—-@ M2, Bronisiaw Saranowsk

Cyrakior Wydsialy

. Cespadarki Froactmomal, Komuntbedi i Coodozg
Otrzymuja;
1/ Panmgrins. Andrzej Banag
ul. Janosika 5/96
85-791 Bvdeoszcz
N oD
2/ Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego hqjoﬁ'?:\f poat®®
gOMO 0 gl T
3/ 3/ a - P{i{\g\'\;” ‘ N g'igr‘mzj‘{:j‘_ﬂvr i ?
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' ' i STAROSTWO POWIATOWE
|. Przedmiot, cel i zakres opracowania. i i e
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54

. ' j | i : WAGROWIEC
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest projekt przebudowy i zmiany sBosobu Uzytkowania

czgsci budynku przychodni na Warsztat Terapii Zajeciowej w Gotanczy przy ul. K Libelta 4.
Celem opracowania jest analiza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku w zakresie:
 spefnienia wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuo-
wanie, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
poézn. zmiang [1]) oraz
- zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podano w w/w rozporzadze-
niu zachowujgc tryb postepowania okreslony w § 2 ust. 3a,

Il. Zakres nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za za-
grazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Zgodnie z § 16.2 rozporzadzenia [2] w budynku po zastosowaniu rozwigzan zamiennych zawar-

tych w opracowaniu zagrozenie zycia ludzi nie bedzie wystepowato.

Opracowanie wykonano na podstawie: ,

* dokumentacji technicznej opracowanej przez mgr inz. Cezarego Chojnowskiego z PROJEKT
STUDIO, 62-100 Wagrowiec ul. Cysterska 6/13.

e [ustracji obiektu,

¢ aktualnych aktow prawnych.

Inwestor dostarczyt rzuty kondygnacji w skali 1:100.

Podstawg prawng ekspertyzy jest § 2 ust. 3a rozporzadzenia [1].

Ekspertyze nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Po-

zarnej.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

lll. Charakterystyka budynku.

Teren opracowania potozony jest w Gotfanczy, przy ulicy. K. Libelta, dziatki nr ewid.
1010/4. Na terenie dziatki znajduje sie budynek przychodni, ktdry jest przedmiotem opracowa-
nia. Dziatka jest uzbrojona w przytacze wod. — kan., i energetyczne.

Dojazd odbywa sig poprzez istniejacy zjazd z przylegajacej drogi publiczne;j,
dz. nrewid. 1011 —ul. K. Libelta oraz z drogi publicznej dz. nr ewid. 1009 — ul. Lipowa poprzez
dziatke nr ewid. 1010/42,

Projektuje si¢ przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku przychodni na
budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej w Gotariczy. Powyzszg czeéé budynku przeznacza sie
dla 35 podopiecznych i 13 pracownikéw. Pozostata cze$¢ budynku pozostaje bez zmian, czyli
bedzie petnita funkcje przychodni

Istniejacy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem ptaskim, kry-
tym papg termozgrzewalna.

Wejscia do budynku znajdujg sie poprzez istniejace otwory drzwiowe. Dojazd i do1f.§g do bu-

dynku oraz tereny zieleni pozostajg bez zmian. ‘ w O “-‘?Bwfgeg
DB Y X
™ - €%
‘%’G \\ f"‘ -4y 3-
par w Vo uﬂ“ﬂ‘
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWBOEAROWEJ 2
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Konstrukcia budynku:

- éciany murowane,

- stropy i stropodach zelbetowe,

- schody zelbetowe,

- izolacja termiczna zewnetrzna budynku z zastosowaniem styropiany wg. systemu nie rozprze-
strzeniajgcego ognia.

Roboty budowlane wchodzace w zakres przebudowy

Scianki dziatowe

Projektuje sie Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z ptyt gkf 12,5 mm na profilu stalowym CW
50 oraz. Wypetnienie $cian wetna mineralng. Zamurowania projektuje sie z cegty budowlanej na
zaprawie cem.—wap. Zwiekszy¢ odpornoé¢ éciany pomigdzy Warsztatem Terapii Zajeciowej a
Przychodnig poprzez dotozenie ptyt gkf o gr. 2 x 12,5 mm od strony przedmiotowej inwestyciji.

Posadzki
W pomieszczeniach pracowni, stotéwce, na holu i korytarzach projektuje sie wyktadzing
PVC. Podtoze wyroéwnac¢ za pomocg mas samopoziomujgcych szpachlowych.

Stolarka drzwiowa _
Na parterze budynku przy gtoéwnym wejsciu do przedmiotowej czesci projektuje sie drzwi
przeciwpozarowe El 60. Drzwi do klatki schodowej El 30.

Tynki
Uzupetnienia istniejgcych tynkéw oraz tynki na nowych $cianach projektuje sie cem.-wap.
z gtadziami gipsowymi. Po zeskrobaniu warstw farby na istniejacych $cianach wykona¢ gtadzie
gipsowe. Sciany malowane dwukrotnie farbg emulsyjna.
W sanitariatach obtozone ptytkami ceramicznymi na petng wysokos¢ $cian.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna pomieszczen poprzez istniejgce kominy wentyla-
cyjne. Na klatce schodowej zamontowac klape dymowa w oknie.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje techniczne:

- elektryczna,

- wod.-kan.

- wentylacyjna, mechaniczng i grawitacyjna,

- odgromowa,

- grzewcza z istniejacego kotta na paliwo state, znajdujacego sie¢ w pomieszczeniu w piwnicy,
ktére jest poza zakresem opracowania.

IV. Ochrona przeciwpozarowa.

1. Dane budynku.

» powierzchnia zabudowy — 930,00 m?, ﬂ:nm“ﬂo _”’ff [\’L
» powierzchnia uzytkowa piwnicy - 688,50 m?, DR ey ol
» powierzchnia uzytkowa parteru - 78220 m? w tym“ﬁ,}\i@xi““f"";-."‘,Lu-“g‘ﬁv_fc'n':“ﬁ
Warsztatu Terapii Zajeciowe] - 42,96 m? "
» powierzchnia uzytkowa pietra — 420,90 m?, w tym WP
\Warsztatu Terapii Zajeciowe] - 348,66 m? .
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] 3
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> faczna powierzchnia uzytkowa WTZ — 391,62 m?
> kubatura — 5300 m?, 10 PO
> ilos¢ kondygnacji — 2 nadziemne + 1 podziemna (piwnic ABOS.W'O POWIATOWE

Architektury i Budownictwa

> wysokos¢ — 7,5 m (niski). ul Kosciuszki 15, tel, 87 268 05 54
G o ; 62-100 WAGROWIEC
Gestosé obcigzenia ogniowego.
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci ob-
cigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek Warsztatéw Terapii Zajgciowej zalicza sig do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, a budynek przychodni do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
Zgodnie z § 209.5 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznacze-
nie i sposob uzytkowania do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetniac
wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.

Azeby nie rozpatrywa¢ catego budynku jako zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |I
i ZL Ill, czes$¢ budynku przeznaczong na Warsztaty Terapii Zajeciowej wydzielono, jako od-
rebng strefe pozarowa.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja substancje, ktére moga powodowac zagrozenie wybuchem. .

Odlegto$¢ od obiektdw sasiednich.

Zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od
granicy z sasiednig dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strong tej gra-
nicy,

2) 3 m - w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien lub drzwi w strone tej granicy.
W/w wymagania sg spetnione.

Zgodnie z § 271.1. rozporzadzenia [1] odlegtos¢ budynku zaliczonego do kategorii ZL po-
winna wynosi¢:

- od budynku zaliczonego do ZL — 8 m.

Wymaganie okre$lone w § 271.1. rozporzadzenia [1] jest spetnione.

Zgodnie z § 271.2 rozporzadzenia [1] jezeli jedna ze $cian zewnetrznych usytuowana od
strony sasiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynkow jest rozprzestrzenia-
jace ogien, wowczas odlegtosé okreslona w ust. 1 nalezy zwiekszy¢ o 50%, a jezeli dotyczy
to obu $cian zewnetrznych lub przekrycia dachu obu budynkéw o 100%.

Budynek przychodni oraz budynki na sasiednich dziatkach posiadajg niepaine konstrukcje.
Najblizszy budynek znajduje sie¢ w odlegtosci 13,5 m.

Klasa odpornosci pozarowej. Wykorczenie wnetrz i wyposazenie state.
Na podstawie § 212 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [1] budynek niski zaliczony do kategorii ZL |l
zagrozenia ludzi o dwoéch kondygnacjach nadziemnych powinien by¢ wykonany w klasie
,C” odporno$ci pozarowe;.

Zgodnie z § 216.1 dla poszczegdinych elementéw budynku wymagane klasy odpq\nosm
ogniowej sg nastepujgce: ﬁ«ﬂﬂw_f..

» gtéwna konstrukcja nosna — R 60; w0 '

Db Ll
NS exd
» stropy — REI 60; Y»QEA\';«\ PR .
. RN Y Eg o TniAS
> $ciany wewnetrzne — E| 15; pod® ""_‘;.&--ﬂ‘;og—?'
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWROZAROWE] 4
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> $ciany zewnetrzne — El 30;

» konstrukcja dachu - R 15;

» przekrycie dachu — RE 15.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

W/w wymagania sa spetnione.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL |l stosowanie do wy-
konczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu ter-
micznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione — wymagania nie
spetniajg oktadziny $cienne z PCV znajdujgce sie na pietrze w pracowni krawieckiej,
komputerowej i kierownika.

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisa-
jacych, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone sg w badaniach zgodnie
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez
wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz4s,

2) ts=30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

Wymaganie okreslone w § 258 ust.1a bedzie spetnione.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] na drogach komunikacji ogéinej, stuzgcych celom
ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione
— wymaganie bedzie spetnione.

Zgodnie z § 260. 2 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach stref pozarowych ZL I, stoso-
wanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione — wymaganie begdzie spet-
nione.

Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednocze-
snego przebywania ponad 50 oséb, stosowanie tatwo zapalnych przegréd, jest zabronione.
W budynku nie ma takich pomieszczen.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy
wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia — wymaganie bedzie spetnione.

Zgodnie z § 223 rozporzadzenia [1] w $cianach zewngtrznych budynku wielokondygnacyj-
nego, z zastrzezeniem § 224, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co
najmniej 0,8 m. Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie
daszkéw, gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia po-
ziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m - wymaganie
jest spetnione.

Zgodnie z § 4 1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatow pa- Inych na
drogach komunikacji ogdinej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie na tych drogach w
sposob zmniejszajacy ich szeroko$¢ albo wysoko$¢ ponizej wymaganej wartosci — wyma-
ganie bedzie spetnione.

Podziat na strefy pozarowe:

» zgodnie z § 227.1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w
budynku niskim zaliczonym do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi wynosi 5000 m?;
Wymaganie okreslone w § 227.1 rozporzadzenia [1] jest spetnione;

vl

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROW@? arr ‘§L\
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» zgodnie z § 232.1 i 4 rozporzadzenia [1] sciany i stropy stahawigee elementy, oddziglenia
przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatow H!éf?émj'."_,é méf?}év_ﬁgjq%@w
nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamy ane za | omoca
drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego:

- §ciany — REI 120,

- stropy — REI 60,

-drzwi - EI 60;

» zgodnie z § 235.2: rozporzadzenia [1] $ciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na catej wyso-
kosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60;

Wymagarn w zakresie podziatu na strefy pozarowe nie spetniaja:

- brak na granicy stref pozarowych pomiedzy ZL Il i ZL Ill pasa w $cianie zewnetrz-
nej o szerokosci 2 m pomiedzy oknami, wykonanego z materiatlow niepalnych o
klasie odpornosci ogniowej El 60 (odleglo$¢ pomigdzy otworami jest mniejsza
niz 2 m, a ocieplenie w pasie oraz w pasie migdzykondygnacyjnym wykonane
jest ze styropianu),

- $éciana oddzielenia przeciwpozarowego w korytarzu na pigtrze, ktora nie posiada
potwierdzonej (odpowiednia aprobatg) klasy odpornosci ogniowej REI 120 (ist-
niejgca $ciana wykonana jest z ptyt gipsowo-kartonowych);

> zgodnie z § 227.5 rozporzadzenia [1] ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekra-
czajgcej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢ zapewniona mozliwosc
ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Powierzchnia strefy
pozarowej budynku z pomieszczeniami Warsztaty Terapii Zajeciowej nie przekracza 750
m?;

> zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] jezeli w budynku znajdujg si¢ pomieszczenia pro-
dukcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku
zaliczona do ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, dla kto-
rej oddzielnie ustala sie klase odpornoéci pozarowej, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
ust. 4, z zastrzezeniem § 220. W czesci budynku z Warsztatem Terapii Zajeciowej nie
wystepujg pomieszczenia techniczne.

Warunki ewakuacii:
Z pomieszczen parteru, w ktérych bedg przebywac ludzie, zaprojektowane sg bez-
pieczne wyjécia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, wyjscie gtéwne poprzez
klatke schodowa bezposérednio ze spocznika na zewnatrz budynku.
» zgodnie z § 68.1 rozporzadzenia [1] schody w klatce schodowej powinny posiada¢ na-
stepujace wymiary:
- szeroko$¢ biegu - 12m,
- szerokos¢ spocznika - 1,5m,
- maksymalng wysoko$¢ stopni - 0,15 m. A
Wymagari okreslonych w § 68.1 rozporzadzenia [1] nie spetniaja: .—)ﬁ‘goﬁj :‘
>
of

- szeroko$¢ biegu wynoszgca 0,92 m, 1,0 m, 1,07 m, PRS. ﬂ pois™
- szeroko$é spocznikéw wynoszaca 1,13 m, 1,44 m, 1,47-m5" - T’“";‘;{\o(ﬂ_“_,_\.;_\-:rw"i
- wysoko$¢ stopni, ktére wynosi 0,15-0,17 cm. K-ggix‘ﬁ"“ o Vg BE
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zgodnie z § 68.3 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ uzytkowa schoddéw zewnetrznych do bu-
dynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szero-
ko$¢ uzytkowa biegu schodowego w budynku, przyjeta zgodnie z wymaganiami okreslo-
nymi w ust. 1i2 - wymaganie jest spetnione;

- zgodnie z 69.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ stopni schoddéw zewnetrznych przy gtow-
nych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych i budynkach uzytecznosci publicznej co najmniej 0,35 m — wymaganie jest spetnio-
ne; .

zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1) biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60
— wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 249.1 §ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowe;
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej REI 60 — wymaganie bedzie spetnione;
zgodnie § 239.4 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowadzgcych na ze-
wnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$é
biegu klatki schodowej (1,20 m) — wymagania nie spetfniajg na parterze drzwi na ze-
wnatrz budynku na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, ktére posiadajg sze-
rokosé 1,00 m;

zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefach poza-
rowych ZL Il przy jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 10 m — wymaganie nie jest
spetnione na pietrze do klatki schodowej wyposazonej w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu i zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, ktéra
wynosi 15 m i 17,5 m (od najdalszych pomieszczen);

zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za réwnorzedne wyjscie do inne strefy pozarowe;j
uwaza sie wyj$cie do obudowane;j klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpor-
noéci ogniowej El 30 wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu - wymagania bedzie spetione;

zgodnie z § 237.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w
ktorym moze przebywadé cztowiek, do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub
do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie,
zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o diugosci nieprzekraczajgcej - w strefach po-
zarowych ZL - 40 m - wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] w budynku zwierajgcym strefg pozarowa ZLII nalezy
stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wy-
posazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu -
wymaganie bedzie spetnione; _

zgodnie z Polskg Norma [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna
wynosié¢ 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1 m?
(geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej o
30 % wieksza niz geometryczna powierzchnia klapy dymowej — mogg stanowi¢ okna i
drzwi w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki schodowej, ktére w razie pozaru dadzg
sie otworzyé od zewnatrz). W klatce schodowej o powierzchni ok. 12 m? dostosowano
do oddymiania 4 okna o tgcznej powierzchni otwarcia 1,62 m? powietrze dolotowe sta-
nowia drzwi z klatki schodowej na zewnatrz budynku o wymiarach 1,0 m x 2,0 m;
zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi dwuskrzydiowe, stanowigce wyjécie ewaku-

acyjne z pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny miec co noallgmépﬁé\!go
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STAROSTWO POWIATOWE
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej ni2'@)9:m= wymaganie do=

tyczy drzwi dwuskrzydiowych wystepujgcych na parterze fa Omfm E I &jﬁ%ﬁm
nie jest spetnione (ruchome skrzydfo drzwi z wiatrotapu nr 41 na zewngatrz budyn-
ku ma szerokosc¢ 0,86 m);

zgodnie z § 239.5 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjne;
powinna posiadac¢ szeroko$¢ co najmniej 0,9 m wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 242 .4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce wyjécie
na droge ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej sze-
rokosci tej drogi 1,40 m — wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 242.1 rozporzadzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powin-
na wynosi¢ co najmniej 1,40 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji ponad 20 osdéb
— wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 242.2 rozporzgdzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powin-
na wynosi¢ co najmniej 1,20 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji do 20 os6b —
wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 239.2 rozporzagdzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 osob o ograniczone;
zdolnosci poruszania — wymaganie dotyczy stotowki i bedzie spetnione;

zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie przeznaczone dla ponad 30 oséb po-
winno mie¢ co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. W
pomieszczeniu stotéwki sg jedne drzwi, co nie spefnia wymagania;

zgodnie z § 239.1 rozporzadzenia [1] najmniejsza szerokos¢ drzwi, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy (w przypadku
drzwi stuzacych do ewakuacji ponad 3 osob) oraz 0,8 m (w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 osdb) — wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co
najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obni-
zonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m — wymaganie jest spetnione;
zgodnie § 236.4 rozporzadzenia [1] drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — wymaganie
jest spetnione;

zgodnie § 236.3 rozporzadzenia [1] wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po-
winny by¢ zamykane drzwiami — wymaganie jest spetnione;

zgodnie § 250.1 rozporzgdzenia [1] piwnica powinna by¢ oddzielona od pozostatej cze-
$ci budynku stropami i $cianami o klasie odpornoséci ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej El 30. Jezeli drzwi do piwnic znajdujg sie ponizej po-
ziomu terenu, schody prowadzgce z tego poziomu powinny by¢ zabezpieczone w spo-
sob uniemozliwiajgcy omytkowe zejécie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji (np. ru-
choma barierg). Piwnica zostanie oddzielona od pozostatej czesci budynku stropami i
écianami o klasie odpornoéci ogniowej REI 60 oraz drzwiami El 60 (jako odrebna strefy
pozarowej) — wymaganie jest spetnione;

zgodnie z § 256.6 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyj-
nej do wyjécia na zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drég komuni-
kacji ogéinej przez hol, mogacy spetnia¢ takze funkcje uzupetniajace do funkcji wynika-
jacych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, drobnej
sprzedazy (w holu na parterze jest wytacznie drogg ewakuacyjng - nie wystepuje junkcja

uzupetniajgca). RNAL A
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9.

Sposob zabezpieczenia instalacii uzytkowych:

> zgodnie z § 183.1 i 3 rozporzgdzenia [1]) przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy stosowac w
strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m® lub zawierajgcych strefy za-
grozone wybuchem. Wymaganie bedzie spetnione (przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zlokalizowany w poblizu wejécia gtéwnego do budynku);

» zgodnie z § 181.3 rozporzadzenia [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stoso-
waé na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
uzytku osdéb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig; lampy w/w o$wietlenia zainstalo-
wane sg na korytarzach i w klatce schodowej. Wymaganie bedzie spetnione — czgs¢ bu-
dynku z Warsztatem Terapii Zajeciowej zostanie wyposazona w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne,

» zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chro-

nigcg od wytadowan atmosferycznych. Obowiazek ten odnosi sig do budynkow wy-

szczegdlnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowe obiektow budowla-
nych —wymaganie jest spetnione,

zgodnie z § 187 ust. 3 i 4 rozporzadzenia [1]) przewody i kable elektryczne oraz $wia-

tlowodowe wraz z ich zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania

urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dosta-

wy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i

dziatania urzgdzenia. Wymaganie dotyczy klapy dymowej w klatce schodowej przysto-

sowanej na potrzeby oddymiania klatki schodowe;.

h 74

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:

» zgodnie z § 19.1 rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie strefy pozarowej z
Warsztatem Terapii Zajeciowej w hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi -
wymaganie bedzie spetnione (na parterze i pietrze);

» zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w system
sygnalizacji pozarowe;.

11. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice,
przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasni-
cach powinna przypadaé w czeéciach zakwalifikowanych do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi
na kazde 100 m? powierzchni.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5.1 rozporzadzenia [3] dla budynku hotelu zapotrzebowanie na wodg do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?¥s, co powinny zapewni¢ hydranty znajdujace
sie w odlegtosci do 75 m (pierwszy) i 150 m (drugi) od budynku. Wymaganie zapewniajg
hydranty zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociagowej; pierwszy hydrant zlo-
katizowany jest w odlegtos$ci ok. 30 m budynku, a drugi w odlegtosci do 150 m od budynkuv
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STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Architektury i Budownictwa
ul. Kosciuszki 15, tel. 67 268 05 54
Drodi pozarowe. 62-100 WAGROWIEC
Do budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi poza-
rowe;.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt'1—4, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wigcej
niz 60 m — z jego dwach stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ odda-
lona od $ciany budynku o 5—15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi
Pomiedzy tg droga i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodaro-
wania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce do-
step do elewacji budynku za pomocg podnosénikow i drabin mechanicznych.
W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegolnosci architektonicznymi,
droga pozarowa do budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, moze by¢ poprowadzona
w taki sposoéb, aby byt zapewniony dostep do 50 % obwodu zewngtrznego budynku, przy
jego rozpietosci przekraczajacej 60 m.
W/w wymagania nie dotycza budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wy-
sokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z
tego budynku, utwardzonym dojéciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wigkszej
niz 30m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej. Wymaganie nie jest spetnione.
Droge pozarowa do budynku zapewnia przylegta ulica K. Libelta znajdujgca sig¢ w od-
legtosci 33 m od wejscia do budynku z dojsciem o szerokosci 1,5 m; do budynku
mozna dojechaé przez utwardzony wewnetrzny parking z niezaleznym wjazdem i wy-
jazdem, ktéry znajduje sie w odleglosci 16-20 m od $ciany budynku (pomigdzy par-
kingiem, a budynkiem znajdujg sie drzewa o wysokosci wigkszej niz 3 m (zdjecia).

14. Wymagania ogolne:

15.

» budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4];

» zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢ wyposa-
zone w samozamykacze;

» wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajace nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujgcymi aprobatami i certyfikatami;

» zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego. Wymagane jest spetnione;

Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpieczernstwa

pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony -
przeciwpozarowej.

Analiza wymaganego i dostepnego czasu ewakuacji w obiekcie.

Generalnym zatozeniem przy okreélaniu zakresu i stopnia zabezpieczenia przeciwpo-

zarowego budynkow jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w szczegélnosci
zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce, zazwyczaj na zewnatrz budyn-

ku.

Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkéw bezpiecznej ewakuacji ludzi z po-
mieszczen budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego. czasu

\EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIGOTY 105+
Warsztaty Terapii Zajeciowej, 62-130 Gotancz ul. K Libeltal}ilo-?_;\r'i“\.) - SrEks )

”..-;fi““"el BT
b POT pee

Ly W
G



ewakuacji. Warunkiem bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas ewakuacji (czas,
po ktorym warunki srodowiska pozaru okreslone przez liczne parametry pozaru takie jak: tem-
peratura, zadymienie, toksyczno$¢ itp. uniemozliwiajg ewakuacje ludzi) byt mnigjszy niz tzw.
wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjécie ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien
bezp:eczenstwa ludzi w stanie zagrozenia niezbedne jest oszacowanie dopuszczalnego czasu
ewakuadcji, ktéry jest zalezny od wielu czynnikéw, takich jak: cechy ogniowe materiatéw palnych
(masowa szybko$¢ spalania, szybko$¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich witasno-
$ciami termofizycznymi, umiejscowienie i wielkos¢ zrodta pozaru, geometria pomieszczen, wiel-
ko&¢ i potozenia otworéw wentylacyjnych, wtasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wen-
tylacji mechanicznej itd.
Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiagniecia rozgorzenia (Flashover)
i przejécie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedostawat si¢ na korytarz
przez drzwi pomieszczenia.
Najwiekszy wptyw na szybko$¢ rozwoju pozaru w pomieszczeniu ma usytuowanie palnych ma-
teriatow wykonczeniowych na suficie i $cianach pomieszczenia.
Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitdw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia ogniowego,
jaka wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m?), czas swobodnego rozwoju pozaru do
osiagniecia pozaru rozwinigtego wyniesie ok. 30 minut.
Z uwagi na nie przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego, odstepuje sie od okreslania wy-
maganego i dostepnego czasu ewakuacji.
W budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi.
Oceniajac warunki ewakuacji bierze sig pod uwage nastepujace parametry zagrozenia:
» zadymienie,
» wazrost temperatury,
» utrate parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.
Nie przewiduje si¢ oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze po-
ruszania sie (na korytarzach ponizej wysokosci 2 m od poziomu podfogi, co wigze sie przede
wszystkim z:
a) z przewidywanym zasiegiem widzialnosci powyzej 10 m,
b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stgzen toksycznych substancji w dymach pozaro-
wych, okreslanych gtownie stezeniem tlenku wegla,
c) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,
d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej tempera-
tury,
e) z zachowaniem wymaganej odpornoéci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych
oddzielajgcych te drogi od pomieszczen.

UZASADNIENIE WYSTAPIENIA O ODSTEPSTWO OD WYMAGAN.
W zakresie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 k kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow techmcznvch jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

» osoby przebywajace w budynku na kondygnacjach — to stali uzytkownicy, zaznajomieni z
architektura budynku, co jest korzystnym z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpozaro-
wego obiektu i warunkéw ewakuacji,

» osoby niepetnosprawne beda przebywaty w pomieszczeniach w obecnosci oplekunow; k{ore
zapewnia bezpieczenstwo i mozliwos¢ ew. ewakuacji osobom mepetnosprawnyr&\\o
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STAROSTWO POWIATOWE

. ) ) ) i Wydziat Architektury i Bydown

> ewakuacja w budynku odbywac¢ sie bedzie wyjsciem gtownym pop(z@gcigﬁﬂs hgﬁgm@;&
mknietg drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelnynﬁ?vi@?)bé‘é’i%ﬁafw\urza-
dzenia stuzgce do usuwania dymu,

> piwnica stanowigca potencjalne zagrozenie pozarowe bgdzie oddzielona drzwiami El 60 oraz
scianami i stropem REI 60.

> na kondygnacjach nie wystepuja pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wigksze zagroze-

nie pozarowe tj. w ktérych wystepuje zwiekszona gesto$¢ obcigzenia ogniowego,

dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktérej

powinny by¢ okreslone:

- odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenie pracownikéw w tym w zakresie sprawdza-
nia organizacji oraz warunkéw ewakuacji, oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa
w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej),

- wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz zadania i obowigzki pracownikow,

> dla budynku zapewniona jest woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci hydrantow
zewnetrznych DN 80 znajdujacych sie na sieci miejskiej,

» oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpo-
zarowej umozliwi dobrg orientacje uzytkownikéw w budynku oraz korzystanie z drég ewaku-
acyjnych i urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j,

» jednostka ratowniczo-gasnicza (Powiatowa Straz Pozarna) znajduje sig¢ w odlegtosci ok. 19,0
km od budynku z czasem dojazdu do 20 min, Ochotnicza Straz Pozarna bgdaca w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gasniczym znajduje sie w odlegto$ci ok. 750 m z dojazdem do 2 mi-
nut.

» budynek zostanie wyposazony w:

urzadzenia stuzace do usuwania dymu (okna dostosowane do oddymiania) w klatce

schodowej,

hydranty 25,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

gasnice.

Uwaga:

1. w budynku podstawowym elementem dla przebywajacych w nim ludzi jest zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ewakuacjj,

2. wystepujace nieprawidtowosci nie majg istotnego znaczenia dla bezpieczenstwa poza-
rowego budynku,

3. zgodnie z § 16.2 rozporzadzenia [2] w budynku nie wystepuje zagrozenie zycia ludzi —
wystepujaca oktadzina $cienna z PCV na pietrze nie znajduje sig na drodze ewakuacyj-
nej (oktadzina z PCV w pomieszczeniach jest elementem zastanym, ktora inwestor wno-
si 0 pozostawienie).

YJ

Elementami zamiennymi ktére sa zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku, a ktére proponu-
je zastosowac to:

1) zwiekszenie odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na pigtrze pomie-
dzy Warsztatem Terapii Zajeciowej, a Przychodnig poprzez ostonigcie $ciany ptytami gip-
sowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr. 2 x 12,5 mm od strony Warsztatu Terapii Zajgcio-

Wejl
2) wyposazenia budynku w zwigkszong ilo$¢ gasnic przyjmujgac ]ednostke masy $rodka gaﬁnnx N
czego w ilosci 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach na kazde 50 m? powerggam‘ . et

' EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOZARO

Warsztaty Terapii Zajeciowej, 62-130 Gotancz ul. K Libelta 4 1\,0

ot

< s



Waznymi elementami zabezpieczenia budynku jest wykonanie wymagan w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do sta-
nu zgodnego z przepisami (wymienione w pkt. V.3).

W zakresie § 13.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
przyjete rozwiazania zamienne zapewniajace niepogorszenie warunkow och rony przeciw-
pozarowej obiektu w zwiazku z:

- wystepowaniem pomigdzy drogg pozarowa, a budynkiem drzew o wysokosci powyzej 3 m,
- przekroczeniem dtugosci 30 m stanowiacej potaczenie z drogg pozarowg wyj$é z budynku,
utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5m,

proponuije sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzanie zamienne zapewniajace niepogorszenie wa-
runkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- mozliwosci przejazdu przez utwardzony wewnetrzny parking z niezaleznym wjazdem i wy-
jazdem, znajdujgcym sie w odlegtosci 16-20 m od $ciany budynku,

- wystepowania dojazdu do budynku dla samochoddéw strazy pozarnej od strony wyjécia z
klatki schodowej, znajdujacej sie od strony potudniowe;.

W budynku nie bedzie istniata koniecznos¢ uzycia sprzetu ratowniczego do ewakuacji. Wiw
rozwigzania zamienne zapewnig skutecznie prowadzenie akcji ratowniczo-gasniczej.

Niniejsza ekspertyza techniczna nie jest rownoznaczna z ekspertyzg budowlang. Koniecznosé
wykonania ekspertyzy budowlanej pozostawia sie do decyzji projektanta.

Scenariusz pozarowy:

1) wykrycie pozaru przez osoby korzystajace z tych pomieszczen,

2) otwarcie okien dostosowanych do oddymiania w klatce schodowej, przez czujki dymu, lub
przyciskami,

3) realizacja zadan wynikajgcych z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

4) powiadomienie strazy pozarne;.

W budynku:
- zapewniono uzytkownikom budynku mozliwo$¢ ewakuacji;

- zapewniona jest odpowiednia no$nos¢ ogniowa konstrukgji przez zatozony czas wynikajacy
z rozporzgdzenia [1]; _

- ograniczone jest prawdopodobienstwo rozprzestrzeniania ognia i dymu w budynku;

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sasiednie budynki;

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan wynikajg-
cych z przepiséw).

Przyjety w ekspertyzie sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku pomimo wystepu-
_jacych nieprawidtowosci zapewnia odpowiedni akceptowalny poziom bezpieczeﬁsgw%'gup(nozli—

wosc¢ ewakuacji ludzi. e o0 4
) 1 (a% ‘ ?“,I;_,.L
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V. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAML. S NACD Sty S a—

ui. Kosciuszk tel. 67 268 -'_J" 54
52-100 \-‘r\\)H\WﬂE(l
V.1 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciw-

pozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami:

1) brak zastosowania na granicy stref pozarowych ZL Il i ZL Ill w licu $ciany zewnetrznej
budynku pionowego pasa z materiatu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60
na szerokosSci co najmniej 2 m oraz w pasie miedzykondygnacyjnym izolacji termicznej
wykonanej z materiatu niepalnego (niespetnienie wymagania § 235.2 rozporzadzenia
[1D),

2) zastosowanie na pietrze do wykoriczenia pomieszczen pracowni krawieckiej, kompute-
rowej i kierownika oktadzin $ciennych z PCV, ktérych produkty rozktadu termicznego
s3 bardzo toksyczne i intensywnie dymigce (niespetnienie wymagania § 258.1 rozpo-
rzadzenia [1]),

3) wystepowanie w klatce schodowej biegu o szerokosci 0,92 m, 1,0 m, 1,07 m, zamiast
szerokosci wymaganej 1,4 m, spocznikow o szerokosci 1,13 m, 1,44 m, 1,47 m, za-
miast szerokosci wymaganej 1,5 m, stopni o wysoko$ci maksymalnej 0,17 m, zamiast
wysokosci dopuszczalnej 0,15 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]),

4) wystepowanie drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na ze-
wnatrz budynku o szerokosci 1,0 m, zamiast szerokosci wymaganej 1,40 m (niespet-
nienie wymagania § 239.4 rozporzadzenia [1]),

5) wystgpowanie na pietrze dtugosci dojécia ewakuacyjnego 17,5 m od najdalszego po-
mieszczenia przy wymaganej dtugosci 10 m przy jednym dojéciu do zamknietej klatki
schodowej drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 30 i wyposazonej w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu (niespetnienie wymagania § 256.3 rozporzgdzenia [1]),

6) brak w pomieszczeniu stotéwki na pietrze, przeznaczonym dla ponad 30 oséb niepet-
nosprawnych 2 wyjs¢ ewakuacyjnych (niespetnienie wymagania § 238 rozporzadzenia
(1D,

7) wystgpowanie na parterze w drzwiach dwuskrzydtowych, stanowigcych wyjscie ewa-
kuacyjne z budynku na drodze ewakuacyjnej przez hol nr 42 nieblokowanego skrzydta
drzwiowego o szerokosci 0,86 m, zamiast szeroko$ci wymaganej 0,9 m (niespetnienie
wymagania § 240.1 rozporzadzenia [1]),

8) niezapewnienie migdzy $ciang zewnetrzna, stanowigca obudowe klatki schodowej
przeznaczonej do ewakuacji, a inng $ciang zewnetrzng budynku usytuowang pod ka-
tem 90° klasy odpornoéci ogniowej REI 60 dla jednej z tych écian na diugosci 4 m (nie-
spetnienie wymagania § 249.6 rozporzgdzenia [1]),

9) niezapewnienie do budynku drogi pozarowej (niespetnienie wymagan § 12.2 i 6 rozpo-
rzadzenia [3].

V.2 Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (re-
kompensujace niezgodnos$ci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu prz 0-

wan sh

zarowym w stosunku do wymagan przepiséw) wyszczegdlnienie pr
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34 AL
Y»O‘\"._' " 39 010?— ps? i
.‘;?.9’;‘ }¢ I
w
| EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOQR@WEJ 14

Warsztaty Terapii Zajeciowej, 62-130 Gotancz ul. K Libelta 4



a) zwigkszenia odpornosci ogniowej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na pietrze
pomigdzy Warsztatem Terapii Zajeciowej, a Przychodnig poprzez ostoniecie przed-
miotowej $ciany od strony Warsztatu Terapii Zajeciowe] ptytami gipsowo-kartonowymi
ognioodpornymi o gr. 2 x 12,5 mm,

b) wyposazenia budynku w zwigkszong iloé¢ gasnic przyjmujac jednostke masy $rodka
gasniczego w ilosci 2 kg (lub 3 dm® zawartego w gasnicach na kazde 50 m? po-
wierzchni.

V.3 Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpoza-
rowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

w postaci:

1) zamkniecia klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, dymosz-
czelnymi, wyposazonej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu, zgodnie ze wska-
zaniami zaznaczonymi na rzucie pietra (§ 256.2 rozporzadzenia [1]),

2) zabezpieczenia w klatce schodowe] na parterze schodéw w sposéb uniemozliwiajgcy
omytkowe zej$cie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchoma bariera). (§
250.1 rozporzadzenia [1]),

3) zakazu stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
oraz stosowania na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji mate-
riatdow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych (§ 258 rozporzadzenia [1]),

4) zakazu stosowania na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji ma-
teriatdw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych (§ 258 ust. 2 rozporzadzenia [1]),

5) zakazu stosowania w pomieszczeniach stref pozarowych ZL I, wykfadzin podtogo-
wych fatwo zapalnych (§ 260.2 rozporzadzenia [1]),

6) wykonania zasilania klapy dymowej w klatce schodowe], przewodami zapewniajacymi
ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej przez czas wymagany do uruchomienia i dzia-
tania w/w urzadzenia (§ 187 ust. 3 i 4 rozporzadzenia [1]),

7) wykonania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
(§ 181.3 rozporzadzenia [1]),

8) wykonania oktadzin sufitow z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia ( § 4.1.11 rozporzadzenia [2]),

9) wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (§ 183.1 i 3 rozporzadze-
nia [1]),

10) oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa (Polska Norma [5]),

11) wyposazenie strefy pozarowej z Warsztatem Terapii Zajeciowej w hydranty we-
wnetrzne 25 z wezami potsztywnymi (§ 19.1 rozporzadzenia [2]),

12) wyposazenia budynku w gasnice (§ 32 rozporzgdzenia [2],

13) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (§ 6.1 rozporzadzenia [2]),

V.4 W zakresie § 13.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog Qogg-
rowych przyjete rozwiazania zamienne zapewniajace niepogorszenie warunkpwn
ochrony przeciwpozarowej obiektu w zwiazku z: 05{\ ou®

R

- wystgpowaniem pomigdzy droga pozarows, a budynkiem drzew o wyso[@gb;mﬁbj
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- przekroczeniem dtugosci 30 m stanowigcej potaczenie z dro%g%ﬁé m%ﬁ%““ ity
dynku, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5m,  62-100 WAGROWIEC

proponuje sie uzgodni¢ nastepujace rozwigzanie zamienne zapewniajgce niepogorszenie

warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu w postaci:

- mozliwoéci przejazdu przez utwardzony wewnetrzny parking z niezaleznym wjazdem i
wyjazdem, znajdujacym sie w odlegtosci 16-20 m od $ciany budynku,

- wystepowania dojazdu do budynku dla samochodéw strazy pozarnej od strony wyjscia z
klatki schodowej, znajdujacej sie od strony potudniowe;.

VI. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Budynek przychodni (w tym Warsztat Terapii Zajeciowe]) jest zaktadem opieki zdrowotnej. Za-
stosowane rozwigzania zamienne oraz doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami spowo-
duja, ze w budynku nie bedzie wystepowato zagrozenie zycia ludzi.

Analizujgc wszystkie w/w rozwigzania (w tym zamienne), mozna stwierdzic¢ iz budynek jest

przygotowany do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji i do dziatan ratowniczo — gasniczych.

Zapewniono popraweg poziomu bezpieczenstwa, poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych

ukierunkowanych na osiagniecie nastepujgcych celow:

» szybkie wykrycie pozaru przed czasem, w ktérym pozar gwattownie sie rozprzestrzeni oraz
wystapi gwattowny rozwdj pozaru z mozliwoscig przeniesienia sie pomiedzy pomieszcze-
niami/budynkami (przebywanie na terenie obiektu duzej iloci opiekunow oséb niepetno-
sprawnych),

> zapewnienie odpowiednich warunkdw ewakuacji przed czasem gdy wystgpig czynniki ja
uniemozliwiajgce (zainstalowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, oznakowanie drég
ewakuacyjnych, bezpieczna wydzielona pozarowo i oddymiana klatka schodowa),

» mozliwos¢ podjecia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych (wyposazenie budynku w
hydranty wewnetrzne i gasnice oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu),

» przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych (zapewnienie mozliwosci prowa-
dzenia dziatan ratowniczo-gasniczych poprzez istniejgce drogi),

» zapewnienie srodkéw gasniczych gwarantujgcych mozliwo$¢ prowadzenia dziatar gaéni-
czych (hydranty zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej),

» mozliwos¢ szybkiego wejscia do dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki ratowniczo-
gasnicze (jednostka OSP znajdujaca sie w KSR-G w odlegtosci ok. 750 m z czasem dojazdu
do 5 min).

Przyjete rozwigzania zastepcze, zdaniem autorow ekspertyzy w petni zrekompensujg
niespetnienie wymagan przeciwpozarowych okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
(rozporzadzenie [1]) oraz przeciwpozarowych (rozporzadzenia [2] i [3]) nie pogarszajac
warunkow ochrony przeciwpozarowe]j budynku.

Analizujgc warunki bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz mozliwo$¢ ewakuacii
ludzi w przypadku powstania pozaru stwierdza sie, iz w obiekcie zostang zapewnione warunki
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz mozliwo$é prowadzenia akcji ratowmczo-
gasniczej przez jednostki strazy pozarne;. '
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Vil. Wykaz przepisow.

[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmian.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. z2010r. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] PN-B-02877-4 z kwietnia 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania).
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