e STAROSTWO POWIATOWE
Licencja dia: PROJECT STUDIO mgr inz. CEZARY CHOJNOWSKI [L01] ey | Ll

62-100 WAGROWIEG

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
przychodni na budynek Warsztatéw Terapii Zajeciowe] w
Gotanczy

62-130 Gotancz, dziatka nr ewid. 1010/4
Catos¢ budynku

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych
Niepetnosprawnych i ich Rodzin ,,Rehabilitacja”

ul. Piaskowa 6
62-100, Wagrowiec

420,90

470,00

420,90
420,90
0,00
0,00
1410,00
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Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U: wg WT2017 Warunek
2e
Lp. Nazwa przegrody Symbot Wsp. Ue [W/m“=K] [W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak
Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
r
Lp. Nazwa przegrody Symbo! | Wsp. U W/m>K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc (Wim?-K] W/mZK] spelniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.Uwg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | Sy [W/m?K] P-g Wimik) | WT2017 |y, 9
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,10 0,49 1,10 0,35 Tak dotyczy
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STAROSTWO POWIATOWE

Wydzial Architektury i Budownictwa

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Ul Roerszrt5tet 67 2686554
62-100 WAGROWIEC

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

= 2
wspoiczynniku U >= 0,9 [Wim?=K] RS ST,
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii A, = 470.00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych :
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw =0,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢A; + 0,03+Aw = 70,50m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag € Aomax

Warunek spetniony
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Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ2 1, D 1

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesiac krytyczny: Luty

Warto§¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frsimax=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesiac

1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84
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Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrodta Nazwa Zrodia Qun Q.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 wegiel kamienny ( e,\ooqm:neQ 8348,33 |[11634,80 }13065,43

Suma 8348,33 |11634,80 |13065,43

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qrw Qrw
kWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 ekogroszek 13877,28 (20170,47 |22257,72
Suma 13877,28 (20170,47 |22257,72
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw)/ Ar 52,80 KWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxkx+Quw)/ Ar 75,56 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp 1+Qpw+Qp.L 35323,14 kWh/rok
Roczny wskaznik .obliczeniow‘y _zapotrzebowa_nia.na njeodnawialnq energie_ piem_r.otna 83.92 KWh/(m?rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qe/As
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

420,90 m?

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPusw

uzytkowej

60,00 KWh/(m 2srok)

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

A EPL

100,00 KWh/(m 2+rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

160,00 kWh/(m ?srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax kWh/(m ?srok)

Uwagi

83,92 <

160,00

Warunek spetniony
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Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

EP - czgs¢ budynku oceniana

u 83 92 KWh/(m?rok)

O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Wg wymagan WT 2:7 L
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [kWh/rok]
Ogrzewanie 476,87
2 Przygotowanie cieptej wody 23,40
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ANALIZA MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH, EKONOW@ﬂda Budownictwa

SRODOWISKOWYCH ZASTOSOWANIA ODNAWIALNY CHZRODEL ENERGH ™

1. Roczne zapotrzebowanie na nicodnawialng energi¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji,
przvgmowama Clel)kj wody uzytkowej oraz chlodzenia.
= 83,92 kWh/(m~*rok)

2. Dostepne noéniki energii.

2.1. Energia geotermalna.
Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono obecnosci zrodel energii geotermalnej.

2.2. Energia promieniowania slonecznego.
Budynek posiada istniejaca instalacje wodna oraz elektryczna. W zwiazku z planowana inwestycja
projektuje si¢ rozbudowg istniejacych instalacji. W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sig
wykorzystania energii slonecznej.

o]
95

. Energia wiatru.
Nie przewiduje si¢ wykorzystania energii wiatrowej z uwagi brak mozliwosci usytuowania turbin na
terenie inwestycji.

3. Warunki przylaczenia do sieci zewne¢trznych.
Budynek  posiada istniejace  przylacza. W  zwiazku z  powyzszym  rezygnuje  si¢
z porownywania warunkow przylaczenia do sieci zewnetrznych.

4. Wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej.
W zwiazku z tym, ze budynek posiada istniejace instalacje, rezygnuje si¢ z analizy poréwnawczej
dwdch systemow zaopatrzenia w energie.

5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

6.  Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.







