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STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Architektury 1 Budowniclw
ul'.T Kosciuszki 15, :é:,;' 67 ‘:w_d 05 54
62-100 WAGROWIEC

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACYCH
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stosownie do zapisow art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 695 z pozniejszymi zmianami),
oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Obiekt: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czgsei budynku przychodni
na budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej w Golanczy

Adres: ul. K. Libelta 4, 62-130 Gotlancz, dz. nr ewid. 1010/4

Inwestor: Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepelnosprawnych

i ich Rodzin ,.Rehabilitacja’

Adres: ul. Piaskowa 6, 62-100 Wagrowiec
Brania: konstrukcyjno-budowlana, aechitektoniczna
Data: 20 marca 2020r.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania tatnannik i et . A2EMOIH AR
- zlecenie i uzgodnienie z inwestorem T T T (el Yo vy 28
- migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwala nr XXII1/112/2000
Rady Miasta i Gminy w Golanczy z dnia 22 listopada 2000r.

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- Postanowienie nr 104/2020 z dnia 13.03.2020r. Wielkopolskiego Komendanta
Wojewdodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dotyczace ekspertyzy technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej z nastepujacymi wskazaniami:

. Zachowaniem braku zastosowania w $cianie zewngtrzne] budynku miedzy
strefami ZL II, a ZL III pionowego 2 m pasa miedzykondygnacyjnego
wykonanego z materiatu niepalnego.

2. Zachowaniem zawezonego do 0,92 m biegu oraz zawgzonego do 1.13 m
spocznika w klatce schodowe;j.

3. Zachowaniem drzwi zwezonych do 1.0 m, ktére znajduja si¢ na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej i stanowig wyjscie ewakuacyjne z budynku.

4. Zachowaniem przekroczonego wynoszacego 17,5 m dlugoscei  dojscia
ewakuacyjnego (przy jednym kierunku dojscia).

5. Zachowaniem braku drugiego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia
przeznaczonego dla powyzej 30 0sob niepelnosprawnych.

6. Zachowaniem drzwi dwuskrzydlowych stanowiacych wyjscie ewakuacyjne
z budynku przez hol (pomieszczenie nr 42), ktorych szerokosé
nieblokowanego skrzydta wynosi 0,88m.

7. Zachowaniem braku spelnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej dla
sciany zewnetrznej stanowiacej obudowe klatki schodowej i usytuowanej pod
katem 90 stopni w stosunku do innej $ciany zewnetrznej budynku.

Przy  jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych  nastgpujacych rozwiazan

zamiennych:

o Zwigkszenia odpornosci ogniowej dla $ciany oddzielenia pozarowego miedzy
Warsztatami Terapii Zajeciowej, a przychodnig stosujac rozwigzanie zgodne
z zapisami Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;.

o Wyposazenia obiektu w zwigkszong o 100% ilos¢ $rodka gasniczego
zawartego w gasnicach.

© Zapewnienia dojazdu do budynku dla pojazdow ochrony przeciwpozarowej od
strony wyjscia z klatki schodowej znajdujacej si¢ od strony potudniowej
budynku.

o Zapewnienia mozliwosci przejazdu przez utwardzony wewnetrzny parking
z niezaleznym wjazdem i wyjazdem ktory znajduje si¢ o odlegtosci od 16 do
20 metréw od $ciany zewnetrznej budynku.

- Postanowienie nr 104-1/2020 z dnia 13.03.2020r. Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dotyczace ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej z nastepujacym wskazaniem:

1. Przekroczenia dlugosci polaczenia wyj$¢ z budynku z drogg pozarowa, ktére
wynosi 33,0 m.

Przy  jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych  nastepujacych  rozwigzan

zamiennych: ,

o Zwigkszeniu odpornosci ogniowej dla sciany oddzielenia pozarowego miedzy
Warsztatami Terapii Zajeciowej, a przychodnig stosujac rozwiagzanie zgodne
z zapisami Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej.

LJ



STAROSTWO POWIATOWE
Wydsial ArchlteMtuiy o s 05 54
Ul K 82-100 WAGROWIEC
o Wyposazenia obiektu w zwickszona o 100% ilos¢ $rodka gasniczego
zawartego w gasnicach.
© Zapewnienia dojazdu do budynku dla pojazdéw ochrony przeciwpozarowej od
strony wyjscia z klatki schodowej znajdujacej si¢ od strony poludniowej
budynku.
© Zapewnienia mozliwosci przejazdu przez utwardzony wewnetrzny parking
z niezaleznym wjazdem i wyjazdem ktory znajduje si¢ o odlegtosci od 16 do
20 metroéw od $ciany zewnetrznej budynku.

2. Przedmiot inwestycji
Projektuje si¢ przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku przychodni
na budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej w Golanczy. Zalozeniem placowki jest
proces terapeutyczny dla oséb niepelnosprawnych poprzez rehabilitacje spoleczna,
zawodowg i zdrowotng. Powyzszg czesé¢ budynku przeznacza si¢ dla 35 podopiecznych
1 13 pracownikow. Pozostata czgséé budynku pozostaje bez zmian.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Teren opracowania polozony jest w Golanczy, przy ulicy. K. Libelta, dziatki nr ewid.
1010/4. Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek przychodni, ktéry jest przedmiotem
opracowania. Dzialka jest uzbrojona w przylacze wod. — kan., i energetyczne.

4. Opis istniejacego budynku
Istniejacy budynek to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem plaskim,
krytym papg termozgrzewalna. Budynek dostosowany jest dla potrzeb osob
niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach, przed gtéwnym wejéciem znajduje
si¢ pochylnia. Dostep miedzy pietrami umozliwia dzwig wewnetrzny (winda).

3. Zakres inwestycji
Projektuje si¢ przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania czgsci budynku przychodni
na budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej. Wejscia do budynku poprzez istniejace
otwory drzwiowe. Dojazd i dojscia do budynku oraz tereny zieleni pozostajg bez
zmian. Projektuje sie dostosowanie budynku do warunkow przeciwpozarowych.

6. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej
a) obsluga komunikacyjna
- dojazd — poprzez istniejacy zjazd z przylegajacej drogi publiczne;j,
dz. nr ewid. 1011 —ul. K. Libelta oraz z drogi publicznej dz. nr ewid. 1009
—ul. Lipowa poprzez dziatke nr ewid. 1010/42,
b) zaopatrzenie w wode
- instalacja wodociagowa — zaopatrzenie z istniejgcego przylacza,
¢) kanalizacja
- odprowadzenie $ciekow — istniejacym przylaczem do sieci kanalizacji
sanitarnej,
d) gospodarka elektroenergetyczna
- instalacja elektryczna — zaopatrzenie z istniejacego przylacza,
€) ogrzewanie — z istniejacego kotla na paliwo stale — ekogroszek,
f) wody opadowe
- odprowadzenie istniejacym przytaczem do kanalizacji deszczowej,
e) odpady stale — wstgpna segregacja i Wywoz na wysypisko.
f) miejsca postojowe — na dotychczasowych zasadach.
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7. Zestawienie powierzchni i kubatury 62-100 WAGROWIEC

- powierzchnia zabudowy 930,00 m’
- powierzchnia uzytkowa piwnicy 688,50 m’
- powierzchnia uzytkowa parteru 782,20 m*
- powierzchnia uzytkowa pigtra 420,90 m*

w tym Warsztaty Terapii Zajgciowe) 348,66 m’
- powierzchnia ZL 11 391,62 m?

Parter 42,96 m’

Pietro 348,66 m”

Powierzchnia Kklatki schodowe] wynosi 28,0 m’, powierzchnia czynna Kklapy
dymowej w oknie wynosi 1,68 m*, zatem ponad 5,0%

8. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektu wynika z warunkow
inwestora, uwarunkowan funkcjonalnych, z dostosowaniem do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9. Roboty budowlane wchodzgce w zakres przebudowy

9.1. Scianki dzialowe

Projektuje si¢ Scianki dzialowe o grubosci 8 cm z plyt gkf 12,5 mm na profilu
stalowym CW 50 oraz. Wypelnienie $cian welna mineralng. Zamurowania projektuje
si¢ z cegly budowlanej na zaprawie cem. — wap. Zwigkszy¢ odporno$é $ciany
pomigdzy Warsztatami Terapii Zajeciowej a Przychodnia poprzez dolozenie ptyt gkf
2 x 12,5 mm od strony przedmiotowej czgsci. W pomieszezeniu pracowni
krawieckiej, komputerowej oraz w biurze kierownika nalezy zdemontowaé
wykonczenie $cian z pve. Przy schodach po piwnicy zamontowaé barierke
zabezpieczajaca przed omylkowym zej$ciem.

9.2. Posadzki
W pomieszczeniach pracowni, stolowce, na holu i korytarzach projektuje
si¢ wykladzing PVC. Pomieszczenie we dla niepelnosprawnych wylozone plytkami
ceramicznymi,  antyposlizgowymi.  Podloze wyréwnaé za pomoca mas
samopoziomujacych szpachlowych.

9.3. Stolarka drzwiowa
Na parterze budynku przy gléwnym wejsciu do przedmiotowej czesci projektuje sie
drzwi przeciwpozarowe EI 60. Drzwi na klatce schodowej EIS30. Drzwi o wymiarach
skrzydla 90 x 200 cm. Istniejace drzwi do pracowni, sanitariatéw i biura kierownika
nalezy wymieni¢, wymiary skrzydla wg. rysunkow

9.4. Tynki
Uzupelnienia istniejacych tynkow projektuje si¢ cem.-wap. z gladziami gipsowymi.
W pracowni gastronomicznej pas glazury na wysokosci zlewozmywaku i szafek
kuchennych, w pomieszczeniu we dla 0séb niepetnosprawnych i lazience plytki
ceramiczne do wysokosci 2,0 m. W pozostatych sanitariatach $ciany oblozone
plytkami ceramicznymi do wysokosci 1,5 m, powyzej malowane farbg zmywalna. W
pomieszczeniu czystosciowym s$ciany malowane farbg zmywalna.
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9.5. Wentylacja 62-100 WAGROWIEC
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna pomieszczen poprzez istniejagce  kominy
wentylacyjne. Na klatce schodowej zamontowaé klape dymowa w oknie.

Uwaga.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-konstrukeyjnych* oraz przepisami BHP.

Wagrowiec, 20 marca 2020

inZ. JarySynoradzki
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KARTA TECHNOLOGICZNA

1. Dane ogolne:
Przeznaczenie obiektu
Projektowany obiekt przeznaczony jest czgSciowo na budynek Warsztatow Terapii
Zajeciowe;j.
Zakres realizowanych zadan:
» Ksztalcenie kompetencji spolecznych, umiejetnoscei spolecznego funkcjonowania.
» Ksztalcenie okreslonych sprawnosci zawodowych — przygotowanie do podjecia
pracy zarobkowej, ewentualnej dalszej edukacji.
» Ogolne usprawnianie: fizyczne, medyczne, psychologiczne, spoleczne.
» Ksztaltowanie sfery intelektualne;.
» Ksztaltowanie sfery emocjonalno — motywacyjne;j.
» Ksztaltowanie sfery motorycznej i sprawnosci manualnych.
» Dzialalno$¢ terapeutyczna na rzecz osob niepelnosprawnych i oddziatywanie
terapeutyczne wobec ich rodzin.

Projektowany obiekt spetnia aktualne normy i warunki techniczne zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650
Z pozn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75
poz. 690 z pézn. zm.).

W zespot projektowanego obiektu wchodza:
» pracownie,

sala rehabilitacyjna,

sanitariaty,

stotowka,

pomieszczenia biurowe,

YV VY Y

5. Przeznaczenie i obshuga:

3.1. Obstuga
W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ 13 pracownikoéw oraz 35 podopiecznych.

5.2. Wysoko$¢ pomieszczen proj. — min 3,0 m.

5.3. Sciany i posadzki

Okladziny wewnetrzne $cian i sufitu — tynk cem.-wap. szpachlowany, malowany farba
emulsyjng, zmywalng; w pracowni gastronomicznej pas glazury na wysokogci
zlewozmywaku i szafek kuchennych, w pomieszczeniu we dla oséb niepetnosprawnych
1 fazience plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m. W pozostatych sanitariatach $ciany
oblozone plytkami ceramicznymi do wysokosci 1,5 m, powyzej malowane farba
zmywalng. W pomieszczeniu czystosciowym sciany malowane farbg zmywalna.

Podlogi proj. si¢ z plytek gres oraz wykladziny pvc.
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5.4. Wentylacja 62-100 WAGROWIEC

Wentylacja poprzez istniejace przewody wentylacyjne. Pomieszczenia WC wentylowane
mechanicznie — wentylatory zintegrowane z wlacznikiem o$wietlenia.

5.5. Instalacja wodociggowa i ¢.w.u.

Obiekt wyposazony w instalacj¢ wodociggowa podigczona do istniejacego na dzialce
przylacza z wodociggu gminnego. Ciepla woda uzytkowa do celow socjalnych podgrzewana
przy pomocy kotla c.o.

5.6. Instalacja kanalizacyjna
Obiekt wyposazony w instalacj¢ kanalizacyjna podigczong do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej.

6. Wyposazenie pomieszczen:

6.1. Pracownie

Pomieszczenie wyposaza sie w:
» stoly i krzesta dla podopiecznych,
» biurko z krzestem dla pracownika,
» regaly na prace,
» regaly biurowe.

6.2. W¢

Pomieszczenie wyposaza sie w:
» miski ustgpowe,
» umywalki,

» natrysk w lazience.

6.3. Pom. czystosciowe
Pomieszczenie wyposaza sie w:
» szafke na sprzet oraz srodki czystosci,
» zlew zamontowany na wys. 0,5 m od podtogi.
6.4. Pracownia gastronomiczna
Pomieszczenie wyposaza sie:
kuchenki gazowe,
blat roboczy,
zlewozmywak,
umywalka do mycia rak,
szafki kuchenne.

YV VYV

Przedmioty stanowiace wyposazenie obiektu, w szczegolnosci meble, powinny mie¢ gladka,
niewchlaniajaca kurzu i wody powierzchnig, odporng na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie
srodkow czyszczacych.

W pomieszczeniu WC zainstalowany zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, lustro
oraz kosz na odpadki.

Odpadki bedg gromadzone w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w worki foliowe
umieszczonych w kazdym pomieszczeniu,

-

OPRACOWAL:




