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STAROSTWO POWI/Pozpgn, ldnia 26.10.2020r.

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0.W WAGROWC

2710, 2020
lhﬂbx\bbw‘

STAROSTA WAGROWIECKI
Starostwo Powiatowe w Wagrowcu
Wydzial Ochrony Srodowiska,
Rolnictwa i Lesnictwa

ul. KoSciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

Dotyezy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 11 ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.

6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

Dzialajagc w imieniu inwestoréw tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z
ust. 6. Pkt. 1¢c Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)
informuje¢ o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT32048
WAGROWIEC POLNOC zlokalizowanej w m. Wagrowiec, ul. Kcynska 20.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 516

pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacj¢, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 143274 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 3216,95 W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 —Fax: +48 22 51895 10

Grupa VINCI Energies, KRS; 0000080866, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII| Wydziat Gospodarezy
NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084154

Wysokosé Kapitatu Zakladowego: 11 542 500,00 zt:

Bank: Societs Generale Spétka Akeyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019 wviNnE] {f
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12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipea 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzona Dz. U. poz. 2390):

| WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2 ZAKKES CZESTOTLIVOSCPRACY ELER*%':§$§'|.“| JERP (W] 1 AZYMUTI iﬁﬁ%@?@ﬁ

52°48'42,22°N 17°12°48,01'E 900MHz 36,5 4816 60 3.5
52°48°42,22°N 17°12°48,01E 900MHz 36,5 4816 180 3,5
52°48°42,22°N 17°12°48,01'E 900MHz | 36,5 4816 300 3,5
52°48°42,22°N 17°12°48,01'E 2100MHz I[ 36,5 2862 60 3
52°48°42,22°N 17°12°48,01'E 2100MHz ! 36,5 2862 180 3
52°48°42,22°N 17°12°48,01E 2100MHz I 36,5 2862 300 3
52°48'42,22°N 17°12°48,01"'E 1800MHz 39,5 3746 0 6
52°48°42,22°N 17°12°48,01"'E 1800MHz 39,5 3746 60 6
52°48°42,22°N 17°12°48,01'E 1800MHz 39,5 3746 120 6
52°48°42,22°N 17°12°48,01'E 1800MHz 35 3746 180 6
52°48'42,22"°'N 17°12°48,01'E 1800MHz 39,5 3746 240 6
52°48°42,22°N 17°12°48,01E 1800MHz 39,5 3746 300 6
52°48°42,22°N 17°12°48,01"'E 2600MHz 39,5 5387 0 6
52°48°42,22°°'N 17°12°48,01'E 2600MHz 39,5 5387 60 6
52°48°42,22°N 17°12'48,01"E 2600MHz 39,5 5387 120 6
52°48'42,22'N 17°12°48,01'E 2600MHz 39,5 5387 180 6
52°48'42,22°N 17°12°48,01E 2600MHz 39,5 5387 240 6
52°48°42,22°N 17°12°48,01E 2600MHz 39,5 5387 300 6
52°48'42,22°N 17°12°48,01E 2600MHz 44,0 5453,5 0 5
52°48'42.22'N 17°12°48,01"E 2600MHz 44,0 54535 0 5
52°48'42,22°N 17°12°48,01"E 2600MHz 44,0 5453,5 60 4
52°48'42,22'N 17°12°48,01"E 2600MHz 44,0 5453,5 60 4
52°48°42,22"°'N 17°12°48,01E 2600MHz 44,0 5453,5 120 5
52°48'42,22"°'N 17°12°48,01E 2600MHz 44,0 5453,5 120 5
52°48'42,22°'N 17°12°48,01'E 2600MHz 44,0 54535 180 5
52°48°42,22°N 17°12°48,01"E 2600MHz 44,0 5453,5 180 5
52°48°42,22'N 17°12°48,01°E 2600MHz 44,0 5453,5 240 4,5
52°48'42,22"°N 17°12°48,01E 2600MHz | 44,0 5453,5 240 4,5

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 22 518 95 10
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Wysokost Kapitatu Zakladowego: 11542 500,00 2,

Bank: Societe Generale Spétka A PL 33 1840 0007 2414 84300810 1018 wviNngEld

Certyfikat 150: PN-EN 150 2001:201

Q1SQCERT

o

ENERGIES




aXI3ans

52°48'42,22°N  17°12°48,01"'E 2600MHz 44,0 5453,5 300 4
52°48'42,22°N 17°12°48,01°E 2600MHz 44,0 5453,5 300 4
52°48'42,22°'N 17°12°48,01E 38GHz 42,0 54,95 21 0
52948°42,22°N 17°12°48,01"°E 80GHz 42,0 3162 208 0

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powoduja zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony

$rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko biorgc pod uwage. iz w osi gtownych
wiazek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

W zatgczeniu przesylam:

1. Petnomocnictwo.

2. Potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.

3. Sprawozdanie z wynikami pomiarow.
Otrzymuja:

1.a/a

2. adresat

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa
Tel: +48 22 518 85 00 — Fax: +48 22 518 95 10

Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080886, 53d Raj v dia m. st. zawy Xl Wydzial Gospodarczy
NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225340, BDO: 000084164
kos¢ Kapitatu Zakfadowego: 11 542 500,00 zt;

Bank: Societe Generale Spatks Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019
Certyfikat I150: PN-EN 150 9001:2015-10 ISOCERT
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PCA
SOLDI

SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakow

AB 1571

Sprawozdanie nr 174/2020/0S/05

Sprawozdanie z badania natezenia pél elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: BT32048 WAGROWIEC POLNOC
(dane uzyskane od zleceniodawcy) 62-100 qurOWieC, ul. KCYﬁSka 20
pow. m. Wagrowiec, woj. wielkopolskie

Data wykonania badania: 22.10.2020 r.
Data wykonania sprawozdania: 23.10.2020 r.
Inwestor: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 174/2020/0S/05

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

| s Zakres Zakres 4 : S5
Miernik Sondy czestotliwosciowy | pomiarowy Swiadectwo wzorcowania | Wazne do
Narda ' , ,
EF0392 . | LWIMP/W/027/19;
NBM - 520 nr E-0004 1,0 — 3 000MHz 1,0-772 V/im data wydania: 08.02.2019 08.02.2021r.
Nr D-1583
Narda f
NBM - 520 | EF6091 LWIMP/W/027/19;
— 1,0- V/ ; .02. !
] NrD-1583 | nr01164 RS SN data wydania: 08.02.2019 BB.0220ait

Aparature pomiarowa charakteryzuja nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2

Niepewnos¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw — zrodet
pol, jak w dniu pomiaru wynosi 32%

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola)
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703
nr S/N:9614083
(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
* Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
¢ QOdbiornik GPS HUAWEI P20
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3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwiazywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowiazuje sie do przestrzegania warunkdow okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest to
sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwosé ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis pomiarow:

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
AXIANS Networks Poland Sp. z 0. 0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zrodtem sa urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdinosci
w tych miejscach, w ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pol elektromagnetycznych
0 najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pdl elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych oraz
dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalaciji.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 2 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru
I poprawki pomiarowej, powiekszong o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k=2.
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Sprawozdanie nr 174/2020/0S/05

5. Informacje przekazane przez zleceniodawce

Tabela Nr 1 — Szczegdtowe dane zrédta pél dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 1a — Szczegoétowe dane zrédta pol dla anten sektorowych

Tabela Nr 1
Charakierystyka promieniowania | Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] | 24
Warunki pracy ' Peine obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola Stacjonarne
: : Linia radiowa j _ Antena _ i
., [Czestotlwos¢] Moc RS Wysokose Wspttrzedne
. nggcgm pracy wyjsciowa Typ Sre[:inr;[ca Azy[‘z;]nut zainstalowania | geograficzne
RL - [GHz] EIRP [W] : n.p.t[m] I
s UKY 220 52°48'42.22"N
; 'l Radiolinia 38 54,95 73/SC15 0,3 21 42 17°12'48.01"E
2 UKY 230 52°48'42.22"N
. 2 . Radiolinia 80 3162 41/14H 0.3 208 42 17°12'48.01"E

FO2/KJ-7.8 wydanie 3 z 22.04.2020 r. Strona 4 /12
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Tabela Nr 1a

: Charakherystyka promleniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas “"cy[mdaba} 24
Warunki pr znamionowe
Hodza} wytwarzanego pola | stacjonarne
B l\fiaksymalna ey SRt Kat | Wysokos¢ srodka
Lp. Czq?ht::‘hzulvoéé '. nadr;':rcama Typ anten; nachylen a it e.[e[gnthiy .
 ERP W] S e
1| 900 4816 | 80010123v03 60 057 36,5 ol
2 900 4816 | 80010123v03 180 0,57 36,5 sl
3 900 4816 | 80010123v03 300 0,57 36,5 bl o
4| 2100 2808 742266v02 60 0-6 36,5 gl
5 2100 2862 742266v02 180 06 36,5 ot s
6 | 2100 2862 | 74226602 300 0-6 36.5 e
7| 1800 3746 80010678 0 2-10 39,5 o
a | 1800 3746 80010678 60 210 39,5 i
9| 1800 3746 80010678 120 210 39,5 A
10 1800 3746 80010678 180 210 39,5 gictii iy
11 1800 3746 80010678 240 210 39,5 ity s
12| 1800 3746 80010678 300 210 39,5 sy
13 | 2600 5387 80010678 0 2-10 39,5 SRt
14| 2600 5387 | 80010678 60 2-10 39,5 S Gy
15| 2600 5387 80010678 120 2-10 39,5 okt
| 2600 5387 80010678 180 210 39,5 ??:ﬁg:ﬁg:gf:g
' 17 2600 5387 80010678 240 2-10 39,5 fg‘:gjg‘ﬁ‘?:g
18| 2600 5387 80010678 300 210 39,5 B
2600 10907 A263321 R2 0 2-8 44.0 ?3 :?g:jgg?:lé
2600 10907 | AZO45E1R2 60 2.6 44,0 e
2600 ioegy | LI 120 2.8 44,0 ??ﬁg:ig:gf:g
2600 10907 Azsjg? R2 180 28 44,0 ??jg‘ig:gf:g
2600 10007 | A264521R2 240 2.7 44,0 e
2600 iggoy | AeecceteE 300 2.6 44,0 e

W zataczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje.

F02/KJ-7.8
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Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowa o wartosci 1,4 umozliwiajaca uwzglednienie
maksymalnych parametrow pracy instalacji oraz jako dopuszczalne poziomy gestosci pola
elektromagnetycznego przyjmuje sie wartosc 2W/m? co odpowiada natezeniu skladowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci 28 V/m - tj.  minimalnej wartosci
dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 174/2020/0S/05

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarow:
Temperatura powietrza....:
Wilgotno$é wzgledna...... .
Opady atmosferyczne.....:

Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

14+16°C
50+52%
brak

Tabela nr2
. | Wynik | Wartos¢ | Wskaznik | Wskaznik
i Lokalizacja pionu/ | Wspéirzedne badama obliczona | poziomu | poziomu |
pionu/ 5 . h la-E’ la- feis - i P_D_mlﬂw
STk punktu pomiarowego | geograficzne | pola _pola-M emisji emisji |
: ! ; e [Vim] | [A/m] WMe | WMy | [m]
s 5 ST g = TS G s
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'42.0"N
; stacji bazowej 17°12'47.5"E 2.1 0,006 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 52°48'43.0"N
2 | stacji bazowe 17412475 | 2>* s <. i =0
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'46.0"N
3 stacji bazowej 174247 5'E 2.5 0,007 <0,1 <01 2.0
GKP; poziom terenu wokot | 52°48'46.5"N
i stacji bazowej 17°12'47 5"E 2.4 0,006 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokodt | 52°48'50.0"N
> | stacji bazowej 17-1247.5%€ | 20 0,008 <0;1 <01 2.0
GKP; poziom terenu wokot | 52°48'51.0"N
; stacji bazowej 17*12'47.0"E 2.4 0,006 <1 <0yl 2.0
GKP; poziom terenu wokét S -
7 |staciibazowej—395mod | S248545N | 49 0,005 <0,1 <01 2,0
obiektu, na azymucie 0° )
GKP; poziom terenu wokét S 7
8 |stacjibazowej - 440mod | S21SSGOR | g 0,005 <0,1 <0,1 2,0
obiektu, na azymucie 0° )
9 E)izlp; wejscie do marketu ) 2.4 0,006 <0.1 <0.1 20
GKP; poziom terenu wokaét | 52°48'42 5"N
10 stacji bazowej 17°12'48.0"E 2.5 0,007 <0.1 <0.1 &b
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'43.5"N
"1 | stacji bazowej 17°12'49.0'E &l 0,006 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokot | 52°48'42.5"'N
12 stacji bazowej 17°12'50.5"E 25 0,007 =01 <1 2.0
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'43.5"'N
'3 | stacji bazowej 1712535 | 20 0,905 pil S0 e
GKP; poziom terenu wokot | 52°48'43.5"N
14| stacji bazowej 17°1254.0'€ | 2! 0,006 <01 <0.1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 52°48'44.0"N
15| stacji bazowe 17°12545€ | 19 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'45.5"N
8 | stacji bazowej 17712595 | 20 7,005 - w1 2,0
GKP; poziom terenu wokoét | 52°48'46.0"N
17 stacji bazowej 17°13'00.5"E 2,0 0,005 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt s .
18 stacji bazowej — 293m od ?g:g.g?g“g 1.9 0,005 <0,1 <0,1 2.0
obiektu, na aZymume 60°
L wymk ‘badania przy]muje sug wartosé wyznaczona ;ako tluczyn maksyma]nego chwllowego wyniku pomlamw i poprawkl
pomiarowej, powiekszona o rozszerzong niepewnasé pomiaru U dla wspoiczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/im
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Tabela nr 2 C. d.

S i ‘Wynik | Wartos¢ | Wskaznik | Wskaznik |,
(b Lokalizac[a plonuf Wspéirzedne | badania | obl:czona poziomu | _pozfomu :
gunktu punktu pamlarowego geograf czne | em : emisji e T
GKP; poziom terenu wokot — i
19 |stacj bazowej—365mod | SaoroeleN | 17 0,005 <01 <01 2,0
obiekiu, na azymucie 60° :
GKP; poziom terenu wokot sqar ’
20 |stacjibazowej—395mod | “oacom | <10 | <0003 <01 <01 0,3-2
obiektu, na azymucie 60° g
GKP; poziom terenu wokot R
21 | stacji bazowej - 440mod | 2 ﬂ?g.gg'g..g <10 | <0,003 <0,1 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 60° :
GKP; poziom terenu wokoét | 52°48'41.0"N
- stacji bazowej 17°12'49.5"E 24 0,006 <01 <01 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 52°48'39.5"N
23 | stacji bazowej 17412540 | 2" 0,006 <01 <01 20
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'39.0"N
24 | stacji bazowej 171255.0' | 2! e | < <01 20
GKP; poziom terenu wokdt | 52°48'37.5"N
25 | stacji bazowej 17°12'59.5"E 1,8 Q805 2 = %0
GKP; poziom terenu wokot B B
26 | stacji bazowej — 293m od ??;g.g?g.,’; 19 0,005 <0,1 <0,1 2,0
obiektu, na azymucie 120° :
GKP; poziom terenu wokot i 3
57 | stacji bazowe] — 395m od ?? ;g,gg‘g"g <10 | <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiektu, na azymucie 120° )
GKP; poziom terenu wokot e i
28 stacji bazowej — 440m od = 048.34‘5..'\' <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
; : . | 17°13'08.0"E
obiektu, na azymucie 120
DPP; $wiatto okna .
29 budynku 2.4 0,006 <0,1 <0,1 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 52°48'40.0"N
30 | stacji bazowe; 17°1247.5"€ | > 08 R 041 R0
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'36.0"N 5
31 | stacil bazowe] 1712475 | <10 | <0.003 <01 <01 03 -2
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'33.5"N )
32 | stacji bazowej 17-12475°€ | <10 | <0.003 i =81 i
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'33.0"N i
33 | stacji bazowe 17012475 | <10 | <0,003 0,1 =1 fin-2
GKP; poziom terenu wokot e e
34 | stacji bazowej 293m od PeADHAN | @ | g0 <0,1 <01 03-2
obiektu, na azymucie 180° d
GKP; poziom terenu wokdt o i
35 |stacjibazowej—365mod | 22.48300°N | 44 | <0003 <0,1 <0,1 03-2
: : 17°12'47.5"E
obiektu, na azymucie 180°
GKP; poziom terenu wokot S i
36 |stacjibazowej— 395mod | 249200 ” | <10 | <0003 <0,1 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 180° )
GKP; poziom terenu wokot A "
37 stacji bazowej — 448m od > 48.27‘0..N <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
> : o | 17°12'47.5"E
obiektu, na azymucie 180
GKP; poziom terenu wokot | 52°48'40.5"N
38 | stacji bazowej 17°1247.0'€ | ** S gan <01 —
7 Za wynk badania przyjmuje si¢ warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maks chwilowegc u pe
pomiarowej, powlgkszona 0 rozszerzona niepewnosé pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k=2

Objaénienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 tj. 1,0 V/im
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Tabela nr 2 c.d.

Wynik

Wartosé

Wskaznik

Wska_inil_(. '

JiNE Yskaznik | wysokose
dehE o Lokallzac]a plonuf Wspolrzedne badania obliczona poziomu | poziomu {y=ol _
plqnul : la-E) la-M o .. | pomiaru

punkiu | punktu pomiarowego geograﬂczne PD a-E’ | pola emisji | emisji i
A G [.W.m] _ [Aim] WM: | wMy | [m]
L) P R e TR T e R T T S 8

GKP; poziom terenu wokot | 52°48'39.5"N

39 | stacji bazowej 17°1246.0" | 20 0,005 0.1 <01 21
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'38.5"N

40 | stacji bazowe 17°1245.0" | <1.0 | <0003 = =8l s
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'41.0"N

41 | stacji bazowej 17°1246.0'E | 2° 0,007 <0,1 <R 20
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'40.5"N

ge stacji bazowej 17°12'44 5"E &t 0,006 <01 sl 2.0
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'39.0"N

43 | stacji bazowej 17712415 | 2* Heeeh =01 =51 2,0
GKP; poziom terenu wokot | 52°48'39.0"N

4 stacji bazowej 17°12'41.0"E 19 0,005 <01 =] 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 52°48'37.0"N

45 | stacji bazowej 17212365 | 7 Q0= =l =0 el
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'36.5"N

46 stacji bazowej 17°12'33 5"E <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
GKP; poziom terenu wokot i "

47 | stacji bazowej — 395m od ?g:g,gg‘g"g <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiektu, na azymucie 240° 2
GKP; poziom terenu wokat ST "

48 | stacjibazowej - 4d0mod | 2#83SM | 15 | <0003 <0,1 <01 03-2
obiektu, na azymucie 240° )
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'43.5"N

49 | stacji bazowe 17°1242.0E | 2° 0,007 =01 i 2,0
GKP; poziom terenu wokdt | 52°48'43.5"N

a0 stacji bazowej 17°12'41.5"'E 2,6 L <0,1 =i, &0
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'44.0"N

51 | stacji bazowej 17412415 | 2% 0,006 20,1 = 20
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'45.5"N

2 | stacji bazowej 1741236.0° | O Q0% 0.1 =il g
GKP; poziom terenu wokét | 52°48'45.5"N

33 | stadi bazowej 17°1235.0° | "/ 0,005 st =01 20
GKP; poziom terenu wokot | 52°48'46.0"N

%4 | stacji bazowe] 17°12335% | <10 | <0003 <01 <] 02 -2
GKP; poziom terenu wokot A i

55 stacji bazowej — 365m od ?? :g,gggg <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 0,3-2
obiektu, na azymucie 300° )
GKP; poziom terenu wokat - .

56 stacji bazowej — 405m od ?g:ggggg <1,0 <0,003 <0,1 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 300° )
GKP; poziom terenu wokaot o "

57 | stacji bazowej - 440mod | 5% g;?gg <1,0 <0,003 <01 <0,1 03-2
obiektu, na azymucie 300°

. Za ““‘""‘ badania przyjmuje sie wartos¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego g0 wyniku pomiarow i poprawki

wej, powiekszona o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspét e

Objasnienia:

GKP — Gtéwny Kierunek Pomiarowy
<1,0 — ponizej zakresu pomiarowego sondy EF-6091, EF-0392 1. 1,0 V/im
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Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow — zrodet
pol, jak w dniu pomiaru.

Z przekazanych przez zleceniodawce informacji wynika, iz podczas pomiaréw urzadzenia
uzytkownika pracowaty przy aktualnie wystepujacym obciazeniu oraz podczas badania anteny
uzytkownika o sterowanych wiazkach zostaty ustawione w sposéb umozliwiajgcy spetnienie
wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

W zwigzku z wejéciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o0 szczegdInych instrumentach
wsparcia w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza si¢ pomiarow w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostaly wskozane na powyzszej mapie

LEGENDA:
@ — Punkiy (piony) pomiarowe

@ — Lokalizacja zrédfa pola—EM
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7. Podsumowanie wynikow pomiarow

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajace wszystkie Zrodta promieniowania mogace wystepowad
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku [Dz. U. 2018, poz. 2448], ktore zostaly przyjete do obliczen wskaznikow WM i
WMy wynoszg odpowiednio:

S T,

10 MHz — 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw

poél elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie z pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku [Dz. U. 2020,
poz. 258], stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym rozpatrywanej instalacji
radiokomunikacyjnej we wszystkich punktach / pionach pomiarowych zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1, w zwiazku z czym w punktach tych nalezy uznaé
za dotrzymane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku.
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